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Chapter 1

08cf2e50-0

1.1 MCP v1.30 (mcpguide v1.40PL)

...................................................

: :

_ _______ : _____ _____ _ _________ _______ _ :

__\\\___ (_:_)_ __|____ _|____///_ _) _ __ /_ _)___ ///_ :

_ ____ | _ ___ ¡ \\\ Y Y \\\__/ Y / | _:__ _

\\\___|| \\\ ____!___ |__________|___ |___/ ||___///

l________) : (________| (________| /________| :

_____ ____:____ _ _______ _____ _ _ _______ _______:_

_____|__ _(_ _) _ __ /_ _\\\ ___(_ _|____///_ _\\\ ____(_ _)___ ///_

| ____/// Y \\\__/ Y \___ Y Y \__ Y / |

| \ ____|___ |___ |__________|___ | |___/ |

l________)÷f!÷ (________| (________|cS! (________| /________|

: :

: ... pREZENTUJe .oO mCP v1.30 Oo. ... :

: :

: ... mASTER cONTROL pROGRAM ... :

: :

:.................................................:

© Copyright 1994 - 1997 by ALiENDESiGN

Data ostatniej zmiany w dokumencie: 17 wrzesieï 1997

Wstëp Czym jest MCP i do czego sîuûy.

Instalacja Jak to zrobiê?

Wymagania Czego potrzebujesz aby MCP dziaîaî?

Wykorzystanie Przeczytaj - waûne!

Wîasnoôci Przyciski i gadûety
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Autorzy Programiôci

Rejestracja Naleûnoôê!

Formularz Papierkowa robota!

Rozpowszechnianie Jak! Co! Gdzie!

Jak otrzymaê MCP 24 godziny/dobë!

Odpowiedzialnoôê Towar legalny!

Swiatowa mapa MCP Gdzie uûywajâ MCP

O MUI Dla programu konfiguracyjnego.

Programy pomocnicze PatchControl, ConvAM, ConvAP, FixJump

Developers Daj sië wciagnâê.

Nowe pomysîy Pomóû nam!

Bîëdy Sprawozdanie, problemy, nieszczëôcia!

Historia pliku Guide Gdzie bywaî guide do MCP?

Jeszcze do zrobienia Zawsze jest to "wiëcej"!

Podziëkowania Ludzie którzy pomogli.

INDEX Od A do Z

1.2 Autorzy

AUTORZY:

Autorzy gîówni: ----------------------

Stefan Sommerfeld Michael Knoke

Kaulbachstr. 3 Berliner Str. 33

14612 Falkensee 14612 Falkensee

Germany Germany

Tel.: +49-[0]3322-202452 tel.: +49-[0]3322-22440

E-Mail: zerocom@cs.tu-berlin.de E-Mail: knoke@cs.tu-berlin.de

Autorzy dodatkowi: -------------------

Vincent Schöttke Soeren Sonnenburg

tel.: +49-[0]3322-3202

BBS’y

Jeôli nie masz modemu czy adresu e-mailowego, moûesz oczywiôcie do nas napisaê lub zadzwoniê. Niestety nie moûemy
wysyîaê nowych wersji programu zwykîâ pocztâ z powodów finansowych.

1.3 Bîëdy

Sprawozdanie z bîëdów:

Odkâd przestaliômy byê doskonali (a wszystkie pierwsze wersje majâ BÎËDY), pragnëlibyômy dowiedzieê sië o kaûdym bîëdzie.
Oczywiôcie jesteômy bardzo zainteresowani poprawnym dziaîaniem MCP na kaûdym komputerze. To dlatego jesteômy wdz-
iëczni za kaûdâ obiektywnâ krytykë. Ale zanim wyôlesz nam raport o bîëdach, proszë, odpowiedz sobie na nastëpujâce pytania:
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* Czy MCP zostaî zainstalowany prawidîowo?

* Czy wszystkie systemowe wymagania zostaîy speînione?

* Czy usunâîeô wszytkie programy robiâce to samo, lub rzeczy podobne co MCP?

* Czy plik konfiguracyjny MCP byî zmieniany tylko za pomocâ programu preferencji?

(Zmiany rëczne nie sâ polecane i mogâ byê "zabójcze" jeôli nie sâ wykonane prawidîowo!)?

Jeôli na wszystkie pytania moûesz odpowiedzieê "TAK", moûesz powiadomiê nas o bîëdzie. Jego dokîadny opis jest bardzo
waûny. Im dokîadniejszy bëdzie opis bîëdu, tym szybciej zostanie on naprawiony. Jeôli bîâd znajdzie osoba niezarejestrowana
musi podaê dane o konfiguracji swojego sprzëtu (typ komputera, procesora, wersjë kickstartu; zobacz Rejestracja ) i numer wersji
MCP. Ten opis powinien byê wysîany do jednego z autorów .

UWAGA: Odpowiemy na kaûdy list !!

1.4 Developerzy

DEVELOPERZY:

Zapraszamy wszystkich programistów do tworzenia fragmentów programu dla siebie i dla nas. Na przykîad programu preferencji
16-kolorowego kursora czy innych funkcji MCP.

Niestety nie mamy czasu na pisanie sobie takich programów. To dlatego cieszymy sië z kaûdej zaoferowanej pomocy. Jeôli
ktokolwiek chciaîby coô zaprogramowaê samo dzielnie, powinien skontaktowaê sië z jednym z autorów a my wyôlemy Ci
specjalnâ informacjë dla developerów.

1.5 Dystrybucja

DYSTRYBUCJA:

MCP jest programem typu FreeWare! To naprawdë ôwietny program choê nie wydany jako ShareWare. Teraz wszycy tworzâ
programy ShareWare. Co z Wami? Nie róbcie kasy tylko dobre programy!

Moûesz dowolnie rozprowadzaê MCP dopóki jego archiwum pozostaje nie zmienione. Komercyjne uûycie lub zamieszczanie w
pakietach wraz z innymi programami bez wczeôniejszego porozumienia sië z autorami jest zabronione. Zabrania sië rozprowadza-
nia MCP w celach zarobkowych, przy czym dopuszczalne jest pobieranie opîaty za dyskietkë z MCP nie wiëkszej jednak niû 5
USD lub równowartoôci w innej walucie, za wyjâtkiem dyskietek z magazynami komputerowymi.

1.6 Wîaôciwoôci MCP

WÎAÔCIWOÔCI MCP:

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

ZAPISZ * UÛYJ * TESTUJ * PONIECHAJ

AKTYWACJA EKRANÓW

AKTYWNA LISTWA TYTUÎOWA

APPCHANGE

ASSIGNWEDGE

AUTOMATYCZNE REQUESTERY

AUTOMOUNT

BEZ OSTRZEÛEÏ
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CAPSSHIFT

CHWYTANIE TEKSTU

CLOSESCREEN PATCH

COPYMEMQUICK

CRUNCHPATCH

CYCLETOMENU

CZARNA RAMKA

DOS-WILDSTAR

FRAMEIHACK

GURU - CZAS WYÎÂCZANIA ALARMÓW

GURU - HISTORIA ALARMÓW

GURU - WYÎÂCZENIE ALARMÓW

HOTKEYS

IKONY BEZ RAMEK

KOLORY DRI

LIBRARY SEARCH

LOCK PATCH

MENADÛER EKRANÓW

MENU EKRANÓW

MOUNT HAPPY-ENV

MYSZKA DLA LEWORËCZNYCH

NEW GADTOOLS

NIEAKTYWNY CAPSLOCK

NOWE FUNKCJE EDYCJI TEKSTU

NOWE TOOLTYPE’y

NOWY WSKAÚNIK MYSZKI

NOWY WYGLÂD MENU

O WORKBENCHU

OBSÎUGA PAMIËCI

OCZEKIWANIE NA WALIDACJË

OPCJE SUN

OSZCZËDZANIE ENERGII

PATCHMATH

PATCHRGB32

POPRAW OPENWB

PROCESOR

PRZYPISY

QUICKLAYERS

RAMPATCH
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REQTOOLS PATCH

SHAPESHIFTER

STANDARDOWY EKRAN PUBLICZNY

SYSIHACK

SZUKANIE CZCIONEK

SZYBKA MYSZKA

SZYBKIE KREÔLENIE LINII

ÔCIEMNIACZ EKRANÓW

TOOLALIAS

TRACKDISK - PREFERENCJE

TRYBY EKRANÓW PUBLICZNYCH

UMLAUTY

WSKAÚNIK WB

WYGASZACZ EKRANÓW

WYGASZACZ WSKAÚNIKA MYSZKI

WYPEÎNONE OKNA - PRZESUWANIE

WYPEÎNONE OKNA - SKALOWANIE

WYSOKA ROZDZ. WSKAÚNIKA

WYÎÂCZONA CZCIONKA TOPAZ

ZABEZPIECZENIE PRZED FORMATOWANIEM

ZAPAMIËTYWANIE CZCIONEK

ZEGAR

ZMIANA ’TYTUÎU’ WORKBENCHA

1.7 FixJump

FixJump V1.0

(C) Copyright 1997 by ALiENDESiGN

Wstëp:

Ten program poprawia wszystkie bîëdy ze zwiâzane skaczâcymi boot-obrazami.

Instalacja:

Uruchom go przed wywoîaniem Twego boot-obrazka, ale po uruchomieniu potrzebnych monitorów ze startup-sequence. Nie
moûna otwieraê ekranu przed uruchomieniem komendy FixJump i dlatego zalecane jest uruchomienie potrzebnych sterowników
monitorów, wywoîanie FixJump a potem dopiero programu wyôwietlajâcego obrazek.

Dla przykîadu:

...

Devs:Monitors/Multiscan

C:FixJump

C:OpenAWS
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.... pozostaîe programy

Jak to dziaîa:

Program ustawia prawidîowâ wartoôê overscanu we wszystkich uruchomionych sterownikach monitorów. Tylko on îaduje over-
scan.prefs spoza ENVARC:.

Autor:

Stefan Sommerfeld

Kaulbachstr. 3

14612 Falkensee

Germany

Tel.: +49-[0]3322-202452

E-Mail: zerocom@cs.tu-berlin.de

1.8 Polski guide i lokale

Historia pliku guide w wer. PL

Autorem polskiego tîumaczenia guide’u jest Michaî "MaXyM" Koûusznik.

Ostateczna jego wersja powstaîa po uzgodnieniu terminologii z autorem lokali, którym jest Piotr ’Sofcik’ Smerda. Oczywiôcie
podczas dîugich debat nastëpowaîy zmiany w oryginalnym tîumaczeniu jak i lokalach tak, aby kaûdy z nas jak i inni koledzy
wspóîpracujâcy z nami byli zadowoleni.

Tu chciaîbym zamieôciê wielkie podziëkowania dla Jarka "Kwanta" Buîata za korektë merytorycznâ, stylistycznâ i ortograficznâ.

Podstawâ pierwszej polskiej wersji guide’u do MCP jest jego angielska wersja 1.40, doîâczana do MCP w wer. 1.30 ß20. Obecna
wersja jest zgodna z guidem do MCP 1.30 ß21.

Mimo, ûe wîaôciwie nikt nie odpowiedziaî na nasz apel dotyczâcy wspóîpracy w tworzeniu tego tîumaczenia (rozesîany za
pomocâ listy dyskusyjnej AmigaPL oraz na kanale #AmigaPL), nadal jesteômy otwarci na wszelkie uwagi. Propozycje prosimy
nadsyîaê na poniûsze adresy. Równoczeônie informujemy, ûe nie bëdâ rozpatrywane gotowe zmienione guidy (komu bëdzie sië
chciaîo porównywaê pliki???)

Michaî "MaXyM" Koûusznik

os. Stalowe 12/24

31-921 Kraków

Tel. +48 (0)12 644-18-76

E-mail: mxm_crd@student.uci.agh.edu.pl

--------------------------------------

Piotr "Sofcik" Smerda

ul. Sasankowa 1/25

20-537 Lublin

Tel. +48 (0)81 526-17-86

E-mail: piotrs@hektor.umcs.lublin.pl

UWAGA: Autorami anglielskiej wersji guide’u bëdâcej podstawâ polskiego tîumaczenia, sâ Michael Gollmick (tîumaczenie z
niemieckiego) oraz Hermes Trismegistus (guide).
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1.9 Instalacja

INSTALACJA:

Metoda automatyczna:

Najîatwiej jest zainstalowaê MCP korzystajâc z doîâczonego skryptu instalacyjnego. Skrypt ten jest tak napisany aby nic nie
nadpisywaî! Usuï wszystkie programy, które peîniâ takie same lub podobne funkcje co MCP, aby potem nie miec problemów.
Po udanej instalacji musisz dopisaê w startup-sequence wywoîanie MCP. Aby byîo moûliwe wykorzystanie w szystkich funkcji,
powinno ono znajdowaê sie gdzieô na poczâtku sekwencji startowej.

Fragment przykîadowego Startup-Sequence:

C:SetPatch QUIET

C:PatchControl (doîâczony od V1.02)

[...]

C:Copy ENVARC: RAM:ENV ALL QUIET NOREQ

C:Assign ENV: RAM:ENV

C:MCP

... I inne znajdujâce sië tu komendy

Nie zmieniaj hunków w MCP (np. przy pomocy Hunkmerge z Implodera)

*** LUB ***

Metoda rëczna:

Skopiuj wybranâ wersjë programu MCP (68000/68020+) do katalogu "C:".

Skopiuj program PatchControl do katalogu "C:".

Skopiuj "mcpsupport.library" do katalogu "LIBS:".

Skopiuj "mcpgfx.library" do katalogu "LIBS:".

Skopiuj program "MCPPrefs" do katalogu "Prefs:".

Skopiuj zawartoôê katalogu "ENVARC:" w odpowiednie miejsca w systemie.

Skopiuj "Reqtools.library" do katalogu "LIBS:".

Skopiuj "GuruHistory" i "MCP.gurudat" do katalogu "S:".

(upewnij sië, ûe sâ ustawione ôcieûki dostëpu dla tych plików

w programie MCPPrefs)

Skopiuj dokumentacjë w wybrane przez Ciebie miejsce.

Dodaj nastëpujâce linie do pliku startup-sequence.

C:SetPatch QUIET

C:PatchControl (doîâczony od V1.02)

[...]

C:Copy ENVARC: RAM:ENV ALL QUIET NOREQ

C:Assign ENV: RAM:ENV

C:MCP

...I inne znajdujâce sië tu komendy

Waûne:

1) Jeôli uûywasz ARQ a chcesz mieê oba: ARQ i funkcjë Assignwedge , musisz uruchomiê MCP w nastëpujâcy sposób:
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c:Patchcontrol #?ARQ

c:MCP

.

.

RUN >NIL: ARQ

2) Jeôli wîâczyîeô funkcjë "No Iconborder" a ona nie dziaîa, oznacza to, ûe inne programy przechwytujâ to wywoîanie. W
wiëkszoôci przypadków jest to wina sterowników monitorów (na przykîad Piccolo). Wtedy powinieneô wpisaê nastëpujâcy
tekst za Patchcontrol:

c:Patchcontrol #?Piccolo (lub inny steronik monitora)

lub c:Patchcontrol #?ARQ #?Piccolo

1.10 Wstëp

WSTËP:

Jakiô czas temu, w lipcu 1994 roku, powstaî nowy projekt: program uûytkowy wspomagajâcy Workbench posiadajâcy uroz-
maicony zestaw cech. Cech których jeszcze nikt nie ômiaî umieôciê w jednym pakiecie. Poczâtkowo, zaimplementowanych
byîo tylko parë niewielkich funkcji; ale wtedy MCP dopiero sië rozrastaî. Teraz nastaî czas kiedy caîy ôwiat moûe sië rad-
owaê korzystajâc z MCP. Procedury sâ kompatybilne i uûyteczne dla (miejmy nadziejë) wszystkich Amig. Przetestuj MCP a
zobaczysz, ûe nie moûesz bez niego ûyê!

Podczas projektowania, wyrzekliômy sië obsîugi Kickstartu 1.x, odkâd kaûdy powaûny uûytkownik Amigi pracuje na Kickstarcie
2.x lub 3.x. Bëdziemy szczëôliwi jeôli MCP bëdzie uûywany czësto i obiecujemy kontynuowaê prace nad MCP.

MCP zostaî stworzony aby zoptymalizowaê ôrodowisko pracy na Twojej Amidze. Bëdâc odpowiednikiem wielu pojedynczych
programów uûytkowych, efektywnie odciâûa on Twój startup-sequence. Dodatkowo podczas powstawania kodu MCP, zwracal-
iômy szczególnâ uwagë na efektywne, jak najbardziej profesjonalne wykorzystanie mikroprocesora.

Wszystkim uûytkownikom MagicCX’a pragniemy przedstawiê nastëpujâce korzyôci ze stosowania MCP:

- jest on programem FreeWare !

- nie zajmuje duûo pamiëci (w stosunku do funkcjonalnoôci)

- oferuje nadzwyczajne parametry, których nie znajdziecie w MagicCX

Funkcje MCP:

- SysIHack

- Wskaúnik w wysokiej rozdzielczoôci

- Oczekiwanie na walidacje

- Nowe funkcje edycji tekstu

- Menadûer przypisów

- Zegar

- ReqToolsPatch

- przesuwanie wypeînionych okien (w peîni zgodne z systemem)

- skalowanie wypeînionych okien (w peîni zgodne z systemem)

- PackerPatch (kaûdy program moûe îadowaê spakowane pliki)

- 16-kolorowy wskaúnik myszy

- Nowy tytuî dla ekranu Workbencha

- kompleksowy menadûer ekranów
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- Zabezpieczenie przed formatowaniem

- ToolAlias (zmienia Default Tool w ikonach)

- Zapamiëtywanie czcionek

- Nowe Tooltype’y (dodatkowe ToolType’y dla gier etc.)

- Przyspieszacz wskaúnika myszy

- wyîâczenie stukania stacji dysków

- ustawianie kolorów DRI

- AssignWedge

- Automatyczna Aktywacja Ekranów

- Automatyczne requestery

- podmiana AppIcon

- podmiana systemowej czcionki Topaz

- Wygaszacz ekranu (wspóîpracuje z Swaz- i GarshneBlankerem)

- Ôciemniacz ekranu

- Wygaszacz wskaúnika myszy

- Historia Guru (zapisuje informacje o wszystkich zaistaniaîych Guru)

- Wyîâczenie alarmów GURU

- PatchRGB32

- Menu ekranów (dla îatwiejszego wybierania ekranów)

- Przypisywanie rodzajów pamiëci programom

- DOS-wildstar (moûliwoôê uûywania "*" zamiast "#?")

- Nowy wyglâd Menu

- Skróty klawiszowe (hotkeys)

- Program preferencji korzystajâcy z MUI

- W caîoôci zakodowany w asemblerze

i wiele innych.

1.11 LIABILITY

GWARANCJE/ODPOWIEDZIALNOÔÊ:

Uûywajâc MCP akceptujesz poniûsze zasady:

NIE BIERZEMY ÛADNEJ ODPOWIEDZIALNOÔCI ZA BÎËDNE DZIAÎANIE NASZEGO

PAKIETU PROGRAMOWEGO. WÎAÔCICIELE PRAW DO PROGRAMU, I/LUB INNE

UPOWAÛNIONE OSOBY UDOSTËPNIAJÂ TEN PROGRAM ’TAKI JAKI JEST’ DO

TWOJEJ DYSPOZYCJI BEZ ÛADNYCH GWARANCJI W JAKIEJKOLWIEK FORMIE

(BEZPOÔREDNIEJ BÂDÚ POÔREDNIEJ). PEÎNE RYZYKO JAKOÔCI I DZIAÎANIA

TEGO PROGRAMU PONOSISZ TY. JEÔLI PROGRAM DZIAÎA BÎËDNIE TWOJÂ

SPRAWÂ JEST NAPRAWA SPRZËTU BÂDÚ PONIESIENIE KOSZTÓW SERWISU.

W ÛADNYCH OKOLICZNOÔCIACH POSIADACZE PRAW DO PROGRAMU, OSOBY
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TRZECIE ROZPOWSZECHNIAJÂCE PROGRAM POD POWYÛSZYMI WARUNKAMI NIE SÂ

ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK ZNISZCZENIA WYNIKAJÂCE ZE ZWYKÎEGO,

SPECYFICZNEGO BADÚ PRZYPADKOWEGO ZACHOWANIA PROGRAMU (DOTYCZY TO

RÓWNIEÛ UTRACONYCH DANYCH BÂDÚ TEÛ NIEPRAWIDÎOWO WYÔWIETLANYCH

DANYCH BÂDÚ STRAT WYWOÎANYCH PRZEZ CIEBIE, OSOBY TRZECIE LUB

NIEWÎAÔCIWÂ WSPÓÎPRACË PROGRAMU Z INNYMI APLIKACJAMI), A TAKÛE

JEÔLI WÎAÔCICIELE BÂDÚ OSOBY TRZECIE BËDÂ WSKAZANE JAKO SPRAWCY

ZNISZCZEÏ.

1.12 MUI - informacja

MUI:

Program MCPPrefs uûywa MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993-97 by Stefan Stuntz

MUI jest systemem generujâcym i zarzâdzajâcym interfejsem graficznym uûytkownika. Za pomocâ programu preferencji,
uûytkownik MUI ma moûliwoôê zdefiniowania interface’u graficznego programu w zaleûnoôci od wîasnych potrzeb.

MUI jest rozprowadzane jako shareware. Aby uzyskaê kompletny pakiet zawierajâcy wiele przykîadów oraz wiëcej informacji
na temat rejestracji, rozglâdnijcie sië za plikiem muiXXusr.lha (gdzie XX oznacza numer wersji) przeszukujâc dyski public
domain lub odwiedzajâc Aminet.

Jeôli zdecydowaîeô sië zarejestrowaê, przygotuj do wysîania 30 DM lub 20 USD na adres:

Stefan Stuntz

Eduard-Spranger-Straße 7

80935 München

GERMANY

Tel.: +49-89-313-1248

E-Mail: stuntz@informatik.tu-muenchen.de

Uwagi:

1)

Aby móc uûywaê programu preferencji MCP nie jest wymagana rejestracja MUI, ale powinieneô to rozwaûyê abyô mógî za-
pisywaê graficzny wyglâd programu MCPPrefs.

2)

MUI jest wymagane tylko przez program "MCP Prefs". Gîówny MCP uruchamia sië niezaleûnie od MUI i jego bibliotek.

3)

Do uruchomienia programu preferencji wystarczy mieê biblioteki MUI w katalogu ’LIBS:’

1.13 Nowe pomysîy!

NOWE POMYSÎY:

Jeôli ktokolwiek ma nowe pomysîy, takie których nie ma w sekcji Jeszcze do zrobienia , powinien nam o tym powiedzieê.
Spróbujemy zrealizowaê je w nastëpnych wersjach MCP.
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1.14 Rejestracja

REJESTRACJA:

MCP jest programem FreeWare i MailWare! Dlatego mamy nadziejë ûe wielu z Was bëdzie uûywaê tego programu a dziëki
waszym listom bëdziemy mogli usunâê wiele bîëdów, najszybciej jak to tylko moûliwe. Jeôli napisaîeô swój wîasny program,
bylibyômy szczëôliwi gdybyô przesîaî nam keyfile do niego.

Zapraszamy kaûdego, kto korzysta z MCP, do darmowego zarejestrowania sië. Wszyscy zarejestrowani uûytkownicy bëdâ
otrzymywaê najnowsze wersje MCP za pomocâ poczty elektronicznej oraz wersje testowe tego programu. Jeôli nie posiadasz
skrzynki poczty elektronicznej, wyôlij rejestracjë zwykîâ pocztâ - pragniemy wiedzieê jak wielu ludzi uûywa MCP regularnie.

Zwróê uwagë na poprawne wypeînienie pól ’miasto’ i ’kraj’ w formularzu rejestracyjnym , co jest bardzo waûne, gdyû zaz-
naczamy wszystkich uûytkowników na duûej mapie ôwiata . Ta mapa bëdzie dodawana do kolejnych wersji MCP.

Dla tych, którzy nie posiadajâ adresu e-mailowego, najnowsze wersje sâ osiâgalne za pomocâ modemu z nastëpujâcych BBS-ów
. Moûesz takûe wysyîaê tam informacje dotyczâce rejestracji, sugestie i inne pytania.

Jeôli nie posiadasz ani modemu ani adresu, moûesz oczywiôcie napisaê do nas ( autorzy ). Niestey nie moûemy wysyîaê nowych
wersji zwykîâ pocztâ ze wzglëdów finansowych.

1.15 Registration Form

- Registration Form:

Wyôlij poniûszy formularz lub jego odpowiednik E-mailem lub zwykîâ pocztâ na adres JEDNEGO z Autorów .

- - - - - - - - - - - - - - - - - wytnij - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rejestracja MCP

Wersja prog. : MCP V1.30

Imië, Nazwisko :

E-Mail :

Telefon :

Miasto, kraj :

komputer :

Kickstart :

Procesor :

Pamiëê :

Karta graficzna:

Komentarz :

W JËZYKU POLSKIM

Zgadzam na testowanie wybranych programów z ALiENDESiGN oraz nowych

wersji MCP na moim komputerze.

ENGLISH

I do agree, that some programs from ALiENDESiGN or new habits of the MCP

could be tested on my computer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - wytnij - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeôli ktokolwiek ûyczîby sobie wysîaê nam pieniâdze - nie pogniewamy sië. Za te pieniâdze bëdziemy popularyzowaê MCP przez
rozprowadzanie go w wiëkszych iloôciach zwykîâ pocztâ jak i wysyîajâc do róûnych magazynów o tematyce komputerowej.

Wszelkie datki prosimy wysyîaê w listach na adres jednego z autorów.
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1.16 Wymagania systemowe

WYMAGANIA:

- Komputer Amiga (Najlepszy komputer na ôwiecie!)

- Kickstart V2.04 lub nowszy

- MC68000/MC68010 lub co najmniej MC68020 dla wersji 020 programu

- MUI (Magic User Interface) V2.1 lub nowszy

(wymagany przez program preferencji MCP)

UWAGA: Do skorzystania w programie preferencji z funkcji podnieô i upuôê (drag & drop) oraz chmurek pomocy, wymagana
jest wersja MUI 3.0 lub wyûsza.

1.17 Skâd otrzymaê MCP

- Skâd wziâê MCP

Najîatwiejszym sposobem otrzymania najnowszych wersji MCP (îâcznie z wersjami testowymi) jest wysîanie e-maila na adres:
zerocom@cs.tu-berlin.de o jednym z niûej wymienionych TYTULE:

MCP-REQUEST (wersja uuencode)

MCP-REQUEST-AT (binarny attachment)

MCP-REQUEST-SPLIT (archiwum podzielone na fragmenty 62kB)

Tytuî listu musi byê napisany wielkimi literami i sam list powinien byê pusty, poniewaû odpowiedú na list jest dokonywana
automatycznie. Sprawdú takûe poprawnoôê swego adresu zwrotnego, gdyû MCP bëdzie wysyîany na ten wîaônie adres.

Moûesz takûe ôciâgnâê MCP z naszej strony www:

http://www.cs.tu-berlin.de/~zerocom/aliendesign.html

Poniûej wymienione sâ BBS-y, w których takûe moûna znaleúê MCP:

1)

Devils Coast

Nazwa : Devil

Domena : .Turboland.de

Sysop : Cybermaxx

Komputer : A3000/A3640

Modem : Port 0 - USR 33.6k

Port 1 - BSC ISDN-Master

Dostëpny : Port 0 - 19:00-07:00

Port 1 - 24h

Oprogramowanie : Prometheus Version 1.9xxx

2)

AMIGA Center Porta

Adres: AMIGA Center Porta

Feldrain 3

32457 Porta Westfalica
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Germany

Tel: 05722 / 23632

Fax: 05722 / 3743

Werja dyskowa: peîna wersja > 5$ + koszt przesyîki

Update > 0$ + koszt przesyîki

BBS: Blacky BBS in Bad Nendorf (Niemcy)

+49-[0]5723-74226 (28800 Bps)

System Amiga 2500 z PMBS

Lostalamour in Herford (Niemcy)

??? jeszcze powstaje ???

+49-[0]5221-689700 (28800 Bps)

+49-[0]5221-?????? (I S D N)

System Amiga 500 z FastCall

UWAGA: MCP znajduje sië na poziomie ACP > MCP Support !

3)

FILDER BBS

Node1: +49-[0]7153/971192 (v.34 & v.FC)

Node2: +49-[0]7153/971193 (ISDN)

Login: GAST Lokacja: /SUPPORT-NET/WB/MCP

System: A3000 16MB-Ram RETINA ZIII

Napisz do: SYSOP@FILDER.gun.de

4)

Spaceland BBS

Bochum, Niemcy

+49-[0]2327-790677 (28800 Bps)

Login: GAST

System: A1200 z PMBS

Lokacja: 01-BINAER/01-AMIGA-PD/00-MASTER-CONTROL-PROGRAMM/MCP

01-BINAER/01-AMIGA-PD/00-MASTER-CONTROL-PROGRAMM/MCP-BETAS

5)

TurboLand SAAR BBS

Nazwa : TURBOLAND SAAR bbs

Node... : TLS

Domena : .TURBOLAND.de

Sysop.. : TURBO.B.

Komputer : Amiga 1200

Twarde dyski : 7.3 GB

Modem.. : TKR prolink ISDN + V.34

Port 0 : +49 (0)6897/842597
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Port 1 : under construction

Dostëpny : 9pm - 6am

Oprogramowanie : Prometheus 1.xx

Lokacja : MCP-SUPPORT/Betaversion (Free Download)

/Vollversion (Free Download)

LIMITOWANY CZAS POÎÂCZENIA !

6)

Pleasure Station 9

Sysop : Tobias [fIZZ] Persson

Fidonet : 2:200/630.0

Dostëpny : 24Hrs / day..

Telefon : 46+(0)44-53451

Modem : Usr Courier 33k6 (soon X2)

Oprogramowanie : Xenolink

Sprzët : Amiga 4000/030 z 18mb fast ram, 2mb Chip,

GVPScsi controller, GVPIoExtender...

7)

Suicide BBS in Bielefeld (Niemcy)

Nazwa : Suicide

Domena : .Turboland.de (Domena-Server)

Sysop : Ravestar

Komputer : Amiga 3ooo / o6o | 6o Mhz / 66 MB Ram

5,5 Gig HD + CD-Rom

Port #0 : 05205-4225 (Active 288UF V.34/FC)

Port #1 : 05205-4225 (Active 288UF V.34/FC)

Port #2 : 05205-4215 ( BSC ISDN-Master II )

Port #3 : 05205-4215 ( BSC ISDN-Master II )

Aktywny : 24 h

Oprogramowanie : Prometheus Version 2.X

Lokacja : 1>AMIGA-Area/!MCP-Support

Login : Gast or Sauger (dla darmowego MCP)

1.18 Programy pomocnicze

- Programy pomocnicze:

PatchControl: Ten program instaluje îatë systemowâ umoûliwiajâcâ bezpieczne przejëcie chëci systemu do zresetowania kom-
putera. MCP wymaga tego programu dla wielu swoich funkcji.

ConvertAP: Ten program konwertuje przypisy z programu "AssignmentPrefs" do formatu MCP. Po jego uruchomieniu MCP
przejmie je a Ty moûesz przestaê uûywaê "AssignmentPrefs".
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ConvertAM: Ten program konwertuje przypisy z programu "AssignmentManager" do formatu MCP. Po jego uruchomieniu MCP
przejmie je a Ty moûesz przestaê uûywaê "AssignmentManagera".

FixJump: Ten program powstrzymuje nieprzyjemne przeskakiwanie obrazka przy bootowaniu, kiedy îadujâ sië Iprefs. Jest on
rozprowadzany jako program dodatkowy i nie jest wewnëtrznâ czëôciâ MCP. Zaglâdnij do doîâczonego paragrafu FixJump w
celu zapoznania sië ze szczegóîami.

UWAGA: Skrypt instalacyjny automatycznie uruchamia ConvertAP i ConvertAM.

1.19 Secret Part by Fli7e

... Welcome to the SECRET PART of the MCP GUIDE ...

Well, Stefan & Vincent asked me to do a little MCP Grafix for

the PREFS program placed on the left side ... After I finished

the grafix work I decided to make a litte and fast handmade

ASCII to be placed in top of the guide. Also finished!

And last not least this secret part .. harhar ... I dunno who ever

will read this ...

signing: fli7e/sADˆcS!ˆhJBˆkLF

1.20 Podziëkowania

Podziëkowania:

Podziëkowania dla nastëpujâcych ludzi:

- Flite za bardzo îadne MCP-logo w programie preferencji

- Trevor Moris za ikonë szuflady MCP, MCP-logo i 16-kolorowy wskaúnik

- Torsten Bach (LSI) za testowanie, nowe pomysîy, ikony i pierwszâ niemieckâ dokumentacjë

- Hermes Trismegistus za stworzenie angielskiej i niemieckiej dokumentacji w postaci AmigaGuide oraz za gramatycznâ korektë
tîumaczenia angielskiego

- Michaelowi Gollmick za stworzenie angielskiego tîumaczenia

- Kamelowi Biskri za pomysî funkcji iconborder. (Wielkie dziëki)

- Janowi ’One’ Skypala za ’_asl.library’

- Eetu Ojanen za informacjë o Gary, Ramsey

- Walterowi Trautmann za pomoc finansowâ

- Davidowi Le Corfec za français.catalog i francuski guide

- Bo Thorsen za danish.catalog

- Giovanniemu Addabbo za italiano.catalog

- Fredrikowi Hallenberg za svenska.catalog

- Andre Jonssonowi za szwedzki guide

- Eivind Olsenowi za norsk.catalog

- Ville Pispa za suomi.catalog

- Ji Yong Dijkhuis za nederlands.catalog
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- Jasonowi Parker za pakiet NewIcons dla MCP

- wszystkim testerom programu MCP

- wszystkim zarejestrowanym uûytkownikom (w szczególnoôci Mario Cattaneo za nieprzerwane testy i Martinowi Steigerwald
za sprawdzanie nowoôci ;-)

- wszystkim ludziom, którzy przesîali nam raporty o bîëdach i nowe sugestie

- Ericowi Totel za jego wspaniaîy MUI-Builder

- Nico François i Magnusowi Holmgren za ôwietny ReqTools.library

- T.F.A (specjalna nagroda) za rewelacyjny ASM-One V1.29

- Stefanowi Stunz za MUI.

- Commodore za Amigë, jeden z najlepszych komputerów kiedykolwiek zbudowanych!

- Amiga Technologies za wskrzeszenie Amigi.

... Baw sie dobrze z MCP !

The ALiENDESiGN Team

1.21 Rzeczy do zrobienia

Do zrobienia:

Ta lista bëdzie teraz do uûytku wewnëtrznego. Bâdú pewien, ûe jest bardzo dîuga.

1.22 Wykorzystanie

WAÛNE INFORMACJE O UÛYWANIU MCP:

Uûywaj programu preferencji do ustawiania konfiguracji. Zapamiëtaj, ûe do uruchomienia programu preferencji potrzebujesz
tylko biblioteki MUI w katalogu ’LIBS:’, caîy pakiet MUI nie jest konieczny.

MCP do uruchomienia wymaga programu PatchControl , w szczególnoôci do poprawnego dziaîania niektórych funkcji. Bez tego
programu system moûe sië wieszaê podczas zmiany ustawieï MCP. Patrz akapit Instalacja w celu zapoznania sië ze szczegóîami.

1.23 Mapa ôwiata

- Mapa ôwiata

Wybierz jeden z przycisków aby obejrzeê mapë ôwiata ze wszystkimi zarejestrowanymi uûytkownikami MCP.

Naciônij * tu * jeôli masz multiview.

Naciônij * tu * jeôli masz display.

Jeôli nie ma Cië na mapie, to dlaczego sië nie zarejestrujesz? Rejestracja jest za darmo!

UWAGA:

1)

Plik "Worldmap.iff" musi byê w tym samym katalogu co plik guide aby wszystko dziaîaîo poprawnie. Musisz mieê takûe
programy "display" lub "multiview" w przeszukiwanym przez system katalogu.

2)

Ta funkcja moûe nie byê jeszcze zaimplementowana w tej wersji instrukcji do MCP.
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1.24 GURU - Historia alarmów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Historia alarmów GURU:

MCP moûe zapisywaê kaûdy "pad" systemu do pliku ’GuruHistory’. Czasami, podczas uruchamiania programów, moûesz byê
ciekaw który program spowodowaî zawieszenie sië komputera i jaka byîa tego przyczyna. Schemat generowanego pliku jest
nastëpujâcy:

Date : Data wystâpienia bîëdu.

Task : Zadanie (task), które spowodowaîo "pad" (oraz jego adres).

Error : Numer wystëpujâcego bîëdu.

By : Grupa wywoîujâca alarm.

Cause : Bardziej dokîâdny opis bîëdu.

MCP odczytuje Numer Guru i Zadania, które go spowodowaîo z adresów $100 i $104 wiëc nie jest niemoûliwe aby w przypadku
istnienia tej wartoôci MCP pobieraî jâ jako Numer Guru. Zwykle adresy te sâ wyzerowane (jeôli nie wystâpiîo guru), ale niektóre
karty turbo lub programy wpisujâ tam losowe wartoôci.

Zauwaû, ûe Enforcer bedzie sygnalizowaî próby odczytu warotôci z tych adresów pamiëci (Hits), lecz nie przejmuj sië - wszystko
jest w porzâdku. Nie ma innej moûliwoôê pobrania numeru Guru po resecie.

UWAGA: Hity bëdâ wystëpowaê takûe jeôli wyîâczysz funkcjë Alarmu!!!

UWAGA: Aby uzyskaê dokîadniejsze dane o "padzie" systemu zaraz po jego wystâpieniu, powinieneô wîâczyê funkcjë GURU
- Wyîâczenie alarmów . Jeôli jest ona wyîâczona, zdarzenie bëdzie dodane do pliku ’GuruHistory’ zaraz po resecie komputera.

1.25 GURU - Czas wyîâczania alarmów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Czas wyîâczania alarmów GURU:

Ta funkcja pozwala na zdefiniowanie czasu wystëpowania komunikatu o "Guru" co oznacza, ûe po upîyniëciu tego czasu wys-
tëpujâcy requester bëdzie kasowany jeôli nie wybierzesz ûadnej z oferowanych przez niego opcji. Czas musi byê podawany w
sekundach.

UWAGA: Ta funkcja dziaîa tylko na komputerach z Kickstartem 3.x!

1.26 Zmiana ikon aplikacji

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- AppChange:

Teraz masz moûliwoôê zmiany ikon tworzonych przez programy (AppIcons). Wiesz, ûe niektóre programy tworzâ brzydkie
4-kolorowe ikony które nienajlepiej wyglâdajâ na ekranie z MagicWB (lub NewIcons). Dziëki tej opcji moûesz uûyê swoich
wîasnych, wedîug upodobaï, ikon dla konkretnego programu. MCP przeglâda katalog ’ENV:Sys/’ w poszukiwaniu ikon o nazwie
’def_Appname.info’ i podmienia nimi ikony oferowane przez programy.

Przykîad:

Jeôli uruchomisz program ’PowerPlayer’, MCP spróbuje znaleúê ikonë ’def_PowerPlayer.info’ w ’ENV:Sys/’ i podmieniê niâ
dotychczasowâ ikone ’PowerPlayera’.
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1.27 PRZYPISY

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

CRUNCHPATCH TOOLALIAS PRZYPISY MEMORYPATCH AUTOMATYCZNE REQUESTERY

- Przypisy:

Uûywajâc tej funkcji moûna zrezygnowaê z wszystkich przypisów (assigns) w startup-sequence (z wyjâtkiem ENV:) oraz user-
startup wpisujâc je na stronie "Listy - Przypisy". Jeôli dotychczas uûywaîeô "AssignManagera" lub "AssignPrefs", moûesz skon-
wertowaê tamte przypisy podczas istalacji za pomocâ doîâczonych programów. Skonwertowane przypisy zostanâ automatycznie
umieszczone w pliku konfiguracyjnym MCP. Bardzo ciekawâ rzeczâ jest opcja Przypis-Póúniej. Jeôli na swoim twardym dysku
trzymasz wiele programów, pewnie lista przypisów jakie tworzâ jest bardzo dîuga. Wymaga to od Ciebie uciâûliwego przewi-
jania za kaûdym razem kiedy uûywasz ReqTools-Requestera i naciskania prawego przycisku myszy aby zobaczyê wszystkie
wolumeny. Funkcja Przypis-Póúniej tworzy przypis tylko wtedy gdy jest on pierwszy raz wymagany. Jest to funkcja wyko-
rzystujâca wprost moûliwoôê oferowanâ przez system i zwykle jest czësto uûywana. Wszystkie katalogi wskazywane przez
Przypis-Zablokuj sâ tworzone przez MCP automatycznie, wiëc nie musisz ich tworzyê wîasnorëcznie. Takûe wszystkie podkat-
alogi zostanâ stworzone.

Dodatkowo dla paru przypisów moûesz ustawiê ogólnâ zmiennâ-ENV.

Jeôli uruchomisz MCP i wczeôniej okreôlona zmienna-ENV jest ustawiona (’1’, ’TAK’ lub ’WÎ’) wówczas nastëpne przypisy
zostanâ wykonane.

Jeôli zmienna-ENV nie jest ustawiona (’0’, ’NIE’ ,’WYÎ’) wówczas nastëpne przypisy zostanâ ominiëte. Zmienna-ENV utrzy-
muje swâ waûnoôê aû do momentu wystâpienia kolejnej zmiennej tego typu.

Jeôli chcesz udostëpniê wszystkie zmienne musisz wybraê typ ’ZMIENNA’ i nie moûesz podaê ûadnej nazwy. Na liôcie pojawi
sie wówczas sîowo ’za kaûdym razem’.

~~~

Poniûej znajduje sië opis dodatkowych przycisków sterujâcych tâ funkcjâ. Znajdujâ sië one na stronie "Listy - Przypisy". Na
niej to moûesz wprowadziê wszystkie przypisy, które majâ zostaê stworzone podczas uruchamiania MCP. Aby ta strona byîa
dostëpna, funkcja ’Przypisy’ musi byê wîâczona. Pokazuje ona wszystkie wprowadzone przypisy.

Lista skîada sië z nastëpujâcych kolumn:

Lewa - urzâdzenie do przypisania

Ôrodkowa - rodzaj przypisu

Prawa - ôcieûka przypisu

Na przykîad: Pinball --> PÓÚNE --> DH0:Games

Masz nastëpjâce moûliwoôci stworzenia nowego przypisu:

1. Naciônij przycisk ’Nowy’.

W linii po stronie lewej wpisz urzâdzenie, które ma byê przypisane.

W linii po prawej stronie wpisz ôcieûkë przypisu lub wybierz jâ za

pomocâ requetera. Za pomocâ gadûetu wyboru wybierz rodzaj przypisu.

lub 2. Naciônij "Nowy przypis systemowy".

Otworzy sië nowe okno, skâd bëdziesz mógî wybraê przypis z listy

przypisów systemowych. To bardzo waûne w poîâczeniu z funkcjâ

’AssignWedge’, poniewaû przypis istnieje w systemie.

Do wyboru sâ nastëpujâce rodzaje przypisów:

Póúne - przypis tworzony, podczas jego pierwszego wywoîania

Ôcieûka - normalny przypis (nazwa do ôcieûki)
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Blokada - normalny przypis z tym, ûe podkatalog do którego nastâpiî

przypis jest zabezpieczany przed skasowaniem. Jeôli taki

podkatalog nie istnieje - zostanie stworzony.

Dodaj - dodanie przypisu do juû istniejâcego.

(istniejâcy przypis musi byê typu ’BLOKADA’!)

Zmienna - Zmienna-ENV dla przypisów

Aby zmieniê ustawienia przypisu, wystarczy kliknâê na niego w liôcie. Wtedy moûesz zmieniê jego nazwë, ôcieûkë lub typ. Za
pomocâ przycisku ’Usuï’ moûesz usunâê przypis z listy.

UWAGI:

1)

MCP koniecznie powinien byê zainstalowany tak, jak to opisano w dokumencie Instalacja . Zalecane jest uruchimienie MCP
przed przypisami majâcymi powstaê zanim uruchomi sië IPrefs.

2)

Niepoûâdane jest jedynie umieszczenie na liôcie przypisu "ENV:" jako, ûe MCP wczytuje stamtâd plik konfiguracyjny.

1.28 AssignWedge

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- AssignWedge:

Komu nie przeszkadzaîo, podczas instalacji nowego oprogramowania, uporczywe wystëpowanie komunikatu:

’Please insert volume ??? into any drive.’

Zanim powstaî ’AssignWedge", musiaîeô otwieraê shell’a i tworzyê przypisy lub uruchamiaê nowe urzâdzenia, po czym odpalaê
program jeszcze raz. Te czasy sië juû minëîy. Nowa funkcja rozszerza treôê komunikatu przez dodanie dodatkowych przycisków:

Assign : Moûliwoôê wyboru podkatalogu, do którego ma byê stworzony

przypis, za pomocâ okna wyboru plików.

Mount : Próbuje zainstalowanê wymagane urzâdzenie.

Deny : Bëdzie likwidowaî pojawianie sië informacji za kaûdym,

kolejnym wywoîaniem tego urzâdzenia.

UWAGA: Urzâdzenie dodane przez przyciôciëcie przycisku ’Assign’ moûe byê dodane do Twoich Przypisów . Ten rozszer-
zony requester nie ma jeszcze moûliwoôci lokalizacji. Jeôli uûywasz ARQ, powinieneô uruchomiê go przed PatchControl (np.
c:PatchControl #?ARQ)." link "supportprograms" 0} (np. c:PatchControl #?ARQ).

1.29 AutoMount

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- AutoMount:

Ta funkcja umoûliwia samoczynne uruchamianie sië sterowników urzâdzeï przy pierwszym ich wywoîaniu. MCP zwraca uwagë
tylko na urzâdzenia, których wywoîanie powoduje wyôwietlenie informacji ’Please insert volume ... in any drive’. Nazwy
wybranych urzâdzeï (bez dwukropka) musisz podaê w odpowiedniej linii uûywajâc schematu jak dla wzorca.

Przykîady (RAD|DEV) automatyczne uruchamianie urzâdzeï RAD: i DEV:

~(DEV) automatyczne uruchamianie wszystkich urzâdzeï

oprócz DEV:
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1.30 Czarna ramka

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Czarna ramka:

Ustawia kolor ramki wokóî ekranu na czarny.

UWAGA: Ta funkcja wymaga koôci ECS lub AGA.

1.31 Zapamiëtywanie czcionek

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Zapamiëtywanie czcionek:

Jeôli wybierasz czcionkë z listy a w katalogu "FONTS:" masz ich duûo, zwykle zanim ukaûe sië ta lista, musisz dîuûszâ chwilë
odczekaê. Koniec czekania! MCP potrafi stworzyê listë czcionek, którâ potem przekazuje systemowi jako funkcjë ’AvailFonts’.
"Zapamiëtywanie czcionek" w 100% podmienia të funkcjë.

Aby wygenerowaê listë czcionek, musisz uûyê programu preferencji MCP. Otworzy sië wtedy nowe okno z zapytaniem czy
chcesz stworzyê të listë.

UWAGA: Jeôli do katalogu "FONTS:" dodaîeô nowe czcionki lub usunâîeô któreô ze starych, naleûy wygenerowaê nowâ listë.

1.32 CapsShift

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- CapsShift:

Jeôli masz wîâczony CapsLock i naciôniesz klawisz Shift funkcja spowoduje pisanie maîymi literami.

1.33 Trackdisk - preferencje

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Trackdisk Prefs:

Tu moûesz wpisaê iloôê powtórzeï, opóúnienia kroku gîowicy, regulacji i kalibracji napëdu dla kaûdego napëdu z osobna.
Moûesz próbowaê roûnych wartoôci ale jeôli otrzymasz bîëdu odczytu/zapisu, wróê do wczeôniejszych ustawieï.

NoClick : wyîâcza stukanie stacji dysków

Powtórzenia : Liczba powtórzeï w wypadku wystâpienia bîëdu

(normalnie 100). Moûesz wpisaê 3 lub 4 aby uniknâê

kolejnych powtórzeï przy np. sprawdzaniu dyskietek

MS-DOS

Opóúnienie kroku : Opóúnienie kaûdego kroku gîowicy (normalnie 3000)

Opóúnienie regulacji : Opóúnienie regulacji napëdu (normalnie 15000)

Opóúnienie kalibracji : Opóúnienie kalibracji napëdu (normalnie 4000)
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1.34 CloseScreen Patch

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- CloseScreen Patch:

Jeôli bëdziesz chciaî zamknâê ekran, na którym sâ otwarte jakieô okna, wtedy ukaûe sië requester z moûliwoôciâ ich pozamyka-
nia. Zwykle, w podobnej sytuacji ekran nie moûe byê zamkniëty a niektóre programy powodujâ zawieszenie systemu.

Kod úródîowy nadesîaî Jens Troeger.

1.35 CopyMemQuick

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- CopyMemQuick:

Ta "îata" podmienia systemowe funkcje ’CopyMem’ i ’CopyMemQuick’ na bardziej zoptymizowanâ, uûywajâcâ Movem- lub
Move16-Copyloop (jeôli to moûliwe).

UWAGA: Funkcja ta powinna byê zawsze wîâczona dla maksymalnego przyspieszenia RAMu.

1.36 CrunchPatch

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

CRUNCHPATCH TOOLALIAS PRZYPISY MEMORYPATCH AUTOMATYCZNE REQUESTERY

- CrunchPatch:

Të funkcjë uruchamia sië na stronie "Listy - CrunchPatch". Powoduje ona moûliwoôê rozpakowywania przez programy spakowanych
plików. Powstanie tej funkcji jest konsekwencjâ niemoûnoôci îadowania plików spakowanych niektórymi ’packerami’ do wielu
programów.

Dostëpna jest obsîuga nastëpujâcych formatów

* PowerPacker

* XPK (pakowane bez hasîa)

* StoneCracker

* Imploder

* Crunchmania

Jeôli któreô z ww. pozycji sâ obsîugiwane przez dany program, powinny zostaê wyîâczone. Zapobiega to podwójnemu roz-
pakowywaniu plików.

~~~

Na stronie ’Listy - CrunchPatch’ moûesz dodaê wszystkie zadania (programy), które majâ mieê moûliwoôê rozpakowywania,
lub przeciwnie - ta moûliwoôê ma byê zablokowana. W pierwszym przypadku wybierasz opcjë ’Doîâcz’, w drugim - ’Odîâcz’.
Aby tego wszystkiego dokonaê, na poczâtku musisz wybraê zadanie, które ma byê wspomoûone przez të funkcjë. W tym celu
naciônij przycisk ’DODAJ’. Teraz moûesz wybraê program, ktory Cië interesuje z listy lub wpisaê jego nazwë w zaznaczonej
linii. Do tego celu moûesz uûyê takûe symboliki wzoru (np. #?). Tego ostatniego sposobu nie powinieneô stosowaê na wolnych
maszynach lub jeôli na liôcie jest wiele zadaï (programów).

Jeôli wybraîeô zadanie z listy, moûesz to zmieniaê korzystajâc z:

ZMIEÏ - zmiana nazwy zadania

USUÏ - usuniëcie zaznaczonego tasku
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Jeôli wybierzesz ’Doîâcz’ wtedy wszystkie ’packery’ z aktywnym znacznikiem bëdâ rozpoznawane przez wybrany program,
który sam rozpakuje sobie spakowany plik. Jeôli dany program/zadanie obsîuguje juû jeden lub wiëcej ’packerów’, powinieneô
wyîâczyê znacznik. W przeciwnym razie stracisz czas na podwójne rozpakowywanie pliku.

Jeôli wybierzesz ’Odîâcz’ wtedy wszytkie programy po lewej stronie bëdâ miaîy zablokowanâ opcjë rozpakowywania plików,
ale inne programy nadal bëdâ mogîy to robiê. Niestey nie moûna wyîâczyê pojedynczych packerów.

UWAGA: Aby uûyê funkcji CrunchPatch musisz posiadaê biblioteki dla kaûdego z uûytych ’packerów’. Jeôli jakiejô biblioteki
nie bëdzie, dany format nie bëdzie obsîugiwany.

1.37 CycleToMenu

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Cycle To Menu:

Jeôli uaktywnisz të funkcjë moûesz skorzystaê z maîego menu dla gadûetów wyboru. Oto opis ustawieï dla tej funkcji:

MagicWB - Tu moûesz zdefiniowaê wyglâd menu jeôli ekran

korzysta z kolorów MagicWB

bez MagicWB - Tu moûesz zdefiniowaê wyglâd menu jeôli ekran

nie korzysta z kolorów MagicWB

Moûesz wybraê wyglâd i kolor dla zanaczonej lub niezaznaczonej pozycji w menu przez naciôniëcie odpowiedniego elementu
graficznego. Naciskajâc element ’Ramka’ moûesz wybraê z menu wyglâd ramki a naciskajâc ’Kolor czcionki’ - kolor czcionek
w menu.

Dodatkowo moûesz wybraê opcje:

Min. liczba pozycji - Wartoôê definiujâca przy ilu pozycjach menu sië

ukaûe. Jeôli ustawisz wartoôê 3 wtedy menu sië

ukaûe kiedy gadûet wyboru bëdzie miaî 3 pozycje.

Jeôli bëdzie miaî tylko dwie, gadûet ten zadziaîa

jak dawniej.

Wysokoôê - Wysokoôê pozycji w menu.

0 = wysokoôê równa wysokoôci przycisku

1-10 = wysokoôê równa wysokoôci czcionki plus

podwojona ustawiona wartoôê

Poniûej - Jeôli zaznaczona, menu pojawia sië pod

przyciskiem i aktywna ostatnio pozycja nie

znajduje sië pod wskaúnikiem.

Lepki - Wîâcz to jeôli chcesz uaktywniaê menu pierwszym

naciôniëciem myszy i zamykaê kolejnym. W czasie

pomiëdzy obydwoma naciôniëciami moûesz przesuwaê

wskaúnik bez trzymania przycisku myszy.

Poprawny rozmiar ramki - To powoduje niewielkie powiëkszenie menu aby

menu miaîo të samâ szerokoôê co gadûet wyboru.

Wyrównanie górne - Wîâcz to jeôli chcesz aby ostatnio wybrana pozycja

ukazywaîa sië na samej górze (jeôli Below jest

wyîâczony). W przeciwnym razie pozycja ta bëdzie

sië znajdowaîa pod wskaúnikiem.

UWAGA: Upewnij sië, ûe nie masz uruchomionego innego programu o podobne funkcji.



08cf2e50-0 23 / 57

1.38 Standardowy Ekran Publiczny

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Standardowy Ekran Publiczny:

Ta funkcja umoûliwia bëdâcemu "na wierzchu" ekranowi publicznemu, bycie gîównym ekranem publicznym (jeôli bëdzie je-
dynym). Odtâd wszystkie requestery bëdâ sië pojawiaê na tym wîaônie ekranie a nie na Workbench’u. Jeôli "wierzchni" ekran
nie jest ekranem publicznym, jako gîówny zostanie ustawiony ekran Workbencha.

1.39 Szukanie czcionek

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Szukanie czcionek:

Jeôli czcionka nie moûe byê otwarta, MCP próbuje otworzyê jâ z katalogu systemowego. Jest to przydatne w wypadku uûywania
niektórych programów, które poszukujâ czcionek tylko w katalogu z którego zostaîy uruchomione.

UWAGA: Poszukiwane sâ tylko zwykîe czcionki (#?.font). Nie np. czcionki PS.

1.40 Nowy wyglâd Menu

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Nowy wyglâd Menu:

Za pomocâ tej funkcji kolory wszystkich menu bëdâ ustawione jak w ’NewLook’ (standard 3.xx). Dziaîa ona tylko na komput-
erach z Kickstartem 3.x i nie moûe byê uûywana równoczeônie z MagicMenu uûywajâcym wîasnych kolorów.

1.41 Zabezpieczenie przed formatowaniem

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Zabezpieczenie przed formatowaniem:

Wpisane urzâdzenie bëdzie zabezpieczone przed przypadkowym sformatowaniem. Ta funkcja takûe zabezpiecza przed sforma-
towaniem dysku przez niektóre wirusy. Aby zmieniê urzâdzenie, musisz, po naciôniëciu przycisku ’Edycja’ wpisaê w nowym
oknie nazwë urzâdzenia (sterownika). (Rozróûniane sâ wielkie i maîe litery!!!)

Dodatkowo moûesz uruchomiê opcje ’Zakaz szybkiego formatowania’, która bëdzie zabezpieczaîa podane urzâdzenie przed
szybkim formatem oraz ’Zakaz zapisu w Bootblocku’ co uniemoûliwi zapis czegokolwiek na Bootblock’u.

UWAGA: Przemyôl dokîadnie wybór urzâdzenia (sterownika) poniewaû tylko jedno moûna zabezpieczyê.

OSTRZEÛENIE:

QuickFormat moûe sië wykonaê gdy ta czëôc programu formatujâcego nie odwoîuje sië do programu sterownika a zapisuje
niektóre bloki.

1.42 FrameIHack

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- FrameIHack:
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Ta funkcja podmienia ramki (i ich elementy) tworzone przez system (np. Przyciski). Szerokoôê linii zostanie zmieniona dla ich
lepszego wyglâdu w rozdzielczoôciach 1:1.

Sprawdú rozdzielczoôê : Rozdzielczoôê ekranu zostanie sprawdzona przed

podmienieniem ramki. Jeôli stosunek nie bëdzie

równy 1:1, nic nie zostanie podmienione.

1.43 Wysoka rozdzielczoôê wskaúnika

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wysoka rozdzielczoôê wskaúnika:

Ta funkcja ustawia wskaúnik myszy w wysokâ rozdzielczoôê, co spowoduje, ûe juû nigdy nie zobaczysz wskaúnika w niskiej
rozdzielczoôci. A jest to irytujâce na maszynach z AGA, w szczególnoôci kiedy stare programy korzystajâ z wskaúnika w niskiej
rozdzielczoôci.

UWAGA: Jedynie z programami przyjaznymi dla systemu funkcja ta bëdzie na pewno dziaîaê.

1.44 Mount Happy-ENV

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Happy ENV:

Jeôli w katalogu ’L:’ bëdzie sië znajdowaî HappyENV.Handler a ENV: nie zostanie przypisany przez startup MCP to zostanie on
stworzony automatycznie.

Aby uûyê tej funkcji, bëdziesz potrzebowaî oryginalnego pakietu Martina Giericha (Aminet: disk/misc/HappyENV.lha).

1.45 Hotkeys

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Hotkeys:

Za pomocâ tej funkcji moûna m.in. sterowaê wewnëtrznymi wîasnoôciami

MCP (np. Okna - na wierzch), jak równieû zdefiniowaê nowe dla innych programów.

W wystëpujâcej tu liôcie znajdujâ sië jak nastëpuje:

Okna - Aktywacja :

Ten ’Hotkey’ aktywuje okno pod wskaúnikiem

Okna - Zamykanie aktywnego :

Zamyka aktywne okno.

Reset - Zimny start :

HARD RESET Twojej Amigi. Likwiduje wszystkie programy

przeûywajâce zwykîy RESET a takûe wyîâcza MMU (jeôli

takowe istnieje).

Wymiana ekranów :

Przeîâcza kolejne ekrany
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Wymiana okien :

Przeîâcza kolejne okna.

Wprowadú ASCII :

Kiedy przytrzymasz zdefiniowane tu klawisze bëdziesz mógî na

numerycznej klawiaturze wpisaê wartoôê ASCII majâcego sië

wypisaê znaku. Normalnie powinieneô wpisaê 3 cyfry (0-255, ale

jeôli pierwsza liczba jest wiëksza niû 2 - wystarczy wpisaê

tylko dwie.

Wykonanie rozkazu AmigaDOS :

Za pomocâ tej funkcji moûesz uruchomiê programy potrafiâce

wystartowaê z shella. Programy te definiuje sië naciskajâc

przycisk ’Opcje’.

Reset - Szybki start :

Prosty i szyyybki(!) RESET Twojej Amigi

Blokada wspóîrzëdnej X / Blokada wspóîrzëdnej Y :

Blokuje przesuwanie wskaúnika odpowiednio w poziomie i pionie.

Blokada wspóîrzëdnej X i Y :

Blokuje przesuwanie wskaúnika w kierunku w jakim sië wskaúnik

ostatnio nie przesuwaî.

Wstaw do ciâgu wejôciowego :

Ten Hotkey umoûliwia emulacjë naciôniëcia wybranych klawiszy.

Obsîuguje nastëpujâce formaty:

Test: {} {foofoo}

Wciôniëcie klawisza: <> <CTRL LALT A>

Puszczenie klawisza: [] [CTRL RALT A]

Przykîad: wpisz ’Podwójne naciôniëcie lewej myszy’

(zrób odstëp miedzy definicjami wartoôci wejsciowych)

<lbutton mouse_leftpress>

[lbutton mouse_leftpress]

<lbutton mouse_leftpress>

[lbutton mouse_leftpress]

Wstaw Schowek :

Wstawia tekst znajdujâcy sië w schowku (clipboard) w miejsce

wskazane przez kursor.

Umlauty Wî/Wyî :

(De)Aktywuje funkcjë Umlauty.

MemPatch Wî/Wyî :

Wîâcza/wyîâcza MemPatch równoczeônie o tym informujâc.

DZIAÎA TYLKO WTEDY, GDY FUNKCJA MEMORYPATCH



08cf2e50-0 26 / 57

JEST WÎÂCZONA NA STRONIE GÎÓWNEJ !!!

SCSI-Eject :

Za pomocâ tego skrótu moûesz wyrzucaê noôniki z napëdów np.

CDRom, SyQuest. Jeôli to moûliwe, noônik zostanie zaîadowany

po nastëpnym wywoîaniu zdefiniowanej kombinacji (np. CDRomy).

MCP nie potrafi sprawdziê czy noônik jest poza napëdem,

dlatego kolejno wysyîa komendy ’load’ i ’eject’.

Klawisz Shift :

Emulacja klawisza Shift. Na przykîad moûesz go emulowaê

naciôniëciem ôrodkowego przycisku myszy.

Chwytanie tekstu :

Tu moûesz zdefiniowaê klawisze, które bëdâ uûyte w kombinacji

z lewym przyciskiem myszy w celu chwycenia tekstu.

NIE WOLNO CI DEFINIOWAÊ PRZYCISKÓW MYSZY !!!

Wygaszanie ekranów :

Wîâcza wygaszacz ekranu.

Rozpoczëcie przyciemniania :

Wîâcza ôciemniacz ekranu.

Start DPMS PowerOFF :

Wîâcza opcjë PowerOFF Monitorów wyposaûonych w PowerSaver

Start DPMS Standby :

Wîâcza opcjë Oczekiwania Monitorów wyposaûonych w PowerSaver

Start DPMS Suspend :

Wîâcza opcjë Suspend Monitorów wyposaûonych w PowerSaver

Ustawienia poczâtkowe (procesor,AGA) :

Resetuje system, jeôli zmieniîeô parametry systemu za pomocâ

ToolType-ów MCP

WindowToBack :

Przekîada okno na sam spód

WindowToFront :

Przekîada aktywne okno na wierzch.

Okna - Minimalizowanie :

Emuluje przycisk zmiany wielkoôci okna

Aby utworzyê nowy Hotkey dla wybranej funkcji, musisz nacisnâê ’NOWY’ i w otwartym wtedy oknie, zdefiniowaê zdarzenie:
’Hotkey’, ’Dysk’ lub ’Timer’. Wybrane zostanie ustawienie dla zdarzenia ostatnio aktywnego!

Dla zdarzenia typu ’Hotkey’ musisz nacisnâê ’Sample’ i wtedy nacisnâê dowolny klawisz (równieû klawisz myszy). Musisz
wprowadziê oddzielnie definicjë naciôniëtych klawiszy i przycisków myszy.

Rozdaj - Powoduje, ûe inne programy nie zarejestrujâ uûycia

Hotkeya, choê czasami dobrze jest pozwoliê rozpoznaê
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go przez nie.

Powtórzenie - Ta funkcja spowoduje wielokrotne wywoîywanie jeôli

hotkey bëdzie przytrzymany. Ma to znaczenie przy

’Wstaw do ciâgu wejôciowego’, poniewaû tekst lub

naciôniëcia klawiszy mogâ byê wywoîywane wielokrotnie.

Jeôli masz aktywnâ akcjë ’Dysk’, moûesz wywoîywaê wybranâ funkcjë przez wkîadanie lub wyciâganie dyskietki. (Spróbuj
wîoûyê lub wyciâgnâê dyskietkë kiedy ta opcja jest aktywna :)

Za pomocâ akcji ’Odliczanie’ moûesz uruchomiê wybranâ funkcjë po czasie podanym jako ’Rozpoczëcie’ i powtórnie po czasie
’Powtórzenie’. ’StartTime’ okreôla czas jaki ma upîynâê od startu MCP do wywoîania funkcji po raz pierwszy a ’RepeatTime’
jest czasem powtórnego jej uruchomienia.

1.46 Myszka dla leworëcznych

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Myszka dla leworëcznych:

Lewy i prawy przycisk zostanâ podmienione. Jest to waûne dla osób leworëcznych, gdyû bez tego nie jest dla nich moûliwa
sensowna praca.

1.47 Szukanie bibliotek

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Szukanie bibliotek:

Niestety, niektóre programy potrzebujâ swoich wîasnych katalogów z bibliotekami skâd je chcâ îadowaê. Za pomocâ tej
’îaty’ moûesz przenieôê wszystkie biblioteki do katalogu ’LIBS:’ aby zapobiec dublowaniu sië bibliotek. Jest takûe moûliwe
stworzenie katalogu ’Libs:’ w katalogu uruchamianego programu. Funkcja ’Szukanie bibliotek’ przeszukuje takûe katalog
’PROGDIR:libs/’. W ten sposób moûesz podzieliê biblioteki miëdzy programy i kasujâc program pozbyê sië takûe bibliotek
przez niego uûywanych.

UWAGA: Najpierw program bëdzie próbowaî zaîadowaê bibliotekë z miejsca jakiego wymaga a dopiero w wypadku niepowodzenia,
MCP uruchomi bliúniaczâ bibliotekë z katalogu ’LIBS:’.

1.48 Listy

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

CRUNCHPATCH TOOLALIAS PRZYPISY MEMORYPATCH AUTOMATYCZNE REQUESTERY

1.49 Lock Patch

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Lock Patch:

Ta "îata" sprawdza parametr funkcji DOS - Lock aby zabezpieczyê jâ przed nieprawidîowymi wartoôciami. Niektóre programy
wywoîujâ funkcjë Lock z niedozwolonymi parametrami mimo, ûe prawidîowe sâ tylko dwa.
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1.50 Umlauty

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Umlauty:

Ta funkcja konwertuje automatycznie niemieckie "umlauty" na ciâgi znaków ’ae’, ’oe’, ’ue’ lub ’ss’. Jeôli napiszesz jakikolwiek
"umlaut" (lub skorzystasz z funkcji Chwytanie tekstu) otrzymasz skonwertowane znaki.

1.51 Obsîuga pamiëci

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

CRUNCHPATCH TOOLALIAS PRZYPISY MEMORYPATCH AUTOMATYCZNE REQUESTERY

- Obsîuga pamiëci:

Za pomocâ tej funkcji moûesz przypisaê typ pamiëci do danego zadania. Moûesz przypisaê wybranemu zadaniu tylko jeden z
rodzajów pamiëci: CHIP lub FAST.

Funkcja jest bardzo uûyteczna dla uûytkowników kart graficznych, poniewaû procesory kart majâ dostëp tylko do pamiëci FAST.
Przy dobrej emulacji Workbencha moûesz przydzieliê FAST Ram dla wiëkszoôci programów, czerpiâc z tego nastëpjâce ko-
rzyôci:

- bëdziesz mógî otwieraê duûe 256-kolorowe ekrany, nawet jeôli masz

maîo pamiëci CHIP

- maksymalnie przyspiesza niektóre fragmenty systemu (na przykîad

niewiele czasu procesora zajmujâ User-Programs EaglePlayera

umieszczone w FAST Ramie)

Ta funkcja ukazuje jak dobrze moûe dziaîaê emulacja ekranu WB na kartach graficznych bez pamiëci Chip. Jeôli tej funkcji
uûywasz, przeczytaj co nastëpuje:

Musisz wybraê ’Odîâcz’ i wtedy wprowadziê nastëpujâce programy:

- Jeôli chcesz mieê wskaúnik myszy na ekranach Amigi (zwykle tak),

musisz dodaê zadanie ’« IPrefs »’ do listy i przypisaê mu Fast-

i Chipmemory

- Wszystkie programy które odwoîujâ sië do osprzëtu muzycznego (np.

wszystkie odtwarzacze dúwiëku) muszâ mieê oba typy pamiëci.

Na ekranach Amigi funkcja Obsîuga pamiëci (Odîâcz) bëdzie automatycznie wyîâczana.

Wszystkie nie wprowadzone zadania bëdâ îadowane do pamiëci FAST !!!

~~~

Aby dodaê nowe zadanie, wybierz edycjë tej funkcji i naciônij na przycisk ’DODAJ’. Otworzy sië nowe okno, skâd z listy
wybierzesz zadanie lub gdzie wpiszesz rëcznie jego nazwë.

Jeôli wybierzesz zadanie z listy, otrzymasz do dyspozycji nastëpujâce przyciski:

EDIT - edycja nazwy zadania

DELETE - usuniëcie zaznaczonego zadania z listy

UWAGI:

1)

Jeôli po resecie bëdziesz miaî szary ekran - zrobiîeô bîâd w liôcie
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2)

"Îata" NoChipRam dziaîa bez problemów z emulacjâ Picasso. Dziaîa takûe z emulacjâ CybergraphX wer. 2.14 jeôli ustawisz
zmienne ENV ’NOCHIPSCREEN’ i ’PLANESTOFAST’. Funckje przewijania ekranu (np przewijanie strony w CygnusEd) bëdâ
dwukrotnie szybsze.

3)

Jeôli wpisaîeô zadanie do listy a zadanie uzywa TYLKO FAST Ramu musisz dodaê do listy zadanie ’WBL’. To zadanie sys-
temowe îaduje programy i dekoduje hunki. Poniewaû niektóre programy zawieraja hunki ChipRam zadanie ’WBL’ musi byê
doîâczone do listy.

1.52 Szybka myszka

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Szybka myszka:

Ta funkcja przyspiesza wskaúnik myszy. Aby zmieniê ustawienia, musisz wyîâczyê (jeôli byî wîâczony) a nastëpnie wîâczyê
przycisk kontrolny. Nowe okno zostanie otwarte, gdzie moûesz ustawiê:

Próg dziaîania:

Jest to rozdzielczoôê przyspieszacza: jak daleko wskaúnik

bëdzie przesuniëty w zaleûnoôci od przesuniëcia myszy.

(Aby skorzystaê z przyspieszacza, wartoôê ta musi byê wiëksza

lub równa 2).

Przyspieszenie:

Jest to wspóîczynnik przyspieszenia.

1.53 Wypeînone okna - Przesuwanie

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wypeînone okna - Przesuwanie:

Umoûliwia (w peîni zgodnie z systemem) przesuwaê wypeînione okna. Szybkoôê dziaîania funkcji zaleûy od nastëpujâcych
parametrów:

- wielkoôci okna,

- iloôci okien leûâcych na pozostaîych,

- prëdkoôci blitera i procesora.

W celu ustawienia parametrów funkcji, naleûy wcisnâê przycisk "Edycja" i w otwartym oknie zmnieniê nastëpujâce wartoôci:

max. Surfacesize:

Tu wpisujesz maksymalnâ wielkoôê okna, które bëdzie przesuwane

jako wypeînione. Jeôli okno bëdzie wiëksze, bëdzie ono przesuwane

normalnie (sama ramka). Wartoôê opisujâcâ wielkoôê okna definiuje

sië jako iloczyn jego szerokoôci i wysokoôci (np. 200*100=20000).

only WB-Windows:

Tylko okna Wokbencha (z ikonami w ôrodku) bëdâ przesuwane jako

wypeînione. Okna programów bëdâ przesuwane normalnie.

Oczywiôcie, dla wybranych okien moûesz wîâczyê lub wyîâczyê fukcjë ich wypeîniania. Spójrz na przykîad na strone Wzorce .

UWAGA: Na systemach z szybkimi kartami graficznymi (np. Cybervision64) okna bëdâ przesuwane prawie w czasie rzeczy-
wistym.
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1.54 Nowe funkcje edycji tekstu

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Nowe funkcje edycji tekstu:

Teraz bëdzie Ci îatwiej pisaê teksty. MCP rozpoznaje nastëpujâce kombinacje klawiszy:

’ALT’ + ’Cursor left’ - przesuniëcie kursora jedno sîowo w lewo

’ALT’ + ’Cursor right’ - przesuniëcie kursora jedno sîowo w prawo

’ALT’ + ’Backspace’ - skasowanie sîowa po lewej stronie kursora

’ALT’ + ’Delete’ - skasowanie sîowa po prawej stronie kursora

’RCOMMAND’ + ’l’ - zamienia caîâ linië na maîe znaki

’RCOMMAND’ + ’SHIFT’ + ’l’ - zamienia caîâ linië na duûe znaki

’RCOMMAND’ + ’c’ - kopiuje linië do schowka (clipboard)

’RCOMMAND’ + ’v’ - wkleja zawartoôê schowka

’RCOMMAND’ + ’SHIFT’ + ’v’ - nadpisuje linië zawartoôciâ schowka

’LCOMMAND’ - dziaîa jak dawniej ’RCOMMAND’

1.55 Nowy GadTools

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Nowy GadTools:

Ta funkcja jest bardzo poûyteczna. Zmienia ona wyglâd gadûetów wszystkich typów zawartych w gadtols.library. Poniewaû
wiele programów i caîy system uûywa tych gadûetów, moûesz zmieniê wyglâd caîego swojego ôrodowiska graficznego. Niestety
niektóre programy uûywajâ swoich wîasnych gadûetów (np. Reqtools), które nie bëdâ podmieniane ;-(

Oto maîy opis jak zmieniê wyglâd gadûetów:

1) W wiëkszoôci przypadków moûesz wybraê wyglâd ekranu z kolorami MagicWB i innych. (Oczywiôcie moûesz wyîâczyê
jeden z typów, który odtâd nie bëdzie zmieniany.)

2) W lini Pattern-String moûesz podaê wzór dla zadaï, które majâ byê zabezpieczone przed zmianami. Przykîad moûesz zobaczyê
na stronie Wzorce .

Button - Wyglâd

Cycle - Wyglâd

XEN-Style/Standard rodzaj wyglâdu

gadûetu wyboru

Slider - Wyglâd

NewLook rodzaj podkîadu suwaka

(NewLook=raster, dowolny kolor)

Knob/noImage suwak z maîym punktem poôrodku

Scroller - Look

NewLook rodzaj podkîadu suwaka

(NewLook=raster, dowolny color)

Knob/noImage suwak z maîym punktem
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poôrodku

Arrows - Look

XEN-Style/Standard wyglâd gadûetów strzaîek

FixSize dopasowanie wielkoôci strzaîek

(Screen 2:1 (Pal Hires, Ntsc Hires) X=1 Y=0)

(Screen 1:1 (Hires Interlaced) X=1 Y=0)

(Screen 1:1 (1024*768) X=1 Y=1)

Checkmark - Look

XEN-Style/Standard wyglâd gadûetu znaku

kontrolnego

ListView - Look

Text / Number - Look

Radiobut. - MagicWB RadioButton powinien

byê w stylu MagicWB

Dziëki opcja ’Maîe podkreôlenia" podkreôlenia bëdâ nieco mniejsze co czasami poprawi wyglâd.

1.56 Nieaktywny CapsLock

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Nieaktywny CapsLock:

Wyîâcza przycisk Capslock. Jeôli go naciôniesz a funkcja bëdzie aktywna - nic sië nie stanie. Jest to dobre rozwiâzanie dla tych
z Was, którzy mimo woli, czësto naciskajâ klawisz Capslock podczas pisania.

1.57 Bez ostrzeûeï (ScreenBeep)

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Bez ostrzeûeï (ScreenBeep):

Wyîâcza systemowy alarm (sygnaî dúwiëkowy oraz migniëcie ekranu).

1.58 Ikony bez ramek

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Ikony bez ramek:

Usuwa ramkë ze wszystkich ikon Workbencha aby uzyskaê lepszy wyglâd NewIcons.

Pomysîu dostarczyî Kamel Biskri (autor programu NoFillNoDraw)

(Aminet: util/wb/NoFillNoDraw.lha).
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1.59 GURU - Wyîâczenie alarmów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wyîâczenie alarmów GURU:

Ta funkcja poszerza informacjë systemowâ o "padzie" systemu oraz daje do wyboru wiëcej moûliwoôci. Jeôli program sië
zawiesi, ukaûe sië okno z nastëpujâcâ zawartoôciâ:

górna czëôê:

Task : Adres i nazwa powieszonego zadania.

Error : Numer Guru.

By : Grupa wywoîujâca alarm.

Cause : Dokîadniejszy opis Guru

PC : Adres wskazany przez Licznik Programu (PC)

D0-D7 : Zawartoôê rejestrów danych

A0-A7 : Zawartoôê rejestrów adresowych

dolna czëôê:

Continue - Kontynuacja wykonywania programu

Suspend - Zamroûenie programu (nadal pozostanie w pamiëci)

Remove - Usuniëcie programu z pamiëci jak i okien oraz

ekranów naleûâcych do niego.

Change PC - Zmiana adresu Licznika Programu (PC).

Jump to RTS - Skok do RTS.

Reboot - Reset systemu.

Jeôli Guru ma byê zapisywane, moûesz wpisaê opóúnienie, aby zabezpieczyê sië przed zawieszeniem systemu dopuki nie
zostanie zapisany plik ’GuruHistory’. Wtedy najpierw zostanie zapisane Guru, a dopiero po upîyniëciu zdefiniowanego czasu
ukaûe sië o nim informacja. Moûesz to ustawiê edytujâc parametry funkcji. Jeôli Guru nie ma byê zapisywane nic sië nie stanie
jeôli takûe podasz czas opóúnienia.

UWAGA: Jeôli funkcja Historia alarmów GURU jest wîâczona, kaûde Guru bëdzie zapisane do pliku ’GuruHistory’ w wybranym
katalogu. Jeôli znasz wiëkszâ iloôê komunikatów Guru - prosimy o informacje!

1.60 Wyîâczona czcionka Topaz

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wyîâczona czcionka Topaz:

Za pomocâ tej funkcji, standardowa czcionka Topaz moûe byê wymieniona na innâ. Aby tego dokonaê naciônij przycisk ’Edycja’
i w otwartym wtedy oknie wybierz odpowiedniâ czcionkë.

UWAGA: Czcionka musi mieê wysokoôê 8 punktów i takâ samâ szerokoôê. Nie moûe to byê czcionka proporcjonalna.

1.61 PatchMath

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- PatchMath:

Ta funkcja poprawia bîâd w ’mathieeesingbas.library’ w systemach z procesorem 68040 i Kickstartem 3.x. Funkcje IEEESP-
Mul() i IEEESPDiv() tej biblioteki, podajâ niewîaôciwe instrukcje do FPU.

Autorem pierwowzoru jest Matthias Scheler i jest on dostëpny jako ’MathPatch.lha’ w archiwum Aminetu.
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1.62 Popraw OpenWB

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Popraw OpenWB:

Ta poprawka jest konieczna tylko w wypadku Kickstartów 3.x. Bîâd w systemie, który moûe wystâpiê podczas otwierania
programu Workbencha zostanie usuniëty. Jeôli zadanie z ujemnym priorytetem uruchomi jakiô program Workbencha, system
powiesi sië. Jeôli funkcja ta bëdzie wîâczona, priorytet zostanie zmieniony na 1, Workbench uruchomiomy i na koïcu prorytet
ustawiony do wartoôci oryginalnej.

1.63 PatchRGB32

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- PatchRGB32:

Ta "îata" jest uûyteczna tylko w wypadku korzystania z karty graficznej, Kickstartu 3.x i braku koôci AGA. (np. A2000/Kickstart3.x/PicassoII).
Usuwa ona BÎÂD w Kickstarcie 3.x, wiëc teraz paleta 24-bitowa bëdzie zawsze uûywana.

UWAGA: Korzystanie z tej funkcji na innych maszynach nie ma sensu. Jakkolwiek nie jest ona uûywana w poîâczeniu z ww.
sprzëtem, moûe sië zdaûyê, ûe wystëpujâce kolory bëdâ zîe.

1.64 Wygaszacz wskaúnika myszki

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wygaszacz wskaúnika myszki:

Wskaúnik myszy bëdzie wyîâczany po upîyniëciu zdefiniowanego czasu lub po wciôniëciu dowolnego klawisza. Zostanie on
ponownie wîâczony przy poruszeniu myszkâ. Dobrze jest mieê wîâczonâ të funkjë, w szczególnoôci jeôli piszesz tekst, jako ûe
wskaúnik czasami przeszkadza w czytaniu tekstu pod nim. Wskaúnik bëdzie wyîâczony dopóty, dopóki nie przestaniesz pisaê
na klawiaturze.

UWAGA: Jeôli chcesz aby wskaúnik znikaî tylko podczas pisania, musisz wpisaê wartoôê zero jako czas wygaszenia.

1.65 Nowy wskaúnik myszki

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Nowy wskaúnik myszki:

To kolejna, wyjâtkowo poûyteczna wîasnoôê MCP. Teraz, po raz pierwszy jest poûliwe uûywanie 16-kolorowego wskaúnika
myszy. Aby ustawiê parametry tej funkcji naciônij "Edycja" a otworzy sië nowe okno. Korzystajâc z przycisku Wygeneruj,
wybierz 16-kolorowy rysunek w formacie IFF (najpierw dla wskaúnika w stanie normalnym, potem w zajëtym).

Aby prawidîowo wygenerowaê wskaúnik musisz zwróciê uwagë na:

- Jeôli posiadasz maszynë z OCS/ECS: wskaúnik nie moûe przekroczyê

wymiarów: 16 punkty szerokoôci i 24 wysokoôci

- Jeôli posiadasz maszynë z AGA: wskaúnik nie moûe przekroczyê

wymiarów: 32 punkty szerokoôci i 48 wysokoôci

Wiëksze wymiary nie sâ obsîugiwane przez system! Jeôli obrazek jest wiëkszy, MCP dotnie go do wymaganych rozmiarów
przyjmujâc z wspóîrzëdnâ (0,0) lewy, górny róg. Ponadto za pomocâ opcji ’Flicker Delay’ moûesz wyîâczyê miganie na niek-
tórych maszynach choê w wiëkszoôci przypadków nie jest to konieczne.
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UWAGI:

1)

Do dziaîania funkcji wymagany jest KickStart w wer. przynajmniej 3.0

2)

16-kolorowy wskaúnik nie dziaîa ze sterownikiem VGA-Only, poniewaû na nim moûe wystëpowaê tylko jeden sprajt. Niemniej
jednak, jeôli chciaîbyê skorzystaê z tej opcji, powinieneô uûyê wîasnych sterowników monitora.

3)

Ta funkcja nie dziaîa z kartami graficznymi, poniewaû wszystkie znane karty majâ tylko jednego 3 kolorowego sprajta.

4)

Zapraszamy do wysyîania na nasz adres wszystkich îadnych obrazków wskaúnika. Byîoby bardzo fajnie, jeôli otrzymalibyômy
zezwolenie na rozprowadzanie ich. Jeôli nie chcesz rysowaê wîasnego wskaúnika, moûesz uûyê któregoô z doîâczonych.

1.66 PowerSaver

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Oszczëdzanie energii:

Ta opcja zapewnia trzystopniowe zarzâdzanie mocâ monitora. (ang. Powermanagement). Czas dla wszystkich typów moûe byê
podany z nastëpjâcymi opcjami:

Standby: Ten typ redukuje zuûycie energii przez monitor do 15W

i mniej.

Suspend: Ten typ redukuje zuûycie energii przez monitor do 7W

i mniej

PowerOff: Ten typ jest porównywalny do prawdziwego wyîâczenia

zasilania i redukuje zuûycie energii przez monitor do

wartoôci bliskiej zeru.

DMA: Ten typ wyîâcza DMA ekranów. Procesor moûe wtedy

pracowaê szyciej na pamiëci Chip a ekran jest czarny.

(dziaîa tylko na Ekranach Amigi.)

UWAGA: Wymagane sâ przynajmniej koôci ECS, karta graficzna CyberGraphX lub Retina.

WAÛNE: Zwróê szczególnâ uwagë, czy Twój monitor obsîuguje Powermanagement (DPMS), poniewaû nie bierzemy ûadnej
odpowiedzialnoôci za jakiekolwiek uszkodzenia. Ta funkcja wyîâcza odchylanie poziome i pionowe !!!

1.67 Procesor

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Procesor:

Za pomocâ tej funkcji mogâ byê wîâczone opcje procesora umieszczone po prawej stronie okna edycji.

Pojedyncze opcje majâ nastëpujâce znaczenie:

VBR w pamiëci FAST : przenosi VectorBaseRegister do FastRAMu (010+)

Podrëczna pamiëê rozkazów : wîâcza CPU Instruction Cache (020+)
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Podrëczna pamiëê danych : wîâcza CPU Data Cache (030+)

Copyback : wîâcza CPU CopybackMode (tylko 040)

Tryb BURST rozkazów : wîâcza CPU Instruction Burst (tylko 030)

Tryb BURST danych : wîâcza CPU Data Burst (tylko 030)

(od 040/060 Burst nie jest przeîâczalny,

odkâd nie posiada sterowania programowego)

Branch Cache : wîâcza CPU Branch Cache. (060)

SuperScalar : wîâcza CPU SuperScalar Cache. (060)

StoreBuffer : wîâcza CPU Store Buffer. (060)

HalfInstrCache : zmniejsza CPU Instruction Cache do 1/2 (060)

HalfDataCache : zmniejsza CPU Data Cache do 1/2 (060)

Wyîâcz koprocesor : wyîâcza FPU. (060)

SSP w pamiëci Fast : Kopiuje SystemStackpointer do pamiëci FAST.

(Jest to tylko moûliwe na komputerch z procesorami

68000 lub 68EC020 dopalonymi kartami turbo z pamiëciâ

FAST na pokîadzie)

Speed Ramsey : Przeîâcza ukîad Ramsey (tylko A4000) w tryb 60ns RAM

System dzaîa tylko, jeôli pamiëê CHIP posiada

wystarczajâce parametry.

UWAGA: Jeôli komputer wiesza sië zaraz po

starcie MCP, znaczy prëdkoôê pamiëci nie jest

wystarczajâca i powinieneô wyîâczyc të funkcjë.

FastGary : Wyîâcza cykl oczekiwania w przypadku wystâpienia

bîëdu na szynie BUS. Bîâd ten wystëpuje, jeôli

procesor nieprawidîowo odwoîa sië do pamiëci

(co oznacza Enforcer-Hit).

(Konieczne dla kaûdej A4000/030 !!!).

MapROM : MCP îaduje zewnëtrzny plik Kickstartu i resetuje

komputer. Dziaîa tylko na komputerach z MMU

(lub na dowolnej A4000/040).

FastROM : Copiuje Kickstart z ROMu do FastRamu. Uûyteczne

tylko w starszych Amigach z 16-bitowym ROMem

(A500, 600,1000,2000). (Konieczne MMU)

UWAGA: Funkcja MapROM jest ciâgle w fazie ulepszania i nie moûe byê na razie ani wîâczana ani wyîâczana.
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1.68 Menadûer ekranów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

Menadûer ekranów

Menadûer ekranów jest ôwietnym promotorem, który dla Ciebie zrobi prawie wszystko, jeôli tylko wiesz jak :-)

Najwaûniejsze: Menadûer ekranów potrafi zmieniaê (prawie) wszystkie wystëpujâce

atrybuty ekranów, ale jeôli program, który uûywa zmienianego ekranu

dziaîa ’po swojemu’ mimo zmian zaleûy to od zmian których dokonaîeô i

czego oczekuje od swojego ekranu. Oznacza to, ûe czasami testowanie jest

potrzebne aby uzyskaê najlepsze rezultaty.

A teraz jak to dziaîa: Jak w kaûdym przyzwoitym jëzyku programowania i w tym przypadku uûyto konstrukcji IF/THEN aby
wyznaczyê gdzie i co naleûy zmieniê.

Jeôli wîaônie patrzysz na ekran ScreenManagera w preferencjach MCP, napewno widzisz trzy listy.

Pierwsza definije nazwy dla róûnych par IF/THEN, które ustawisz. Znaczy to, ûe nazwy te sâ tylko dla Ciebie i MCP nic one nie
obchodzâ.

Druga lista definiuje wszystkie warunki IF muszâ byê speînione aby uruchomiê trzeciâ (THEN) listë. Oznacza to, ûe wszystkie
warunki IF (jednej nazwy) sâ poîâczone ze sobâ iloczynem logicznym (AND).

Pierwszy przykîad: Jeôli potrzebujesz zmieniê pojedynczy ekran wybranego programu postëpuj krok po kroku jak poniûej:

Pierwsza lista (Naciônij DODAJ i wpisz nazwë.):

Nieprawdopodobnie_Wiele_Znaczâca_Nazwa_Aby_Wiedzieê_Co_Sië_Dzieje

UWAGA !! Lista nazw jest zawsze wykonywana od góry do doîu, bez znaczenia czy warunek IF tej danej pozycji jest speîniony
czy teû nie. Jeôli Ci to nie odpowiada, czytaj poniûej (THENs - przerwanie).

Druga lista (Naciônij DODAJ, wybierz rodzaj, który ma byê sprawdzony (tu: ’Screenname’) i wstaw go wpisujâc rëcznie lub
korzystajâc z listy wyboru. (Lista wyboru pokazuje wszystkie atrybuty uruchomionych programów dotyczâce nazw ekranów,
zadaï... lub inne dostëpne atrybuty dla tagów, ids ...)

Screenname: RawSpeed Controller Performance Test v1.10 by Russel Miranda

Trzecia lista (Kolejny przycisk DODAJ do naciôniëcia i kolejna rzecz do wybrania za pomocâ pokazujâcej sië listy (czytaj
poniûej w celu wyjaônienia).

DisplayID Name:CVision: 8Bit 640 x 480

Wiëc coû dotâd osiâgnëliômy? To: JEÔLI nazwa ekranu jest dana jak wyûej WTEDY ustawionym trybem wyôwietlania jest
CVision...

Zobacz. Czyû podstawowe funkje innych promotorów sâ tak îatwe?

Ale to nie wszystko. Pozostaîo omówienie innych (moûe dziwnych) sposobów. Na przykîad czy moûliwe jest poprawienie jeôli
otwierane zadanie ekranu jest naprawdë RSCP i nie wie, ûe otwiera ekran o tej samej nazwie. Jedyne co naleûy zrobiê, to dodaê
warunek IF (wiesz, przez naciôniëcie DODAJ) wybraê Taskname i wpisaê wpisaê go (lub wybraê za pomocâ listy jeôli RSCP
jest w tej chwili uruchomiony). Ale co sië stanie, jeôli RSCP zmâdrzeje i bëdzie otwieraî tryb graficzny karty na swoim wîasnym
ekranie, moûe nawet w wyûszej rozdzielczoôci, a my nadal bëdziemy go forsowaê takim maîym ekranem?

Profilatkyka! :) Stwórzmy inny warunek IF: Display ID Name:

~(#?CVision#?), co znaczy, ûe tylko jeôli nazwy ekranu nie zawierajâ "CVision" sâ przepuszczane i powodujâ wykonanie listy
THEN

Jak widzisz, moûliwe jest uûywanie wzorców, ale nie wszystkich wystëpujâcych w Amiga-DOS, gdyû w tym celu uûyta jest
nasza wîasna, maîa procedura, która robi to trochë îatwiej i szybciej. Oto obsîugiwane wzorce: normalny joker dowolnej iloôci
znaków ’#?’ i joker pojedynczego znaku ’?’ - moûesz îâczyê wzorce za pomocâ iloczynu logicznego uûywajâc ’|’. Na przykîad
to?e|n#?ttob?) - aby zanegowaê caîy wzorzec uûyj tyldy ’~’, np. ~(to?e|n#?ttob?).
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To wszystko. Bezpieczniej jest nie uûywaê jokerów. Wzorce sâ nie rozróûniajâ wielkoôci liter.

Wszystkim co powinieneô poznaê sâ wszystkie kombinacje warunków IF i THEN ale w tym celu musisz sië dowiedzieê co to
sâ ’Tagi’. Tagi sâ uûywane do ustawiania atrybutów ekranu. Wszystkie tagi ekranu sâ predefiniowane przez oryginalne ustaw-
ienia systemu, ale mogâ byê zmieniane przez wywoîujâcy program. Poniewaû standardowe ustawienia systemu nie gwarantujâ
niezmiennoôci podczas gdy sam system ewoluowaî, tagi mogâ byê wîâczane lub wyîâczane. Moûna to sprawdziê w warunku IF,
jeôli tag jest ustawiony lub nie. W warunku THEN - mogâ byê ustawione.

Spójrz na wszyskie warunki IF

ScreenName

Porównuje podany wzorzec z nazwâ ekranu, który ma byê otwarty.

TaskName

Sprawdza czy nazwa zadania ekranu zawiera podany wzorzec.

DisplayID

Sprawdza czy ID otwieranego ekranu pasuje do któregoô z podanych.

Mogâ byê wyôwietlone i zaznaczone wszystkie ID w Twoim systemie.

Dodatkowow (dla doôwiadczonych uûytkowników) moûna zdefiniowaê maskë do promowania wszystkich trybów w obrëbie
jednego sterownika do innego trybu, np. PAL --> DblPAL. Maskë podaje sië w postaci oômiocyfrowej liczby szesnastkowej
zaraz po ID ekranu, jak poniûej:

DisplayID: ´00021000 ffff1000´

Podany ID ekranu oraz ID ekranów majâcych sië otworzyê sâ poîâczone relacjâ logicznego iloczynu (AND) z tâ maskâ i wtedy
porównywane ze sobâ. Znaczy to, ûe tylko bity ustawione w masce bëdâ porównywane. Dlatego wiëc moûliwa jest zamiana
sterowników bez zmiany rozdzielczoôci.

Poniewaû to nie jest proste, podamy Ci najwaûniejsze:

AmigaMonitors (np. PAL) ffff1000

HAM & EHB fffffccf

Przykîady:

PAL-Monitor: DisplayID: ’00021000 ffff1000’

NTSC-Monitor: DisplayID: ’00011000 ffff1000’

PAL-Monitor (wszystkie ekrany HAM): DisplayID: ’00021000 fffffccf’

zobacz takûe THEN - DisplayID

I równie wiele - THEN

DisplayID

Zmienia tryb ekranu do podanego przez jego ID. Moûna skorzystaê ze specjalnej wîasnoôci ’Like First Screen ID’, która
umoûliwa nadanie trybu graficznego pierwszego (najwyûszego) ekranu w tym momencie. Jest to poûyteczne np. kiedy wyko-
rzystujemy gîupie wygaszacze ekranu (np. niektóre Garshneb.), otwierajâce sië z wîasnymi ustawieniami ekranu na innym. W
wypadku, gdy ten drugi ma inny tryb graficzny nastëpuje rozsynchronizowanie monitora.

Tu moûna takûe podaê maskë (patrz takûe IF - DisplayID) aby ogólnie promowaê monitory. Ta maska jest takûe poîâczona
z ID trybu graficznego iloczynem logicznym (AND), który ma byêotwarty przez program i wszystko co nie jest zerem bëdzie
podmienione na parametry nowego trybu graficznego. Normalnie, maska ma wartoôci odpowiadajâce zanegowanym wartoôciom
podanym przez IF-DisplayID.

Odpowiednie maski dla poniûszych trybów:

AmigaMonitor 0000efff

HAM & EHB 00000330

Przykîady:
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DblPAL-Monitor: DisplayID: ’000a1000 0000efff’

DblNTSC-Monitor: DisplayID: ’00091000 0000efff’

DblPAL-Monitor (HAM-Screen) DisplayID: ’000a1000 00000330’

Mapowanie róûnych Driverów monitorów Amigi jest moûliwe, poniewaû bardziej znaczâce bity determinujâ rodzaj drivera
(PAL, NTSC, MULTISCAN...) a mniej znaczâce - atrybuty takie jak rozdzielczoôê, przeplot etc. Niestety mapowanie róûnych
systemów kart graficznych nie jest takie îatwe.

DisplayID Name

Sîuûy do wybrania trybu graficznego po jego nazwie.

Autoscroll

Wîâcza automatyczne przesuwanie sië ekranu. Moûesz wiëc przesuwaê ekran za pomocâ myszki jeôli nie caîy jest widoczny np.
przesuniete poza ekran okna.

Overscan

Umoûliwia wybór rodzaju overscanu.

Kolory DRI

Tu moûesz ustaliê kolor piór (wystëpujâcych w palecie ekranu), majâcych byê uûytych wraz z elementami GUI. Za pomocâ tej
funkcji moûesz zastâpiê innâ funkcjë MCP: SetDRI-Pens.

Jak tu:

IF: Tag niedostëpny: 8000003a THEN: DRI-Pens: -1 (default).

Ten wpis powinien znajdowaê sië w pierwszej linii aby byî zawsze wykonywany.

Break

WAÛNE! Przerywa wykonywanie pierwszej (Name-) listy. Normalnie kaûdy element jest sprawdzany, dopóki pary warunków
dajâ wynik ’Prawda’.

LockPens

Blokuje kolory (dobre w poîâczeniu z SharePens s.b.). Umoûliwia zablokowanie wybranego koloru lub elementu palety. Element
w liôcie kolorów ma postaê: <NumerElementuPalety lub -1> <czerwony> <zielony> <niebieski>. Jeôli pierwszâ liczbâ jest -1
nastâpi zaalokowanie nowego koloru. Jeôli nie, element palety zostanie zablokowany i zmieni kolor na podany. Ta opcja moûe
podmieniaê kolory definiowane przez MagicWB-Daemon lub inne tego typu programy.

Ôrodkowanie ekranów

Ta funkcja bëdzie ôrodkowaîa ekrany otwierane w overscanie ale w mniejszej rozdzielczoôci. Np. jeôli ekran jest otwierany
w rozdzielczoôci 640*480 ale w trybie VideoOverscan (656*495), bëdzie umieszczony na ôrodku tego ostatniego a nie w jego
lewym górnym rogu.

Tag

Kolejne tagi mogâ byê ustawiane lub kasowane. Jest moûliwe, ûe program naprawdë nie bëdzie lubiî jakiegoô atrybutu, który
moûesz ustawiê. Takûe nie kaûda kombinacja tagów ma sens.

Left

Definiuje przesuniëcie lewej krawëdzi ekranu.

Top

Definiuje przesuniëcie górnej krawëdzi ekranu.

Width

Definiuje szerokoôê ekranu.

Height

Definiuje wysokoôê ekranu.
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Depth

Definiuje ’gîëbokoôê’ ekranu w bitach, czyli liczbë dostëpnych kolorów.

Detail Pen

Definiuje pióro uûywane wraz z elementami na listwie tytuîowej ekranu i w menu.

Block Pen

Definiuje pióro uûywane wraz z wypeînionymi polami na listwie tytuîowej ekranu i w menu.

Title

Tekst majâcy wystâpiê w miejscu nazwy ekranu.

Type

Customscreen, jeôli ekran moûe byê uûywany przez program, który ten ekran otwiera, jeôli inne programy mogâ otwieraê swoje
okna na nim. Workbenchscreen, nieuûyteczny, wiesz dlaczego.

Public Screenname

Nazwa ekranu.

Showtitle

ON: Listwa tytuîowa ekranu bëdzie pokazana.

Screen Behind

ON: Ekran bëdzie otwarty w tle co oznacza, ûe po otworzeniu nie bëdzie wysuniëty przed inne ekrany.

Quiet

ON: Ekran nie bëdzie miaî widocznej listwy tytuîowej, choê nadal bëdzie go moûna przesuwaê i zmieniaê jego gîëbokoôê.

Full Palette

ON: Inicjuje paletë kolorów aby ustawiê jej preferencje (32 kolory sâ osiâgalne od wer.36), raczej uûywaê wraz z wer. 34 i
wczeôniejszymi).

Wszystkie tagi wyjaônione poniûej tej linii sâ dostëpne tylko dla wersji 39 (OS 3.0) i wyûszych !!! Nie korzystaj z nich w innych
systemach !!!

Draggable

ON: Ekran moûe byê przesuwany.

Exclusive

ON: Ekran nie bëdzie widoczny jeôli inny ekran jest (czëôciowo) widoczny.

Nie musi byê przesuwalny czy widoczny pod przesuwanymi ekranami.

SharePens

ON: Kaûdy nieustawiony kolor (via DRI_pens) nie moûe byê zablokowany, ale moûe byê wykorzystany przez dowolny program
(np. Magic Menu). Lecz jeôli program nie alokuje takiego koloru i nie umieszcza go w statycznej palecie, moûesz otrzymaê zîe
kolory jeôli inne programy zaalokujâ i zmieniâ elementy palety.

Interleaved

ON: Tworzy dla danego ekranu bitmapy z przeplotem, co jest szybsze,

wygodniejsze przy przesuwaniu, ale moûe stworzyê problemy w starych

programach.

LikeWorkbench

ON: Tworzy tryb graficzny jak najbardziej zbliûony do Workbencha w

kolorach, rozmiarze ...
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Wszystkie tagi wyjaônione poniûej tej linii sâ dostëpne tylko dla wersji 40 (OS 3.1) i wyûszych !!! Nie korzystaj z nich w innych
systemach !!!

MinimizeISG ON: Odstëpy miedzy ekranami (przy przesuwaniu)

bëdâ minimalizowane.

OFF: standardowe, najmniej trzy linie bez przelotu pomiëdzy

dwoma ekranami

1.69 Ekrany publiczne

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Tryby Ekranów Publicznych:

Dwie opcje tej funkcji determinujâ tryb ekranów publicznych.

Shanghai - Nowe Okno Publiczne zawsze otwiera sië na aktualnym

Ekranie publicznym

PopPubScreen - jeôli okno otwiera sië na ekranie publicznym, zostanie

on przeîoûony na wierzch

1.70 Szybkie kreôlenie linii

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Szybkie kreôlenie linii:

Ta funkcja uûywa systemowej funkcji RectFill() (kreôlâcej wypeînione czworokâty) do rysowania poziomych i pionowych linii.
Na normalnych Amigach i wiëkszoôci kart graficznych przyspiesza to rysowanie linii o ok. 50 procent i powinno dziaîaê z
wszystkimi programami.

1.71 QuickLayers

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- QuickLayers:

Przyspiesza wszystkie operacje na oknach. Podmienia niektóre funkcje z "layers.library" powodujâc zauwaûalny wzrost szy-
bkoôci przesuwania, powiëkszania, zmniejszania, otwierania i zamykania okien.

1.72 RAM Patch

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- RAM Patch:

Ta îata zmnienia RAM-Handler tak, aby byî moûliwy odczyt prawdziwej wielkoôci wolnego RAMu. Normalnie wielkoôê ta jest
równa zero. Dziaîa ze wszystkimi programami!
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1.73 ReqTools Patch

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- ReqTools Patch:

Ta funkcja zmienia wektory systemowe tak, aby wszystkie komunikaty i requestery byîy otwierane za pomocâ ’reqtools.library’.
Jest ona zamiennikiem dla programów "RTPatch" oraz "ReqChange". Nie posiada tak wielu powaûnych bîëdów jak te ostatnie
(w szczególnoôci RTPatch). Funkcja AssignWedge z "ReqChange" jest zaimplementowana w MCP!

Aby zdefiniowaê parametry ReqTools Patch naleûy jâ najpierw wîâczyê na stronie gîównej preferencji. Moûesz wtedy zaznaczyê,
które biblioteki: ’Intuition-’, ’Asl-’, ’Arp-’ i ’Req-’ bëdâ podmieniane. Dodatkowo moûliwe jest otwieranie requesterów w tym
samym rozmiarze jaki jest zdefiniowany przez program preferencji ReqTools. Tryb ARQ pozwala na uûywanie ’ReqTools Patch’
wraz z ’ARQ’.

UWAGI:

1)

Jeôli chcesz uûywaê ARQ musisz dodaê opcjë ARQ do PatchControl.

2)

ARQ jest pakietem animowanych requesterów napisanym przez Martina

Laubacha. Najnowsza wersja (ARQ183.lha) jest dostëpna na AmiNecie

i wielu BBS-ach.

3)

RTPatch jest pakietem rozszerzajâcym moûliwoôci requesterów, napisanym

przez Nico François. Req Change jest narzëdziem uîatwiajâcym uûywanie

requesterów, upodobniajâc je do Reqtoolsów. Zostaî on stworzony przez

Magnusa Holmgrena i takûe jest dostëpny na Aminecie i wielu BBS-ach.

1.74 Automatyczne requestery

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

CRUNCHPATCH TOOLALIAS PRZYPISY MEMORYPATCH AUTOMATYCZNE REQUESTERY

- Automatyczne requestery:

Ta funkcja pozwala na automatyczne odpowiadanie róûnym requesterom po upîywie okreôlonego czasu. Requestery mogâ byê
rozpoznawane po nastëpujâcych elementach:

Title: wzorzec tytuîu requestera

BodyText: wzorzec tekstu wewnâtrz requestera

Gadget: wzorzec dla wystëpujâcych przycisków.

Jeôli requester zostanie przez MCP zidentyfikowany, wówczas zostanie odczekany czas okreôlony w polu TimeOut, po czym
nastâpi ’wciôniëcie’ gadûetu zdefinowany jako "Numer gadûetu".

~~~

Strona ’Automatyczne requestery’ definiuje requestery, które bëdâ obsîugiwane. Jeôli chcesz dodaê nowy, naciônij przycisk
’Nowy’. Requester definiuje sië wypeîniajâc nastëpujâce pola:

Title: tekst wzorca dla listwy tytuîowej requestera

BodyText: tekst wzorca dla tekstu requestera
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(Wszystkie <RETURNY> muszâ byê zamienione na ’#?’.

Musisz takûe pamiëtaê, ûe znaku ’"’ nie moûna wykorzystaê

we wzorcu. Musi byê on zamieniony na ’#?’. (Wystarczy maîy

fragment tego tekstu do rozpoznania requestera.)

Gadgets: Tekst wzorca dla przycisków (Przyciski îâczy sië za

pomocâ ’#?’!)

Nie musisz wpisywaê wszystkich pozycji, jeôli requester moûe byê rozpoznawany tylko na podstawie pozycji, ktore wpisaîeô.
WSZYSTKIM requesterom odpowiadajâcym wzorcowi bëdzie udzielana odpowiedú po upîywie ustalonego czasu. Czas ten
wpisuje sië w sekundach w pole ’TimeOut’. Jeôli wpiszesz ’0’, requester w ogóle sie nie pokaûe, gdyû odpowiedú nastâpi
natychmiast. Wartoôê w polu ’Gadget’ jest synonimem naciskanego przycisku. Wartoôê ’0’ reprezentuje przycisk pierwszy od
prawej. Pozostaîe poczynajâc od pierwszego od lewej, posiadajâ numery od 1 wzwyû.

Przykîad:

_____________________________________________

|·| Request |ø|o|

|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|

| Demo Requester |

| ________ ______ ___________ |

| | ZAPISZ | | UÛYJ | | PONIECHAJ | |

| ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

’Automatyczne requestery’ moûe symulowaê naciôniëcie nastëpujâcych przycisków:

ZAPISZ: Numer przycisku = 1

UÛYJ: Numer przycisku = 2

PONIECHAJ: Numer przycisku = 0

UWAGA:

1)

Tylko requestery tworzone przez ReqTools mogâ byê obsîugiwane przez të funkcjë. To dla tego jest zalecane uûywanie ReqTools
Patch .

2)

Ta funkcja nie moûe byê uûywana do automatycznego kasowania Shareware-requestów.

1.75 ZAPISZ * UÛYJ * TESTUJ * PONIECHAJ

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- ZAPISZ:

Ustawienia zostanâ zachowane, zapisane do "ENVARC:" a preferencje MCP zostanâ zamkniëte.

- UÛYJ:

Ustawienia zostanâ zachowane a preferencje MCP zamkniëte.

- TESTUJ:

Ustawienia zostanâ zachowane ale preferencje MCP pozostanâ nadal otwarte, abyô mógî je nadal testowaê.

- PONIECHAJ:

Preferencje MCP zostanâ zamkniëte bez dokonywania ûadnych zmian.
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1.76 Automatyczna Aktywacja Ekranów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Aktywacja Ekranów:

Któû z nas nie byî zmuszany do rëcznej aktywacji wîaônie co przeniesionego na wierzch okna, kiedy to np. nie chce dziaîaê
menu lub wpisywany tekst sië nie ukazuje. Powodem jest nieaktywny ekran. Ta funkcja automatycznie aktywuje ekran bëdâcy
na samym wierzchu.

UWAGA: MCP zapamiëtuje ostatnie aktywne okno i ostatni aktywny gadûet na kaûdym z ekranów i kiedy ten przechodzi na
wierzch, aktywuje je automatycznie (tak jakby zawsze byîy aktywne).

1.77 Wygaszacz ekranów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wygaszacz ekranów:

Ta funkcja umoûliwia uûycie wygaszacza ekranu. W tej chwili wspóîpracuje z wszystkimi Swaz- i Garshneblankerami. Do-
datkowo posiada prosty wygaszacz tworzâcy na samym wierzchu czarny ekran.

Niestety preferencje ww. Blankerów muszâ byê ustawiane za pomocâ programu Blankera. Wszystkie informacje o tych ustaw-
ieniach sâ odczytywane podczas startu MCP. Jeôli coô zmienisz w blankerach kiedy MCP juû dziaîa, bëdziesz musiaî przeîad-
owywaê moduîy za kaûdym razem, kiedy wystâpi koniecznoôê wygaszenia ekranu lub zrestartowaê MCP. Niestey tego do-
datkowego kroku nie da sie ominâê.

Wiëkszâ iloôê moûliwych ustawieï wygaszaczy ekranu znajdziesz w oknie otwieranym po naciôniëciu ’Edycja’. Tam moûesz
zdefiniowaê czas w sekundach po jakim ma zadziaîaê wygaszacz a z listy wybraê jego typ. ’Losowy’ wygaszacz wybiera losowo
blankery z listy. Wygaszacz ’Black’ tworzy tylko czarny ekran.

Oczywiôcie moûesz likwidowaê lub doîâczaê poszczególne zadania dla wygaszacza.

UWAGA:

1)

Jeôli procesor jest zbyt przeciâûony aby obsîuûyê wygaszacz, ten ostatni na chwilë zatrzyma sië po czym zostanie zastâpiony
wewnëtrzym wygaszaczem!

2)

Jeôli uzywasz ’Executive’ musisz dodac zadanie ’PingTask’ do Executive poniewaû zadanie to jest niezbëdne dla Garshneblankera
i musi posiadac priorytet 5 !!!

1.78 Ôciemniacz ekranów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- ScreenDimmer:

Funkcja ta powoduje îagodne ôciemnianie ekranu znajdujâcego sië na wierzchu, do chwili poruszenia myszkâ lub naciôniecia
klawisza. Wyjâtkowo dobrze wyglâda to na maszynach z AGA. Ponadto ma moûliwoôê kontrolowania niektórych akcji (np.
Error-Requestery)

Po naciôniëciu ’Edycja’ otworzy sië nowe okno, gdzie bëdziesz mógî zdefiniowaê:

Czas - Czas po jakim funkcja zacznie dziaîaê

Gîëbokoôê - Stopieï ôciemnienia (od 0% do 100%)

0% = brak ôciemniania 100% = czarny
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Opóúnienie - Opóúnienie pomiëdzy kolejnymi krokami ôciemniania w

1/50 czëôciach sekundy

0 = brak opóúnienia 255 = 255/50 sekund opóúnienia

Krok - Liczba kroków ôciemnienia za jednym razem

1 = 1 krok 255 = 255 kroków (jeôli moûliwe)

UWAGA: Aby osiâgnâê îagodne ôciemnianie, wartoôê DimmStep powinna byê równa 1 dla maszyn AGA, natomiast 4 dla kart
graficznych. W przeciwnym wypadku tylko tryby WB bëdâ ôciemniane (brak trybów 24-bitowych).

1.79 Menu ekranów

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Menu ekranów:

Jeôli naciôniesz prawym przyciskiem myszy na przycisku przeîâczania ekranów, otworzy sië menu ze wszytskimi dostëpnymi
ekranami. Moûesz teraz wybraê ten, który ma znaleúê sië na wierzchu. Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeôli masz wiele ot-
wartych ekranów, gdyû pozwala na natychmiastowe "wskoczenie" na wybrany ekran. Moûliwe jest zdefiniowanie maksymalnej
szerokoôci tego menu.

1.80 Kolory piór DRI

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Kolory piór DRI:

Widziaîeô kiedyô okna wyglâdajâce pîasko? Albo file-requestery rysowane tylko jednym kolorem? Ta funkcja zmienia takie
zachowanie (powinna byê zawsze wîâczona).

Funkcja ta nie zmienia wyglâdu okna. Tylko kolory piór sâ zmnieniane do wartoôci dajâcych bardziej przestrzenny wyglâd. ’Set
DRI-Pens’ powinien byê takûe uûywany z ’SysIHack’ lub innymi programami, które w wiëkszoôci przypadków nie ustawiajâ
dla siebie palety.

UWAGA: Ta wîasnoôê dziaîa tylko jeôli ekran ma 4 lub wiëcej kolorów.

1.81 ShapeShifter

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- ShapeShifter:

Ta funkcja daje kilka ulepszeï jeôli uûywasz programu ShapeShifter.

Jeôli naciôniesz ’Edycja’, bëdziesz mógî zdefiniowaê nastëpujâce parametry:

Zablokuj zadanie - Jeôli Ekran Amigi jest na wierzchu, wtedy

ShapeShifter bëdzie zamroûony aby zabezpieczyê

ekran Amigi przed nadpisaniem co sië moûe zdaûyê

jeôli korzystasz z karty graficznej.
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1.82 Wypeînione okna - Skalowanie

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Skalowanie wypenionych okien:

Ta funkcja umoûliwia powiëkszanie/zmniejszanie okien wypeînionych

(w peîni zgodnie z systemem).

W celu zapoznania sië ze szczegóîami zaglâdnij do sekcji Wypeînone okna - Przesuwanie . Dla tej funkcji parametr definiujâcy
wielkoôê przesuwanej pîaszczyzny nie jest osiâgalny.

1.83 Chwytanie tekstu

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

MCP Snap Documentation Chwytanie tekstu zostaî napisany pzez Sörena Sonnenburga 1995-97.

Wstëp

Wîasnoôci

Wymagania

Konfiguracja

Podziëkowania

Historia

Do zrobienia

Pytania i odpowiedzi

Autor

1.84 Snap Introduction

- Chwytacz tekstu:

Jeszcze tego nie robiîeô? To spróbuj a nigdy nie przestaniesz z tego korzystaê.

Jest to coô wiëcej niû tylko wycinanie i wklejanie tekstu.

Opis:

Dziëki funkcji chwytania tekstu moûesz zaznaczyê tekst na ekranie i pozwoliê komputerowi korzystaê z niego wiele razy. Zaz-
naczony tekst jest kopiowany do schowka (clipboard) i dlatego inne programy mogâ go wklejaê. Aby ta opcja dziaîaîa musisz
zdefiniowaê w sekcji hotkeys klawisze odpowiedzialne za ’Chwytanie tekstu’ oraz ’Wklejanie schowka’.

Upewnij sië, ûe dla "Chwytania tekstu" zdefiniowaîeô tylko klawisz klawiatury, poniewaû klikniëcie lewym przyciskiem myszy
jest samoczynnie dodawane przez program.

1.85 Snap Features

MCP îâczy MOC programu Powersnap z PRËDKOÔCIÂ starego, dobrego programu Snap. Obecnie posiada on nastëpujâce
wîaôciwoôci:

-chwytanie czcionek o szerokoôci <=16 i wysokoôci <1024

-chwytanie tekstu napisanego wprost na obrazie/grafice (spróbuj w DPaincie)
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-chwytanie tekstu pogrubionego/podkreôlonego/w negatywie/wielokolorowego

-pierwsza próba chwycenia tekstu poszukuje jak najmniejszych liter (spróbuj zîapaê kropkë)

-ôwietnie konfigurowalny

-dziaîanie na ekranach >8 bitów

-opcjonalne sprawdzanie fontów nieproporcjonalnych

-opcjonalne sprawdzanie wybranych fontów przez uûytkownika obok fontu gîówngo.

1.86 Snap Requirements

Do dziaîania tej funkcji wymagana jest Amiga z systemem 2.0 lub nowszym. Sugerujë uûywanie jej na maszynach z procesorem
68020+ w poîâczeniu ze zoptymizowanâ pod ten procesor procedurâ.

1.87 Snap Configuration

Lista czcionek:

Chwytacz próbuje wszystkich czcionek z tej listy (w podanej kolejnoôci) dopiero po próbie znalezienia fontu standardowego.
Powinieneô wprowadziê tutaj najczëôciej uûywane przez Ciebie czcionki. Pamiëtaj, ûe tylko otworzone czcionki bëdâ testowane
co znaczy, ûe dîuga lista nie koniecznie musi powodowaê dîuûszy czas chwytania tekstu (za wyjâtkiem bîëdnego chwytania,
kiedy masz wiele czcionek w pamiëci).

Chwytanie kolorowe:

Wîâcza chwytanie tekstu z obrazów kolorowych. Znaczy to, ûe jeôli w polu chwytania jest wiëcej niû 2 kolory, bëdzie
sprawdzany kaûdy kolor aû nie zostanie rozpoznany znak lub nie pozostanie juû ûaden kolor. Nie powinieneô uûywaê tej funkcji
na sîabych maszynach (poniûej 68030). Ja wykorzystujë të funkcje do chwytania nazw ikon z mojego WB. Zwróê uwagë, ûe
chwytanie tekstu dziaîa na peînokolorowych ANSI bez wîâczenia tej funkji.

Roszerzenie obszaru:

Jeôli podczas chwytania puôcisz lewy przycisk myszy i wtedy przystâpisz do zaznaczania obszaru, obszar ten sië powiëkszy. W
przeciwnym wypadku jeden z rogów selekcji bëdzie zablokowany przy pierwszym zaznaczonym znaku.

Wszystkie czcionki:

Chwytacz bëdzie próbowaî sprawdziê wszystkie czcionki po sprawdzeniu czcionki gîównej i tych wymienionych w liscie.

Bez ostrzeûenia:

Nie rozpoznanie ûadnego znaku nie bëdzie sygnalizowane dúwiëkiem.

Zignorowanie bîëdu EOL:

Wszystkie nierozpoznane znaki na koïcu linii bëdâ odrzucane.

Czcionki pogrubione:

Chwytacz bëdzie próbowaî rozpoznaê takûe czcionki pogrubione (Bold). Aby to dziaîaîo musisz i tak najpierw wskazaê na znak
bez atrybutu ’bold’. Jeôli chcesz aby czcionki pogrubione byîy rozpoznawane na poczâtku przeczytaj akapit ’Pierwsze czcionki
pogrubione’.

Najpierw pogrubione:

Jako pierwsze bëdâ poszukiwane czcionki pogrubione, nastëpnie inne czcionki we wszytkich kolorach.

Znak bîëdu:

Znak, który bëdzie wypisywany w miejscu znaków nierozpoznanych.

Tryb dziaîania:
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Moûesz skonfigurowaê jak funkcja chwytania tekstu ma dziaîaê w zaleûnoôci od iloôci klikniëê:

-Normalny pierwsze klikniëcie: zaznaczone pole prostokâtne

podwójne klikniëcie: zaznaczony wyraz

nastëpne klikniëcie: zaznacona caîa linia

kolejne klikniëcia powtarzajâ cyklicznie tryby

-Chwytania pola podwójne klikniëcie: zaznaczony wyraz

nastëpne klikniëcie: zaznacona caîa linia

pierwsze klikniëcie: zaznaczone pole prostokâtne

kolejne klikniëcia powtarzajâ cyklicznie tryby

-Chwytanie linii nastëpne klikniëcie: zaznacona caîa linia

pierwsze klikniëcie: zaznaczone pole prostokâtne

podwójne klikniëcie: zaznaczony wyraz

kolejne klikniëcia powtarzajâ cyklicznie tryby

Kierunek peîzania:

Determinuje kierunek peîzania mrówek (w lewo lub prawo)

Prëdkoôê peîzania:

0= brak 1-7=prëdkoôê (im wiëksza liczba tyb szybciej)

Kolor:

Kolor peîzajâcej mrówki (zwykle kolor 0=czarny

kolor 1=biaîy

kolor 2=niebieski)

Wzorzec chwytacza:

Patern peîzania mrówek (3333 jest dobrym pomysîem).

1.88 Snap Thanks

Chciaîbym podziëkowaê:

Frankowi Fenn

Stefanowi Sommerfeld

Andreasowi Wenzel

Uwaga: Kto potrzebuje byê sîawnym ?

1.89 Snap History

97-03-7 Snap V1.0 pierwsza wersja

<bardzo duûo nie udokumentowanej pracy>

Wszystko zaczëîo sië od pomysîu w 1995 r.
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1.90 Snap Todo

Hmm... Jest tego naprawdë duûo. Ale nie zapominaj, ûe nie mam z tego ûadnych zysków. Jeôli chcesz, moûesz mi coô podesîaê.

* Chwytanie tekstu:

-fontów proporcjonalnych (ta funkcja jest pomyôlana do dziaîania z fonatmi proporcjonalnymi. Ale nie widzë ûadnego sensu
aby to zmieniaê)

-fontów pochyîych (italic)

* Chwytanie na belce tytuîowej ekranu

* Chwytanie asynchroniczne

* z obrazków

* MutliSnap (ala Powersnap)

* FLI (flexible line distance - dopasowujâcy sië do odstëpów miëdzy liniami -> Czy kiedykolwiek próbowaîeô chwytaê tekst pod
Multiview? *WKRÓTCE*)

1.91 Snap FAQ

Obecnie ta lista jest pusta. Mam nadziejë, ûe takâ pozostanie.

1.92 Snap Author

Jeôli chcesz wyraziê opinië na temat funkcji Snap, skontaktuj sie ze mnâ:

Adres:

Sören Sonnenburg

Fischerinsel 2

10179 Berlin

Email: sonne@hoshi.in-berlin.de

Tytuî: SNAP:<Twój tytuî> (Mogë nie zauwaûyê Twojego listu jeôli nie bëdzie tak zatytuowany)

Telefon: +49 (0)30 20450337

FAX/BBS: +49 (0)30 20450338 (leave a message to sonne)

1.93 Chwytacz tekstu - Index

Indeks

Autor

Configuracja

Do zrobienia

Historia

Podziëkowania

Pytania i odpowiedzi

Wîasnoôci

Wstëp

Wymagania
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1.94 Opcje SUN

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Opcje SUN:

Dziëki tej funkcji moûna uaktywniê nastëpjâce opcje:

SunMouse - aktywuje okno znajdujâce sië pod wskaúnikiem

SunPoptoFront - przekîada okno pod wskaúnikiem na wierzch

SunKey - aktywuje okno pod wskaúnikiem jeôli naciôniëty

jest klawisz.

Ustawienia sâ dostëpne po naciôniëciu "Edycja". Po lewej stronie znajdujâ sië znaki kontrolne sîuûâcze do wîâczania po-
jedynczych opcji. Za pomocâ suwaka po prawej, moûesz ustawiê opóúnienie dla SunMouse i SunPoptoFront. Jeôli chcesz
skorzystaê z opcji SunPoptoFront, musisz miëê takûe aktywnâ SunMouse. Pozwala to na natychmiastowâ aktywacjë okna ale
przekîada go na wierzch sekundë póúniej.

Oczywiôcie moûesz wîâczyê lub wyîâczyê okna dla których majâ dziaîaê opcje ’SunMouse’ i ’SunPoptoFront’. Przykîad zna-
jdziesz na stronie Wzorce .

UWAGA: Opóúnienie jest podawane w 1/10 sekundy.

1.95 SysIHack

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- SysIHack:

Wyglâd standardowych gadûetów systemowych bëdzie zamieniony na bardziej trójwymiarowy. Ta funkcja nie jest peînym
równowaûnikiem programu "SysIHack", poniewaû oryginalny SysIHack oferuje wiëcej funkcji niû ten.

Dodatkowo, w porównaniu do normalnego SysIHacka, moûesz stworzyê 4 gadûety wystëpujâce na listwie tytuîowej MUI oraz
gadûet ikonifikacji KingCONa o îadnym trójwymiarowym wyglâdzie.

Wîâczajâc opcë ’Bez gadûetów systemowych’ moûesz wyîâczyê dziaîanie funkcji na gadûetach systemowych i pozwoliê patchowaê
tylko gadûety KingCONa i MUI.

Opcja ’Nowy Propgadget’ zmienia wyglâd suwaka w oknach Workbencha na bardziej trójwymiarowy.

Teraz niektóre dodatkowe gadûety umoûliwâ Ci zmieniaê wielkoôê gadûetu skalowania okien i strzaîek. Jeôli zwiëkszysz
wartoôci, wyglâd na ekranach 1:1 bëdzie lepszy. Optymalnymi wartoôciami dla gadûetów leûâcych na ekranie 1:1 sâ Sze-
rokoôê gadûetu skalowania=18, Wysokoôê gadûetu skalownia=16, Szerokoôê strzaîki=18, Wysokoôê strzaîki=16. Jest to takûe
korzystne, gdyû umoûliwia zwiëkszenie dolnej czëôci ramki okna na ekranach 1:1. Normalnymi wartoôciami dla ramki sâ
Top=2, Left=4, Right=4, Bottom=2, ale teraz moûesz ustawiê dla BottomBorder wartoôê 4!. Moûesz wyîâczyê dziaîanie opcji
zmieniajâcej wielkoôci ramki, ustwiajâc wartoôci na zero!. UWAGA! Jeôli zmienisz górnâ czëôê ramki, gadûety na listwie
tytuîowej bëdâ za maîe. Jest to wina bîëdu w systemie operacyjnym!

Opcja REARRANGE dodana w wersji 1.30 beta 20 programu. Dziëki niej moûesz nakazaê MCP automatycznâ zmianë pozycji
gadûetów na prawej czëôci ramki okna. Rozwiâzuje to problem wystëpujâcy podczas uûywania duûych gadûetów. Nie dziaîa
zawsze, poniewaû niektóre programy dodajâ strzaîki i suwak dopiero po otworzeniu okna.

UWAGA: Nie uruchamiaj oryginalnego programu "SysIHack" jeôli ta funkcja jest wîâczona!

1.96 Tools Alias

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

CRUNCHPATCH TOOLALIAS PRZYPISY MEMORYPATCH AUTOMATYCZNE REQUESTERY
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- ToolAlias:

Kto nie byî irytowany niemoûnoôciâ (np.) otworzenia dokumentacji przez klikniëcie na jej ikonë, poniewaû nieodpowiednia
byîa ôcieûka dostëpu w "Default Tool"? Ta funkcja umoûliwia zmianë ustawieï w Default Tools ikon bez fizycznego w nie
ingerowania, na inne, zdefiniowane na stronie "List - ToolAlias" (np. #?more --> C:PPMore). "Default Tool" jest zmieniany
wirtualnie w momencie, gdy program odczytuje tooltype’y. Nowy "Default Tool" bëdzie widoczny tylko gdy program jest
uruchomiony z ikony lub ikona jest widoczna (WBInfo, Swazinfo ...)

~~~

Dodatkowe gadûety dla tej funkcji znajdujâ sië na stronie: Lists - ToolAlias" w programie preferencji MCP. Na tej stronie wpisuje
sië wszystkie pary "Default Tools", które majâ byê ze sobâ zamieniane. Aby dodaê kolejnâ pozycjë, naciônij ’Nowy’. Teraz,
w polu po lewej stronie, bëdziesz mógî wprowadziê nazwë Narzëdzia, które ma byê podmienione. Pole po prawej sîuûy do
wprowadzenia narzëdzia, które bëdzie podmieniaîo to wczeôniejsze. W tym celu moûesz skorzystaê z listy plików. Przycisk
"Usuï" sîuûy do usuwania pozycji z listy. Nazwa Narzëdzia do podmienienia moûe (a nawet powinna) zawieraê wzorzec (np.
#?)

UWAGA: Tylko Default Tool bëdzie zmieniany. W przeciwieïstwie do innych programów, programy wpisane po lewej stronie
mogâ byê nadal wykorzystywane (np. z poziomu shella).

1.97 Nowe Tooltype’y

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Nowe Tooltype’y:

Ta funkcja jest doskonaîa jeôli pragniesz uruchamiaê gry lub dema wprost z Workbencha, a te nie lubiâ konfiguracji Twojego
sprzëtu. Wprowadú nowe funkcje jako normalne tooltype’y AmigaDosu.

Moûesz korzystaê z nastëpujâcych Tooltype’ów :

MCPNOVBR: ustawia VBR do adresu 0

MCPNOCACHES: wyîâcza wszystkie pamiëci typu CACHE

MCPNOICACHE: wyîâcza InstructionCache CPU

MCPNODCACHE: wyîâcza DataCache CPU

MCPNOIBURST: wyîâcza tryb InstructionBurst CPU

MCPNODBURST: wyîâcza tryb DataBurst CPU

MCPNOCOPYBACK: wyîâcza tryb CopyBack procesora 68040

MCPNOCYBER: przeîâcza CyberVision64 GfxBoard na AmigaScreen

MCPNOAGA: przeîâcza koôci AGA do trybu OCS (KillAGA)

MCPPAL: przeîâcza tryb graficzny w PAL

MCPNOMEMPATCH: wyîâcza funkcjë ’Obsîuga pamiëci’

MCPNOBCACHE: wyîâcza Branch Cache procesora 68060

MCPNOSSCALAR: wyîâcza SuperScalar Cache procesora 68060

MCPNOSTOREBUF: wyîâcza Store Buffer procesora 68060

MCPHALFINST: zmniejsza dwukrotnie Data Cache procesora 68060

MCPHALFDATA: zmniejsza dwukrotnie Instruction Cache procesora 68060

MCPTIMEROFF: wyîâcza wewnëtrzny zegar MCP; Dimer i blanker

nie wystâpiâ.

MCPDISABLEFPU: wyîâcza FPU procesora 68060
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MCPFLUSH: usuwa z RAMu nieuûywane biblioteki i urzâdzenia

(wymagany Kickstart 3.x)

MCPASSIGN0: Tworzy przypisy do systemu

(np. MCPASSIGN0=Games,DH0:Games)

(przypisy muszâ byê zliczane od 0 do 9, np.

MCPASSIGN0, MCPASSIGN1, MCPASSIGN2,...)

System bëdzie przeîâczony powtórnie do oryginalnych ustawieï automatycznie, lub przez nasiêniëcie hotkey’a "SystemRestore’.
(Spójrz do Hotkeys ).

UWAGA: Otrzymujemy wiele listów informujâcych nas, ûe ’Ambermoon’ nie dziaîa z MCP. Bîâd nie leûy w MCP. Jest to wina
VBR w FastRAM. W tej grze (i wielu innych teû) naleûy wpisaê ’MCPNOVBR’ do ikony lub wyîâczyê go rëcznie.

1.98 Walidacja

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Oczekiwanie na walidacjë:

Jeôli MCP sië uruchomi a dysk twardy bëdzie wymagaî walidacji, wtedy MCP bëdzie czekaî, aû proces ten sië zakoïczy, nie
pozwalajâc na dalsze wykonywanie startup-sequence. Komputer uruchomi sië bez ûadnych requesterów. Funkcja jest uûyteczna
tylko, jeôli MCP jest uruchamiany ze Startup-sequence.

1.99 O Workbenchu

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- O Workbenchu:

Jeôli ta opcja jest wîâczona, MCP pokazuje zamiast dotychczasowego - nowy requester ’About’, który zawiera dodatkowe
informacje o systemie (CPU i pamiëê), a takûe umoûliwia wyczyszczenie pamiëci z niepotrzebnych bibliotek etc. (tylko Kick3.x)
oraz zresetowanie komputera.

Jeôli przycisk ’More’ jest dostëpny, wtedy moûesz odczytaê nazwiska twórców Twego kickstartu.

UWAGA: Ten rozszerzony ’About’ nie dziaîa z ARQ. Dzieje sië tak, poniewaû ARQ nie wywoîuje systemowej procedury po
naszej.

1.100 Zegar

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Zegar:

Jest to dowolnie konfigurowalny zegar umieszczany na listwie tytuîowej Workbencha. Po naciôniëciu "Edytuj" moûesz przys-
tâpiê do konfiguracji. W pierwszej linii moûesz wybraê sposób ukazywania sië zegara. W liniach poniûszych moûesz wpisaê
pozycjë zegara (x;y) w stosunku do lewej lub prawej krawiëdzi ekranu (bez ramki). Moûe sië zdaûyê, ûe po wpisaniu zbyt duûej
wartoôci "Przesuniëcie Y" zegar nie bëdzie widoczny. Moûesz takûe wybraê czcionkë, w tym proporcjonalnâ. Jeôli ûadnej nie
wybierzesz, zostanie uûyta czcionka tytuîu ekranu. Ostani znacznik sîuûy do wyboru ekranów, na których zegar ma sië ukazywaê
(Ekrany Worbencha i/lub Wszytskie Ekrany Publiczne). Moûesz takûe skorzystaê z wzorca, który sîuûy do definiowania bâdú
wykluczania wyôwietlania zegara na niektórych ekranach.

Przykîad zastosowania wzorca znajdziesz na stronie Wzorce .
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1.101 Wskaúnik WB

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Wskaúnik WB:

Jest to wskaúnik, który na oknach Workbencha pokazuje zajëtoôê miejsca w urzâdzeniach takich jak HDD, FDD, RAM etc.
Wystëpuje on tylko na oknie gîównym (ROOT) urzâdzenia.

Moûesz zdefiniowaê wyglâd i szerokoôê wskaúnika.

UWAGA: W odróûnieniu od innych programów tego typu, ten pokazuje realne wypeînienie urzâdzeï. Tak wiëc RAM: nie zawsze
bëdzie zajëty w 100% , gdyû jest to nieprawda.

1.102 Zmiana ’tytuîu’ Workbencha

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Zmiana ’tytuîu’ Workbencha:

Ta funkcja umoûliwia poszerzenie informacji znajdujâcych sie na listwie tytuîowej Workbencha, wedîug Twych wîasnych up-
odobaï. Aby skonfigurowaê të funkcjë, naciônij "Edytuj". W nowo otwartym oknie moûesz zmieniê wpisane wartoôci. Jak
wiele informacji Ci sië zmieôci na listwie zaleûy od uûytej czcionki (najlepszâ jest proporcjonalna) oraz szerokoôci ekranu
(rozdzielczoôci).

Moûna wykorzystaê nastëpujâce parametry:

%os = Wersja Kickstartu (np. 3.0)

%wb = Wersja Workbencha (np. 3.0)

%ov = Wîaôciwa wersja Kickstartu (np. 39.106)

%wv = Wîaôciwa wersja Workbencha (np. 39.29)

%ft = Wolna pamiëê (B)

%fc = Wolna pamiëê Chip (B)

%ff = Wolna pamiëê Fast (B)

%Ft = Wolna pamiëê (kB)

%Fc = Wolna pamiëê Chip (kB)

%Ff = Wolna pamiëê Fast (kB)

%FT = Wolna pamiëê (MB)

%FC = Wolna pamiëê Chip (MB)

%FF = Wolna pamiëê Fast (MB)

%fr = Wolna pamiëê Retiny (B)

%Fr = Wolna pamiëê Retiny (kB)

%FR = Wolna pamiëê Retiny (MB)

%fv = Wolna pamiëê wirtualna (VMM) (B)

%Fv = Wolna pamiëê wirtualna (VMM) (kB)

%FV = Wolna pamiëê wirtualna (VMM) (MB)

%pt = Wolna pamiëê (%)

%pc = Wolna pamiëê Chip (%)



08cf2e50-0 53 / 57

%pf = Wolna pamiëê Fast (%)

%PT = Zajetoôê pamiëci (%)

%PC = Zajetoôê pamiëci Chip (%)

%PF = Zajetoôê pamiëci Fast (%)

%lt = Najwiëkszy blok pamiëci

%lf = Najwiëkszy blok pamiëci Fast

%lc = Najwiëkszy blok pamiëci Chip

%rc = Fragmentacja pamiëci Chip (%)

%rf = Fragmentacja pamiëci Fast (%)

%nt = Liczba zadaï (Tasks)

%nl = Liczba bibliotek (Libraries)

%ns = Liczba ekranów (Screens)

%np = Liczba portów (Ports)

%nd = Liczba urzâdzeï (Devices)

%pr = Procesor

%cp = Koprocesor

%cs = Rodzaj ukîadów graficznych (AGA/ECS/OCS)

%wp = Liczba wolnych kolorów WB

Pomiëdzy powyûszymi wartoôciami moûesz wstawiê dowolny tekst.

Zmieniona listwa tytuîowa moûe wyglâdaê na przykîad tak:

AmigaOS V%os %pr/%cp/%cs Chip:%fc(%pc) Fast:%ff(%pf) T:%nt S:%ns

Dla lepszej czytelnoôci, pomiëdzy waroôciami powinieneô umieôciê odpowiedniâ iloôê spacji.

UWAGA:

1)

MCP próbuje zidentyfikowaê dotychczasowâ listwë tytuîowâ WB przez poszukiwanie sîowa ’Amiga’ na poczâtku tytuîu ekranu.
Jeôli nie znajdzie - funkcja nie przyniesie rezultatu.

2)

Nie jest moûliwa zmiana listwy tytuîowej powstaîej dziëki emulacji ’DirectoryOpusa’, gdyû wykorzystuje on do tego celu wîasnâ
procedurë.

1.103 Aktywna listwa tytuîowa

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- Aktywna listwa tytuîowa:

Jeôli Twój Workbench jest otwarty w maîej rozdzielczoôci (takiej jak 640x256 punktów) a uûywasz wielu programów naraz,
moûe sië zdarzyê, ûe ich okna nie pozwolâ na aktywacjë ekranu Workbencha a tym samym uûycie jego menu. Dzieki tej "îacie"
moûliwa staîa sië aktywacja Workbencha przez klikniëcie na listwë tytuîowâ, a ta zwykle nie jest przysîaniana oknami.

UWAGA: Ta funkcja jest bardzo poûyteczna jeôli uûywasz ToolsDeamona.
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1.104 DOS-Wildstar

O G Ó L N E L I S T Y M E N A D Û E R E K R A N Ó W H O T K E Y S

- DOS-Wildstar:

Jeôli ta funkcja jest aktywna, moûesz uûywaê znaku "*" zamiast "#?" jako wzorca dla plików.

1.105 Well Done!

You have found the Secret Part Of This Guide !

May The Force Be With You, And Don’t Forget AMIGA THE RULING QUALITY

1.106 Wzorce

Kody Wzorców

---------------------------- Opis znaku --------------------------------

? oznacza pojedynczy znak

#<p> oznacza, ûe <p> wystepuje od 0 do n razy

<p1>|<p2> pasuje jeôli <p1> lub <p2> sâ prawdâ

~<p> pasuje dla wszystkich ciâgów oprócz <p>

(<p1><p2>...) grupa elementów

% wystëpuje dla pustego lub zerowego ciâgu

[<p>-<p>] definiuje tablicë znaków

Przykîady:

Wszyskie ekrany oprócz ’Workbench’ : ~(Workbench)

Tylko ekran ’Shell’ : (Shell)

Wszystkie ekrany ’Shell’ : (Shell#?)

tylko ekrany "one" i "two" : (one|two)

We wszystkich listach programu preferencji moûesz podawaê ciâgi znaków z wykorzystaniem wzorców i nie waûne jest czy
uûyjesz duûych czy maîych znaków !!!

1.107 INDEX

-INDEX

Aktywna listwa tytuîowa

AssignWedge

Automatyczna Aktywacja Ekranów

Automatyczne requestery

AutoMount

Autorzy

Bîëdy
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Bez ostrzeûeï (ScreenBeep)

CapsShift

Chwytacz tekstu - Index

Chwytanie tekstu

CloseScreen Patch

CopyMemQuick

CrunchPatch

CycleToMenu

Czarna ramka

Developerzy

DOS-Wildstar

Dystrybucja

Ôciemniacz ekranów

Ekrany publiczne

FixJump

FrameIHack

GURU - Czas wyîâczania alarmów

GURU - Historia alarmów

GURU - Wyîâczenie alarmów

Hotkeys

Ikony bez ramek

Instalacja

Kolory piór DRI

LIABILITY

Listy

Lock Patch

Mapa ôwiata

MCP v1.30 (mcpguide v1.40PL)

Menadûer ekranów

Menu ekranów

Mount Happy-ENV

MUI - informacja

Myszka dla leworëcznych

Nieaktywny CapsLock

Nowe funkcje edycji tekstu

Nowe pomysîy!

Nowe Tooltype’y

Nowy GadTools

Nowy wskaúnik myszki
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Nowy wyglâd Menu

O Workbenchu

Obsîuga pamiëci

Opcje SUN

PatchMath

PatchRGB32

Podziëkowania

Polski guide i lokale

Popraw OpenWB

PowerSaver

Procesor

Programy pomocnicze

Przypisy

QuickLayers

RAM Patch

Registration Form

Rejestracja

ReqTools Patch

Rzeczy do zrobienia

Secret Part by Fli7e

ShapeShifter

Skâd otrzymaê MCP

Standardowy Ekran Publiczny

SysIHack

Szukanie bibliotek

Szukanie czcionek

Szybka myszka

Szybkie kreôlenie linii

Tools Alias

Trackdisk - preferencje

Umlauty

Wîaôciwoôci MCP

Walidacja

Well Done!

Wskaúnik WB

Wstëp

Wyîâczona czcionka Topaz

Wygaszacz ekranów

Wygaszacz wskaúnika myszki
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Wykorzystanie

Wymagania systemowe

Wypeînione okna - Skalowanie

Wypeînone okna - Przesuwanie

Wysoka rozdzielczoôê wskaúnika

Wzorce

Zabezpieczenie przed formatowaniem

Zapamiëtywanie czcionek

ZAPISZ * UÛYJ * TESTUJ * PONIECHAJ

Zegar

Zmiana ’tytuîu’ Workbencha

Zmiana ikon aplikacji
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