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I. Parametry palety z tadunkiem

Ciezar z tadunkiem ( q) =

Przewidywana iloé¢ palet =

Uwagi:

* palety o réznym cigzarze ( poda¢ ilosci lub udziat procentowy )
* rézna wysokos$¢ palet z tadunkiem ( podac¢ ilosci lub udziat procentowy )
* niestandardowe wymiary podstawy

Podstawa palety (spxgp )=

Wysokos¢ z fadunkiem ( hp) = 7 Im
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. Konfiguracja pionowa regatu

poziom

Hp

Hn
H1

poziom |

poziom O

Uwagi:

Wysokosé pomieszezenia (Hp)=[ |m

Wysokosé¢ do ostatniego poziomu
¢tmy=L__ Im
* jest to rowniez maksymalna wysoko$¢ na jaka musi
siegnac¢ wozek obstugujacy regat

Wysokoséé poziomu O ( w Swietle )

toy=_ " Im
Wysokoséé poziomu | ( w Swietle )
tn=[ " Im

Wysokos$é nastepnych poziomow ( w Swietle )

Go=[ m
Wysoko$¢ poziomu w $wietle powinna by¢ o0 0,1 m wigksza
od wysokosci palety z tadunkiem.

Jezeli palety maja jednakowa wysoko$¢ wystarczy podac
wymiar Hp i Hn

Ill. Wyposazenie dodatkowe regatu

Potki z plyty widrowej [ | Polki zblachy [ | Inne wyposazenie:

* prosze poda¢ rodzaj i ilos¢ potek w ilosciach miejsc paletowych lub procentowo

* inne akcesoria takie jak belki poprzeczne, podstawy do beczek itp.

IV. Warunki eksploataciji regatu

Wewnatrz pomieszczenia || “Pod golymniebem” [ | W chiodni | wzakresie temperatur [ |C

W innych szczegolnych warunkach:

* zwiekszona wilgotnos¢, agresywne srodowisko itp.





