	Test-Nr.	F2/7


Hersteller/Produktbezeichnung	Maxtor DiamondMax 88400D8


	


Allgemeiner Kommentar/Auffälligkeiten	


	


	


	








Allgemeine technische Daten


Formfaktor	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 2.5"   /   �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� 3.5"   /   �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 5.25"   /   �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� anderer	





Bauhöhe 	Messung:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 10 mm  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 12 mm  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 19 mm  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� 25,4 mm (1")  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� andere	


	Herstellerangabe:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 10 mm  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 12 mm  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 19 mm  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� 25,4 mm (1")  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� andere	





Kapazität	formatiert	Messung: 	8001 MB (= 1048576 Byte)


		Herstellerangabe:	8010 MB (= 1048576 Byte)





Cache:	Gesamtgröße	Herstellerangabe: 	256 KB


	davon für Daten	Messung: 	256 KB


		Herstellerangabe: 	256 KB


Plattenrotation (RPM)	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 3600  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 4500  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� 5200  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 5400  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 7200  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� andere	





Interface


IDE:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ATA (IDE)  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ATA-2 (EIDE)  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ATA-3 (EIDE)  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� sonstiges IDE-Interface	ATA-33


	Unterstützte PIO-Modes:	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Mode 0  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Mode 1  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Mode 2  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Mode 3  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Mode 4  / 


		�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"�andere	


	Unterstütze DMA-Modes:	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Multiword-DMA-Mode 1  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Multiword-DMA-Mode 2  /  


		�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Ultra-DMA-Mode 0 / �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Ultra-DMA-Mode 1 / �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� Ultra-DMA-Mode 2


		�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� andere	


	Steckanschluß:	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� 40-pol. IDC  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 50-pol 2.5"  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� sonstiger	


SCSI:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� SCSI-1  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� SCSI-2  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� SCSI-3     /     �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� Fast-SCSI  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� Ultra-SCSI  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� Wide-SCSI  /  


	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� Ultra-Wide-SCSI  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� sonstiges SCSI-Interface	


	Bitbreite:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 8 Bit  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 16 Bit  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 32 Bit  / �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� sonstige	 Bit


	Plug and Play:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� SCAM-Unterstützung


	Steckanschluß:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 50-pol. IDC  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 68-pol. IDC  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� 50-pol. High-Density  /  


		�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"�  68-pol. High-Density  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� sonstiger	


�
Handhabung	Test-Nr.	F2/7


Einbaurichtung	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� waagrecht  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� senkrecht  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� schräg bis	k. A. Grad





Jumper


IDE/ATA:	Lage	Beschreibung	Anzahl


Master/Slave/Cable-Select:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		2 *


Sonstige:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		4


* keine Beschreibung für Cable-Select	4092 Cyl. Limit, 2x Factory Reserved


SCSI:	Lage	Beschreibung	Anzahl


ID:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		


Parity:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		


Termination:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		


Termination-Power:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		


Sonstige:	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� vorne  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� hinten  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Platine	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Festplatte  /  �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� auf Verpackung		


		





Lieferumfang


5.25"-Einbauwinkel	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja    /    �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


3.5"-Einbaukit	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja    /    �SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� nein	


Schrauben	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja    /    �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


Datenkabel	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja    /    �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


Installationsanweisung	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja    /    �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


Infos zur Jumperbelegung	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja    /    �SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	





Treiber


	Max-Blast EZ-MAX 9.02 (EZ-Drive)


	


	


Sonstige Software


	


	


	


	


�
Dokumentation	Test-Nr.	F2/7


Welche gibt es?		Installation Guide


Anmerkung:	


	








Handbuch für: Installation Guide	


deutsch?	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� nein	


verständlich?	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� teils/teils	


übersichtlich?	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� teils/teils	


ausführlich?	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	/	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� teils/teils	


Installationskapitel?	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


Inhaltsverzeichnis?	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� nein	


Stichwortverzeichnis?	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� nein	


Fehlerbeschreibung?	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� nein	


Glossar?	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� nein	


Bilder/Grafiken	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


Jumperbelegung	�SONDZEICHEN 253 \f "Wingdings"� ja	/	�SONDZEICHEN 113 \f "Wingdings"� nein	


Kommentar:	


	








�	Checkliste Festplatten
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