
 

 

 

■  は じ め に  

・ 本 書 は 、 U S B 対 応 の C a n o S c a n の ド ラ イ バ S c a n G e a r  C S - U を W i n d o w s  2 0 0 0  P r o f e s s i o n a l

に イ ン ス ト ー ル す る た め の 手 順 書 で す 。  

・ イ ン ス ト ー ル は 必 ず A d m i n i s t r a t o r の 権 限 で ロ グ オ ン し て 行 な っ て 下 さ い 。  

 

■  イ ン ス ト ー ル す る 前 に  

 

 

 

(a) Windows 2000をプレインストールしてあるPC、またはWindows 2000を新規インストール 

（クリーン・インストール）したPCの場合は [ ２]  にお進みください。 

 

(b) これから、Windows 98をWindows 2000にアップグレードするPCの場合は [ １]  にお進み 

ください。 

 

(c)  すでにWindows 98専用のScanGear CS-Uをインストールしていて、これを削除せずに 

 Windows 2000にアップグレードしてしまったPCの場合は [ ３]  にお進み下さい。  

 但 し 、 PCとCanoScanを繋いでいるUSBケーブルを外して、Windows 2000にアップグレードした

場合には [ 2 ]  にお進み下さい。 

・CanoScanを接続したままWindows 2000にアップグレードした場合    →  [ ３]  へ 

・CaanoScanを外してWindows 2000にアップグレードした場合     →  [ ２]  へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 2000へのScanGear CS -Uのインストール  

* 以下の説明では、インストールする際の、W i n d o w s  に表示されるファイル名や機種名は、C a n o S c a n  F B 1 2 1 0 U を例と

して、ファイル名や機種名を記載し説明しています。その他のU S B 対応のC a n o S c a n をご使用の場合は、その製品名に応じた

ファイル名、機種名となります。 

P C の 環 境 に よ り 、 イ ン ス ト ー ル 方 法 が 異 な り ま す 。 イ ン ス ト ー ル の 前 に 必 ず 以 下 を ご 確 認 下 さ い 。 



[ １ ]  W i n d o w s  9 8 専 用 S c a n G e a r  C S - U の 削 除  

W i n d o w s  2 0 0 0 にアップグレードする前に、必ずW i n d o w s  9 8 専用のS c a n G e a r  C S - U を 削 除 し ま す 。 

 

 

 

 

 

Windows 98専用のScanGear CS-Uの削除方法は、以下の通りです。 

 

(1) CanoScanとPCをUSBケーブルで接続します。 

(2) キヤノスキャンセットアップCD-ROM（Windows用）をCD-ROMドライブにセットします。 

(3) キヤノスキャンセットアップ画面が表示されたら、「ソフトウェアのインストール/アンインストール」をク

リックします。画面が表示されない場合は、CD-ROMドライブの”CanoScan”というアイコンをクリックしま

す。 

(4) ソフトウェアのインストール画面上部の「アンインストール（削除）」ボタンをクリックし、画面の説明に

従って、ScanGearCS-Uを削除します。最後に「スキャナとカメラのプロパティ」が表示されます。複数の

「CanoScan FB1210U(例)」が表示されている場合は、すべて削除してください。 

(5) アンインストール画面を閉じ、 PCとCanoScanを繋いでいる、USBケーブルを外します。 

(6) Windows 2000へのアップグレード終了後、次のステップ[ ２ ] へお進みください。 

 

[ ２ ]  W i n d o w s  2 0 0 0 対 応 の S c a n G e a r  C S - U の イ ン ス ト ー ル  

CanoScan スタートガイドの「TWAINドライバをインストール」もしくは、「ソフトウェアをイン

ストールする」の手順に従って、ドライバScanGear CS-Uをインストールします。CD-ROMに関す

る記載は無視して下さい。 

 ス テ ッ プ ７では「CD-ROMドライブ」をチェックするのではなく、｢場所を指定（下図参照）」をチェ

ックし、「次へ(N)>」をクリックします。 

 

 

ここにチェックを入れる！！  

【重要! ! 】  

W i n d o w s  9 8 対応のS c a n G e a r を削除しないで、W i n d o w s  2 0 0 0 にアップグレードすると、S c a n G e a r  C S - U が正常

に動作しなくなります。アップグレードの前に、必ずW i n d o w s  9 8 専用のS c a n G e a r  C S - U を削除して下さい。 



次の画面で「参照（B）...」ボタンをクリックし、ダウンロードして、ハードディスクに解凍した

ScanGear CS-Uのフォルダを指定すると、”inf”という拡張子がついたファイル「FB1210U.inf(例)」

が表示されるので、「開く（O）」ボタンをクリックします。それ以降のステップは同様で、メ

ッセージに従って進むとインストールが完了します。 

 

[ 3 ]  P C が ス キ ャ ナ を 認 識 し な い 場 合  

PCがCanoScanを認識していない場合には、以下の方法をお試し下さい。 

 

(1) CanoScanとPCをUSBケーブルで接続します。 

(2) マイコンピュータを右クリックし、プロパティを選択するとシステムのプロパティ画面が表示されます。 

「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ(D)...」ボタンをクリックします。 

(3) 「？その他のデバイス」の「？Scanner（ * * ） 」をダブルクリックします。 

(4)  ドライバタブを選択し、「削除（U）」ボタンをクリックします。 

(5)  PCとCanoScanを繋いでいる、USBケーブルを外します。 

(6)  PCを再起動し、[ ２ ] へお進みください。 

 

 
( * * )  C a n o S c a n  F B 6 3 6 U / 6 3 0 U i では、”C a n o S c a n F B 6 3 0 U ”と表示されます。 


