PECET JUTRA

Ptyty gtéwne i magistrale dany
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Ptyty gtéwne zostana nie tylko wypo-
sazone w nowe ztacza, ale réwniez,
dzieki integracji komponentéw, beda
ZNACZNIE MNIEJSZE od wspétczesnych
konstrukgji. Na zdjeciu miniaturowa
ptyta-komputer VIA EPIA Mini-ITX.

Whkrétce konstrukcja ptyty glownej zmieni sie nie do poznania
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ze trudno sobie dzisiaj wyobrazi¢ urzadzenie
hagy bez ,przytwierdzonego” dZwiekowego kode-
a AC ’97 lub zaawansowanej karty muzycz-
nej zintegrowanej z chipsetem (np. nForce2).
Jeszcze nie tak dawno kontroler dyskow
twardych byt takze oddzielna karta. Obecnie
wiele plyt gtéwnych ma wbudowany kontro-
ler Serial ATA RAID, karte sieciowa czy zla-
cza FireWire. Coraz lepiej sprzedaja sie tez
konstrukcje ze zintegrowanym uktadem gra-
ficznym. Firma nVidia zapowiedziala serie
chipsetéw nForce wyposazonych w akcelera-
tor GeForce FX 5200, a nawet FX 5600!

Dla uzytkownika komputeréw integracja
podzespotéw na ptycie gtéwnej niesie ze so-
ba kilka konsekwencji. Przede wszystkim pe-
cet bedzie znacznie taniszy i mniejszy. Ptyty
gtéwne z serii EPIA Mini-ITX, bedace niemal
kompletnym komputerem (z urzadzeniem
zintegrowany jest procesor i wiekszo$¢ klu-
czowych podzespotéw), ktdre sq produkowa-
ne przez tajwanska firme VIA, majq rozmiar
zaledwie 17x17x3,5 cm! Oczywiscie, taki
zintegrowany pecet jest bardzo mato ela-

Nowe rozdanie

Przewiduje sig, ze pod koniec 2004 roku wszystkie nowe komputery
wyposazone beda w gniazda PCI Express. Przez jakis czas wspoétistniec
z nimi majg dotychczasowe ztacza PCl i AGP. Ale jak dtugo?
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ak bedzie wygladat komputer za dwa, trzy
lata? To pytanie zadaje sobie chyba kazdy,
kto cho¢ raz rozbudowywat swoj sprzet.
Wszak  od  kompatybilno$ci  starych
komponentéw z nowymi produktami zalezy
sukces modernizacji naszego wystuzonego
peceta. Warto zatem wiedzie¢, jakie niespo-
dzianki w najblizszej przysztosci szykuja

dla nas producenci sprzetu komputerowego.
Trzeba przyznaé, ze zmian w pecetach be-

dzie naprawde duzo.

Po pierwsze - integracja

W sprzedawanych obecnie ptytach gtéwnych
wbudowanych jest coraz wiecej podzespo-
Integracja poszta juz tak daleko,

tow.

styczny w rozbudowie. Jakikolwiek upgrade
wymaga wymiany... calego komputera.

PCl i AGP do lamusa!
We wspoétczesnych pecetach waskim gardtem
przeptywu  danych,
W znacznym stopniu na wydajno$¢ catego
komputera, okazuja sie nie tyle szybko$¢ pro-
cesora czy karty graficznej, co réznego ro-
dzaju magistrale i interfejsy komunikacyjne.
Proces ich zamiany na nowe, szybsze wersje
juz sie rozpoczat. Wystarczy wspomnieé¢
0 pojawieniu sie ztacza USB 2.0 czy dyskéw
twardych i kontroleréw zgodnych ze specyfi-
kacja Serial ATA (patrz: CHIP 6/2003, £74).
Niedtugo pod néz péjda szyna PCI
oraz port AGP. Znana jeszcze do niedawna

dla wplywajacym

[l Jak Athlon 64 wykorzystuje HyperTransport

Magistrala HyperTransport jest wewnetrzng
uniwersalng szyng danych, ktéra doczekata
sie juz praktycznej realizacji w seryjnie pro-
dukowanych urzadzeniach. Stuzy jako ko-
munikacyjne potaczenie miedzyuktadowe
w chipsetach nForce i nForce2, wytwarza-
nych przez firme nVidia, oraz jako wewnetrz-
na magistrala w konsoli do gier Microsoft
Xbox. Réwniez komputery wyposazone
w 64-bitowe, serwerowe procesory Opteron
(nazwa kodowa SledgeHammer) wykorzy-
stuja jako swoja szyne systemowa FSB magi-
strale HyperTransport. We wrzesniu techno-
logia ta na dobre zagosci w domowych kom-
puterach wraz z pojawieniem si¢ 64-bito-
wych uktadéw Athlona 64 (ClawHammer).

HyperTransport to szeregowa magistrala
o maksymalnej przepustowosci 12,8 GB/s,
ktéra moze zastapic¢ rézne szyny w systemie
komputerowym. Podobnie jak PCl Express,
magistrala HyperTransport taczy bezposred-
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nio ze soba dwa urzadzenia.
Potaczenie odbywa sie za po-
moca dwdch jednokierunko-
wych linii, z ktérych kazda mo-
ze miec szerokos$¢ od 2 do 32 bi-
téw. Ze wzgledu na szybki ze-
gar (800 MHz) magistrala Hy-
perTransport nie nadaje sie do
wyprowadzenia sygnatu na ze-
wnatrz komputera. Nie spotka-
my wiec skaneréw czy drukarek
wspoétpracujacych z tg szyna.

W procesorach Athlon 64
i Opteron magistrala Hyper-
Transport stuzy do bezposred-
niego potfaczenia CPU z chipse-
tem oraz do wymiany informa-
cji pomiedzy uktadami w sys-
temach  wieloprocesorowych
(Opteron), co znacznie obniza
koszty produkcji peceta.
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Ze wzgledu na WBUDOWANIE ELEMENTOW MOSTKA POt~
NOCNEGO w procesor Athlon 64/Opteron architektura
chipsetéw ptyt gtéwnych znacznie sie uproscita.
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Firmy ATI i nVidia zapowiedziaty juz produk-
cje uktadéw graficznych zgodnych ze stan-
dardem PCI Express. Przygotowywany przez
konstruktoréw nVidii nastepca kosci GeForce
FX 5900, ukrywajacy sie pod kodowa nazwa
NV40, ma by¢ kompatybilny z nowg magi-
strala komunikacyjng. Z pierwszych nieofi-
cjalnych informacji wynika, ze NV40 moze

Przepustowos¢ 4,75 GB/s
Liczba pinéw na ztaczu 164
Maksymalny ciezar karty 4509

graficznej (wraz z uktadem
chtodzacym)

Dopuszczalny pob6r mocy przez 60 W
zfacze krawedziowe (karta

graficzna bez dodatkowych

gniazd zasilajacych)

pod robocza nazwa 3GIO i kryptonimem Ara-
pahoe szeregowa magistrala PCI Express ma
bowiem usunaé¢ problemy komunikacyjne,
wynikajace ze zbyt matej przepustowosci
(132 MB/s) liczacego juz sobie 10 lat standar-
du PCI. Niejako przy okazji zastapiony zosta-
nie réwniez mato elastyczny port AGP, ktére-
go odmiana 8x (specyfikacja 3.0) jest jego
ostatnia, koficowa wersja.

Urzadzenia wykorzystujace najprostsza
wersje (z jedna para linii sygnatowych) ma-
gistrali PCI Express maja sie komunikowaé
z szybko$cia dochodzaca do 2,5 Gbit/s.
W rzeczywisto$ci, po uwzglednieniu narzu-
téw zwiazanych z obstuga protokotéw ko-
munikacyjnych, transfer wyniesie ok. 200
MB/s. Dostepne beda réwniez bardziej za-
awansowane systemy z dwoma, czterema,
o$mioma, szesnastoma, a w dalszej przy-
szto$ci z trzydziestoma dwoma parami linii
sygnatowych. Ta ostatnia odmiana magistra-
li PCI Express umozliwi transmisje danych
z szybko$cia dochodzaca do 9,53 GB/s!

[l Software juz gotowy!

Z punktu widzenia systemu operacyjnego
zaréwno urzadzenia zgodne z norma Hy-
perTransport, jak i PCI Express niczym sie
nie réznig od dzisiejszych rozwigzan PCI.
Dzieje sie tak dlatego, ze konstruktorzy
duzo uwagi poswiecili na zachowanie
kompatybilnosci. Technologie Hyper-
Transport oraz PCl Express uzywaja tych
samych mechanizméw co PCl do zarza-
dzania energia, wykrywania urzadzen, ich
uruchamiania oraz obstugi za pomoca ste-
rownikéw. Oznacza to, ze zaréwno
wszystkie dostepne na rynku odmiany sys-
temu Microsoft Windows, jak i dystrybu-
cje Linuksa sa zgodne ze specyfikacja Hy-
perTransport i PCl Express.

Karty graficzne PCI Express

Poréwnanie standardu PCI Express 16x i AGP 3.0

zosta¢ wykorzystany do wytwarzania zaréw-
no kart graficznych AGP 8x, jak i PCI Express
16x. Podobnie ma sie sprawa z uktadami
R400 i R450 opracowywanymi przez firme
ATI, ktére juz niedtugo zastapia kosci z serii
Radeon 9700/9800.

Co ciekawe, w kwietniu inzynierowie z ATI
pokazali prototypowa karte graficzna, zgod-
na z magistralg PCl Express 16x.

Urzadzenie bazuje na obecnie
produkowanym uktadzie gra-
ficznym Radeon 9700 Pro.

2,1 GB/s Z przedstawionych przez firme
108 ATl informacji istotna jest ta, ze
2509 akceleratory PCl Express pro-
jektuje sie niemal identycznie
jak urzadzenia AGP. Oznacza
45 W to, ze w kazdej chwili bez

wigkszych zmian konstrukcyj-
nych bedzie mozna wdrozy¢
do produkgji karty PCI Express,

Z zatozenia ztacze PCI Express ma by¢
bardzo tanie w produkcji, dlatego tez
w nowym gniezdzie planowana liczba sty-
k6w jest mniejsza (36) niz w PCI (84). Oczy-
wiscie, gniazdo z jedna para linii sygnato-
wych 1x bedzie znacznie krétsze niz np.
najwieksze obecnie przewidziane ztacze PCI
Express 16x (szesnascie par linii sygna-
fowych). Niestety, rézne dtugosci gniazd
zwiazane beda z istnieniem na rynku kart
PCI Express o odmiennej dtugosci zlacza
krawedziowego.

Uniwersalny PCI Express
Architektura PCI Express jest wyjatkowo ela-
styczna. Nadaje sie nie tylko do komunikacji
z kartami rozszerzen i kontrolerami o duzej
przepustowo$ci (RAID-SCSI, Ethernet 10
Gbit/s, USB 2.0, FireWire), ale réwniez mo-
ze zastapi¢ facza miedzyuktadowe V-Link,
MuTIOL i Hub Link w chipsetach firm VIA,
SiS czy Intel. Co wiecej, wszystkie dotych-
czasowe pecetowe komponenty, jak np. kar-
ty PCI, mozna wiaczy¢ do systemu PCI
Express za pomoca odpowiednich mostkéw
miedzyszynowych. Oznacza to, ze ptyty
gtéwne dla zachowania kompatybilnosci je-
szcze przez jaki$ czas beda nadal wyposaza-
ne w gniazda PCI i AGP - podobnie jak mia-
1o to niegdy$ miejsce ze ztaczami ISA.

Poniewaz magistrala PCI Express dziata
na zasadzie szeregowego pofaczenia punkt-
-punkt, poszczegélne urzadzenia mogq ko-
munikowaé sie ze soba bezposrednio, bez
udziatlu innych komponentéw komputera,
np. procesora. W dowolnej chwili mozliwe
jest tez podiaczanie i odtaczanie peryferyj-
nych urzadzenn PCI Express, np. skaneréw
czy drukarek,. Obecnie opracowywany jest
réwniez nowy standard kart PCMCIA, bazu-
jacy na technologii PCI Express.
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RADEON 9700 PRO jest pierwsza karta
graficzna, ktéra moze by¢ wyposazona
w nowe zfacze krawedziowe PCl Express
16x (na zdjeciu jeszcze wersja AGP 8x).

wykorzystujac obecne kosci AGP. Zastapienie
magistrali AGP 8x szyna PCl Express 16x
zwigksza szybkos¢ transmisji danych z 2,1 do
4,75 GB/s, a to oznacza, ze producenci opro-
gramowania beda mogli stosowacé wieksze
tekstury. Gry beda zatem jeszcze bardziej re-
alistyczne, a zabawa w wiekszych rozdziel-
czosciach ekranu nie bedzie oznaczata ko-
niecznosci zmniejszenia liczby detali.

Frontem do procesora

O ile PCI Express znakomicie spisuje sie
przy komunikacji pomiedzy urzadzeniami
peryferyjnymi, o tyle stosunkowo duze
op6Znienia podczas transmisji danych spra-
wiaja, Ze rozwiazanie to nie nadaje sie jako
szyna systemowa procesora. W tych
zastosowaniach widoczna jest przewaga kon-
kurencyjnego standardu HyperTransport
(patrz: ramka ,Jak Athlon 64 wykorzystuje
HyperTransport”). Réwniez szeregowa szyna
HyperTransport umozliwia skonstruowanie
specjalnych, przeznaczonych dla niej kart
rozszerzen. Na razie zdecydowano sie korzy-
sta¢ jedynie z miedzyszynowych mostkéw
konwertujacych sygnaty AGP, PCI, PCI-X czy
nawet PCI Express na impulsy zgodne ze
specyfikacja HyperTransport.

Jak wida¢, niezaleznie od wyboru proce-
sora - firmy AMD lub Intela - czekaja nas du-
Ze zmiany. Pewne jest jedno: za dwa, trzy lata
moze sie okazaé, ze w nowym komputerze
nie bedzie gdzie zamontowa¢ obecnie stoso-
wanej karty graficznej czy dZzwiekowej. Miej-
my tylko nadzieje, ze komponenty dla kom-
puter6w z procesorami AMD i Intela beda
wciaz ze soba kompatybilne. |

o Wiecej informaciji

PCI EXPRESS
http://www.intel.com/technology/

pciexpress/devnet/desktop.htm
HYPERTRANSPORT

http://www.hypertransport.org/
ARTYKULY ARCHIWALNE:
MAGISTRALA 3GIO (PCI

@,
'8/2003
EXPRESS), MAGISTRALA HYPER-

TRANSPORT, PROCESORY AMD HAMMER
Temat numeru: Pecet jutra | Magistrale
danych
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