PECET JUTRA

Pamiec¢ systemowa

Bufor Bufor

DMA-1 DMA-2
A ~

Systemy Azalia i Universal Audio Architecture

49 Jak dziata system dzwiekowy Azalia

Bufor

DMA-n

kodek A

kodek B

kodek C

TEMAT NUMERU

OPRACOWANY PRZEZ INTELA NOWY
STANDARD AZALIA moze odtwa-
rzac¢ do 15 niezaleznych Sciezek
dzwiekowych. Kazda z nich jest
skojarzona dynamicznie z odreb-
nym kanatem DMA, ktéry wy-
mienia dane z pamiecia syste-
mowa. Jezeli jakies urzadzenie
(na ilustracji sa to stuchawki) nie
jest w danej chwili obstugiwane,
kanat DMA jest zwalniany. Cze-
stotliwosci prébkowania dZzwie-
ku w sciezkach moga sie réznic.
Kontroler Azalii dobiera je w za-
leznosci od potrzeb — transmisja
dZwieku do i z kodeka telefo-
nicznego wymaga duzo mniej-
szych czestotliwosci niz w przy-
padku kodeka audio
obstugujacego gtosniki lub

] wzmacniacz audio. Kodeki ko-
[(e) munikuja sie z kontrolerem Aza-
“= lii przez magistrale o przepusto-
P wosci 24 lub 48 Mbit/s.

Kontroler Azalia

Konczy sie era zintegrowanych kart dzwiekowych AC 97

Bedzie lepiej grato

Niedawno opracowane technologie dzwigkowe - Azalia i Universal

Audio Architecture - juz wkrotce wyznaczg nowe kierunki rozwoju

komputerowych kart dzwiekowych.

Marek Budny

d momentu, kiedy pierwsze zinte-

growane uktady dzwiekowe pojawi-

ty sie na ptytach gtéwnych, uptyne-
to juz pare lat. Poczatkowo byly to dwu-
kanatowe kodeki AC’97, ktdérych uzywano
w zastepstwie kart dZwiekowych PCI. W mia-
re jak popularyzowaly sie komputerowe sys-
temy kina domowego, na ptytach gtéwnych
zaczeto montowaé sze$ciokanatowe uktady
dzwiekowe (w tym bardzo dobrej jakosci
podzespoty dZwiekowe, zaszyte w chipsetach
nForce i nForce2), nadal zgodne ze specyfika-
cja AC ’97. Korzystanie z takich uktadéw jest
takze uzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia. Kupujac ptyte gtéwna ze zintegro-
wang karta dZwiekowa mozna zaoszczedzi¢
kilkadziesiat ztotych.

Juz wkrétce kodeki AC 97 znikng jednak
na dobre z komputeréw PC. W lutym br. na
konferencji Intel Developer Forum przedsta-
wiono zatoZenia nowej technologii Azalia,
ktéra ma zastapi¢ stosowane od sze$ciu lat
uktady AC ’97. Azalia bedzie kompatybilna
z lansowana przez Microsoft architekturq
Universal Audio Architecture, przedstawiong
w maju br. na konferencji Windows Hardwa-
re Engineering Conference (WinHEC).

CHIP | SIERPIEN 2003

Dzwiek trzeciej generacji

W ramach specyfikacji Azalii przygotowano
szereg innowacji technologicznych. Nowy
system dzwiekowy zaoferuje wiecej opcji,
ktére moga by¢ wykorzystane przez progra-
my multimedialne, komunikacyjne i gry.
Azalia bedzie kompatybilna ze stabo jeszcze
spopularyzowanymi, konkurencyjnymi for-
matami DVD-Audio i Super Audio CD, a tak-
ze zapewni mozliwo$¢ odtwarzania do 15

To nie radio lampowe babci, tylko zdjecie
fragmentu ptyty gtéwnej AK79G Tube firmy
AOpen, ktéra jako pierwsza zaczeta stoso-
wac zintegrowane z ptytami gtéwnymi lam-
powe wzmacniacze audio. Uktad zbudowa-
ny jest na bazie podwdjnej triody (lampa
Sovtek 6922) oraz wysokiej jakosci elemen-
téw biernych.

Wzmacniacze lampowe zapewniaja do-
skonate brzmienie dZwieku. Nie inaczej jest
w przypadku prezentowanego rozwiazania,
cho¢ potaczenie wzmacniacza lampowego
ze zwyktym tanim kodekiem AC "97 (Realtek
ALC650) ogranicza nieco mozliwosci zasto-
sowanego uktadu dZwiekowego.

@ Wzmacniacze lampowe na plytach g

strumieni dZwiekowych (maks. czestotli-
wo$¢ probkowania - 192 kHz, rozdzielczo$¢
- 24 bity). Azalia pozwoli na niezalezne od-
twarzanie co najmniej dwéch strumieni au-
dio. Umozliwi to np. osobom znajdujacym
sie w r6znych pomieszczeniach stuchanie
muzyki z MP3 i ogladanie filmu DVD. Nowy
system bedzie réwniez zgodny z systemami
Dolby Digital i licencjonowanym przez Lu-
casfilm THX Surround EX. W Azalii uprosz-
czone zostanie takze instalowanie sterowni-
kéw, poniewaz do wszystkich ptyt gtéwnych
wyposazonych w ten system zostanie przy-
gotowany tylko jeden pakiet oprogramowa-
nia, podobnie jak ma to teraz miejsce z ob-
stugujacym chipsety Intela Application
Acceleratorem.

Zgodnie z zapowiedziami Azalia powinna
pojawi¢ sie w komputerach PC w 2004 roku.
Pierwszym kompatybilnym z nowa technolo-
gia mostkiem potudniowym bedzie ICHG6,
ktéry ma by¢ stosowany w platformach prze-
znaczonych dla procesoréw Tejas (nastepca
Pentium 4). Upowszechnieniu Azalii ma
sprzyja¢ brak jakichkolwiek optat licencyj-
nych, pobieranych przez pomystodawcéw.
Produkeja chipéw audio zgodnych z syste-
mem Azalia majq zaja¢ sie firmy M-Audio,
Analog Devices, C-Media i SigmaTel.

Audio wedtug Microsoftu

Firma Billa Gatesa, dazac do jeszcze wigkszej
integracji komputeréw PC z domowymi urza-
dzeniami elektronicznymi (TV, odtwarzacze
plyt CD itp.), przygotowata nowa specyfika-
cje systemu dZzwiekowego - Universal Audio
Architecture, opisujacq architekture sterowni-
koéw dzwieku przeznaczonych dla kompute-
réw klasy PC. UAA bedzie wprowadzona do
nastepnej wersji systemu Windows, kryjacej
sie pod kodowa nazwa Longhorn.

Obecna réznorodno$é¢ stosowanych ukta-
déw dzwiekowych zostanie ustandaryzowa-
na w ramach specyfikacji Universal Audio
Architecture. Dzisiejsze rozwiazania wyma-
gaja instalacji w systemie odmiennych ste-
rownikéw, dlatego Microsoft nie gwarantuje,

Firma AOpen jako pierwsza zaczeta
montowac na ptytach gtéwnych
LAMPOWE WZMACNIACZE AUDIO.
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FUNKCJA INTELLIGENT AUDIO-SENSING TECHNOLOGY, stosowana w nowych ptytach Asusa,
automatycznie rozpoznaje, kiedy do gniazda audio zostato podfaczone urzadzenie.

Opcja sprawdza takze poprawnos¢ instalacji.

ze wszystkie sprzetowe rozwigzania dzwie-
kowe sa kompatybilne z jego systemami ope-
racyjnymi. Powyzsze problemy maja zniknaé
po wprowadzeniu UAA. Zgodnie z zatozZenia-
mi kazda karta dZwiekowa bedzie w podsta-
wowym stopniu obstugiwana przez system
operacyjny bez Kkoniecznos$ci instalowania
dodatkowych sterownikéw. Dopiero cheé
skorzystania ze wszystkich funkcji wymusi
na uzytkowniku zainstalowanie oprogramo-
wania przygotowanego przez producenta.
Podtaczane urzadzenia majq by¢ automa-
tycznie wykrywane i konfigurowane przez
system operacyjny. Przygotowywany jest tak-

ze pakiet oprogramowania wchodzacego
w sklad UAA. Bedzie ono obstugiwato ze-
wnetrzne karty dZzwiekowe lub inne urza-
dzenia audio z interfejsami USB lub FireWire
tak samo dobrze, jak podobne karty ze zta-
czem PCI. Wér6d zalet UAA wymienia sie
zmniejszenie zapotrzebowania na moc obli-
czeniowa procesora podczas przetwarzania
$ciezek dZwiekowych oraz zwiekszenie prze-
pustowosci przesytanych danych.

Pierwsze zwiastuny
Na upowszechnienie sie standardéw UAA
i Azalii bedziemy musieli poczekaé¢ od
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kilku do kilkunastu miesiecy. Niektdre in-
nowacje, ktére pojawia sie w komputerach
jutra, juz ujrzaty $wiatto dzienne. Jedna
z ciekawszych nowosci jest technologia In-
telligent Audio-Sensing Technology, zaim-
plementowana na ptytach gtéwnych Asusa
- P4P800, P4C800 i ich odmianach w wersji
Deluxe. Zainstalowany w tych urzadze-
niach sze$ciokanatowy kodek firmy Analog
Devices AD1985 umie automatycznie roz-
poznaé, ze jakie$ urzadzenie zostato podta-
czone do wyjscia lub wejscia audio na pty-
cie. Jezeli uzytkownik np. podepnie
mikrofon do wyj$cia liniowego, jest powia-
damiany o btedzie. Co wiecej, system auto-
matycznie wskaze, do ktérego gniazda
(wskazanego na ilustracji) ma podtaczyé
mikrofon.

Taka innowacja zaawansowanym uzyt-
kownikom moze wydac¢ sie $mieszna, ale na
pewno zmniejszy liczbe niepotrzebnych re-
klamacji sprzetu z serii ,,Prosze pana, bo on
nie chce graé...” | |

o Wiecej informaciji

TECHNOLOGIA SUPER AuDpio CD

http://www.sonystyle.pl/main/club/
av?articleld=1941

INTELLIGENT AUDIO-SENSING TECHNOLOGY

http://www.asus.com/products/mb/
event/Al-Series/index.htm




