
S3 Näyttövärihallinta Ohje 

Tässä valintaikkunassa olevilla säätimillä säädetään YUV-videokerrosten sävyä, kylläisyyttä, kirkkautta ja 
kontrastia. YUV-videokerroksiä käytetään usein toistettaessa MPEG-tiedostoja.



S3 Näyttövärihallinta

Tässä valintaikkunassa olevilla säätimillä säädetään YUV-videokerrosten sävyä, kylläisyyttä, kirkkautta ja 
kontrastia. YUV-videopäällekkäisiä käytetään usein toistettaessa MPEG-tiedostoja. 



Tällä liukusäätimellä säädetään SÄVY-arvoa.    Tämä muuttaa videokuvan väriä. 



Tällä liukusäätimellä säädetään KYLLÄISYYS-arvoa. Kun kylläisyyttä vähennetään, näytöstä vähenee värejä ja 
videokuvasta tulee harmaampi. Kun kylläisyyttä lisätään, väreistä tulee voimakkaampia. 



Tällä liukusäätimellä säädetään KIRKKAUS-arvoa. Kirkkautta muuttamalla ruudusta saa tummemman ja 
vaaleamman.    



Tällä liukusäätimellä säädetään KONTRASTI-arvoa. Kontrastia muuttamalla voidaan korostaa kuvan tummempien 
ja vaaleampien osien välisiä eroavaisuuksia. 



Tällä painikkeella asetetaan värisäädöt takaisin OLETUS-arvoihin. 



Tällä painikkeella tallennetaan tehdyt värisäädöt ja poistutaan ohjelmasta. 



Tällä painikkeella kumotaan kaikki tehdyt värisäädöt ja poistutaan ohjelmasta. 



Tällä painikkeella peruutetaan (kumotaan) kaikki tehdyt värisäädöt. Värisäädöt palautuvat alkuperäisiin arvoihin. 



Käytä tämän ruudun säätimiä värisäätöjen tekemiseen. 



Käytä näitä painikkeita palauttaaksesi värien oletusasetukset tai kumotaksesi värisäädöt. 



Näyttö 1: Käytä asetuksia näytössä 1.



Näyttö 2: Käytä asetuksia näytössä 2.



Tässä näkyy ne asetukset, joita voit käyttää väriasetusten muuttamiseksi. Seuraavat asetukset tallennetaan 
värimalliin: värisävy, kylläisyys, kirkkaus ja kontrasti. 



Tallenna asetukset napsauttamalla tätä painiketta. Asetukselle annettu nimi näkyy värimalliluettelosta, josta se 
voidaan helposti valita. 



Poistaa valinnan, joka on valittuna Valikoimat-ruudussa.



Anna tallennettavalle värimallille nimi. 






