
So installieren Sie die Treiber für Ihre Soundkarte
Achtung: 
Wenn bereits Treiber für eine Soundkarte installiert wurden, sollten diese Treiber zuerst entfernt werden.

Deinstallation der alten Treiber
1. Klicken Sie auf , um mit der Entfernung der bereits installierten Soundkartentreiber in der Systemsteuerung mit 

Eigenschaften für System zu beginnen.
2. Wählen Sie den Geräte-Manager.
3. Doppelklicken Sie auf Audio-, Video- und Game-Controller.
4. Selektieren Sie die entsprechenden Treiber und drücken Sie die 'Entf' Taste.

Installation der neuen Treiber
1. Klicken Sie auf , um die Systemsteuerung zu öffnen.
2. Doppelklicken Sie auf das Icon 'Hardware': 

3. Auf der ersten Seite des Hardware-Assistenten wählen Sie Weiter.
4. Die Frage 'Soll jetzt neue Hardware gesucht werden' beantworten Sie mit Nein.
5. Beim Typ der zu installierenden Hardware klicken Sie auf Audio-, Video- und Game Controller und wählen Sie 
anschließend Weiter.
6. Bei Hersteller und Modell klicken Sie auf Diskette.
7. Wenn Sie nach der Installationsdiskette gefragt werden, geben Sie den kompletten Pfad an.

Bei Disketteninstallation: 
A:\

Bei Installation von der SPEA CD:
<CD-Laufwerk>:\DRIVERS

8. Sie erhalten nun alle Hardware-Einstellungen, mit welchen Windows die Treiber konfigurieren will. Diese Einstellungen basieren 
auf den Fähigkeiten der Karte und auf der Konfiguration, die Windows in Ihrem System vorgefunden hat. Falls die I/O-Adressen 
nicht mit den momentanen I/O-Adressen Ihrer MIDI- bzw. Wave-Einheit zusammenpassen, müssen sie die entsprechenden 
Jumper auf Ihrer SPEA MEDIA XTC ändern.

10. An dieser Stelle sollte der Treiber geladen werden. Falls dem nicht so ist werden Sie aufgefordert, Ihr System herunterzufahren. 
Wählen Sie hier Ja und korrigieren Sie die I/O-Jumperstellungen auf Ihrer SPEA MEDIA XTC.




