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Wzale˝noÊci od klasy testowanych
urzàdzeƒ CHIP przyjmuje ró˝ne

kryteria ich oceny. Poszczególne
otrzymujà wi´c zró˝nicowane wagi,
tworzàc jednà ocen´ ogólnà, która de-
cyduje o kolejnoÊci na liÊcie Top 10.
Koƒcowa wartoÊç jest Êrednià geome-
trycznà ocen pojedynczych. Co miesiàc
dla ka˝dej prezentowanej kategorii b´-
dziemy zamieszczaç dok∏adny algorytm
tworzenia oceny ogólnej z wyszczegól-
nieniem wag wszystkich kryteriów
czàstkowych.

Test nap´dów CD-ROM
Wraz z pojawieniem si´ procesorów 
Pentium oraz magistrali E-IDE wydaj-
noÊç i pr´dkoÊç nap´dów przesta∏y byç
zale˝ne od coraz to szybszych modeli
procesorów. Komputer wykorzystywa-
ny do testu CD-ROM-ów wyposa˝ony
jest w Pentium 200 MMX oraz p∏yt´
g∏ównà z kontrolerem E-IDE. Nap´dy
ATAPI pod∏àczane sà ka˝dorazowo do
drugiego, wolnego kana∏u kontrolera.
Urzàdzenia korzystajàce z magistrali SC-
SI wspó∏pracujà z kontrolerem
PM2124A firmy DPT .

SzybkoÊç (S): 
Najcz´Êciej przytaczanym parametrem
wydajnoÊci w przypadku nap´dów
CD-ROM jest transfer. Takie podejÊcie
by∏o w∏aÊciwe dla nap´dów o pr´dko-
Êciach do 1,8 MB/s (12✕), kiedy na ca∏ej
powierzchni p∏yty odczyt odbywa∏ si´
z jednakowà pr´dkoÊcià. Nowe czytniki
wyposa˝ono w nieco innà technologi´
odczytu – startujàc od stosunkowo ni-
skiego poziomu (zazwyczaj 50% pr´dko-
Êci maksymalnej), nap´d rozp´dza si´
przez ca∏à powierzchni´ p∏yty. Maksy-
malny odczyt (20✕, 24✕), dotyczy zatem
koƒcowych sektorów p∏yty. Ogólna wy-
dajnoÊç urzàdzenia jest zwykle ni˝sza ni˝
jego maksymalna pr´dkoÊç. 

Z tego powodu ocena CHIP-a
uwzgl´dnia Êredni transfer dla ca∏ej po-
wierzchni p∏yty oraz transfer minimal-
ny. Pod uwag´ brany jest tak˝e czas do-
st´pu, który, podobnie jak w przypadku
twardych dysków, znaczàco wp∏ywa na
ogólnà wydajnoÊç.

Korekcja b∏´dów (K): 
Ró˝ne nap´dy CD-ROM odznaczajà si´
ró˝nà zdolnoÊcià korekcji b∏´dów

spowodowanych uszkodzeniami po-
wierzchni p∏yty. Niektóre odczytujà da-
ne ze zniszczonych miejsc bez ˝adnych
problemów, nie zmniejszajàc przy tym
pr´dkoÊci transmisji, inne widzà
wprawdzie 100% danych, jednak redu-
kujà pr´dkoÊç odczytu. Niestety, zda-
rzajà si´ tak˝e urzàdzenia, które zupe∏-
nie sobie nie radzà. Ocena korekcji
uwzgl´dnia pr´dkoÊç odczytu uszko-
dzonej p∏yty testowej. Nap´dy, które
nie potrafià przeczytaç wszystkich sek-
torów lub po przeprowadzonej korekcji
pracujà z mniejszà pr´dkoÊcià ni˝
w przypadku dobrego noÊnika, otrzy-
mujà mniej punktów.

Ocena ogólna (O):
Na ocen´ ogólnà sk∏adajà si´ szybkoÊç,
korekcja b∏´dów oraz cena, uwzgl´dniane

poradnik kupujàcego

Inaugurujemy nowy dzia∏ miesi´cznika. Jego nazwa brzmi: Poradnik kupujàcego. Znalaz∏ si´ w

tym miejscu nie bez powodu i jego za∏o˝enia sà czytelne. Chcemy pomóc Wam w zakupach

sprz´tu komputerowego, a ju˝ wkrótce – w kupowaniu softwaru. Rada b´dzie kompetentna,

aktualna i z∏o˝y si´ na nià kilka cz´Êci. Poni˝ej znajdziecie pierwsze rankingi TOP TEN,

powstajàce w wyniku testów porównawczych. Stale aktualizowane pierwsze dziesiàtki  winny

u∏atwiç Wam decyzj´ przed wizytà w sklepie. Kolejnà cz´Êcià Poradnika b´dzie artyku∏ o

sposobach kupowania sprz´tu, którego test zamieszczony jest w dziale Hardware. W tym miesià-

cu sà to drukarki kolorowe, a ich zakup nie jest ∏atwy. Wiedzà o tym Ci, którzy awanturujà si´ z

serwisami, piszàc do nas listy... I cz´Êç trzecia. Tabele zawierajàce zestawienia cen popularnych

podzespo∏ów czy ca∏ych komputerów, pochodzàce ze sklepów i gie∏d oÊmiu najwi´kszych miast.

A zatem – mi∏ej lektury i trafnych wyborów. 

Zestawienie Top 10 ma podwójnà wartoÊç. Po pierwsze, zamieszczona lista urzàdzeƒ zawie-
ra najlepsze produkty hardware’owe, testowane przez CHIP-a w ostatnich miesiàcach. Po
drugie, dzi´ki jawnym kryteriom klasyfikacji ka˝dy mo˝e dok∏adnie sprawdziç wszystkie za-
mieszczone oceny. Wp∏yw na ogólnà ocen´ danego urzàdzenia ma jego cena. Wszelkie
zmiany cen produktów sà uwzgl´dniane przed publikacjà kolejnej listy. 

Co nale˝y wiedzieç 
o rankingu Top 10

W najbli˝szych numerach CHIP-a
zaprezentujemy 10 najlepszych:
■ tanich pecetów
■ wysokowydajnych pecetów
■ monitorów 15-calowych
■ monitorów 17-calowych
■ drukarek kolorowych
■ drukarek laserowych
■ dysków twardych E-IDE/SCSI
■ p∏yt g∏ównych dla procesorów Pentium 
■ kart graficznych
■ notebooków
■ modemów
■ nap´dów CD-ROM

Ranking - TOP 10: modemy, nap´dy CD-ROM

Zanim trafisz do sklepu



z jednakowymi wagami przy obliczaniu
Êredniej geometrycznej.

Nap´d CD-ROM 
a êle wywa˝one p∏yty
Ka˝dy kierowca zdaje sobie spraw´, ˝e
˝adne ko∏o nie jest idealnie okràg∏e. Je-
Êli wi´c wszystkie ko∏a nie zostanà do-
brze wywa˝one, nie nale˝y jeêdziç zbyt
szybko, gdy˝ przy pewnych pr´dko-
Êciach w samochodzie pojawià si´ silne
dragania.

Analogiczne zjawisko wyst´puje rów-
nie˝ w przypadku p∏yt CD-ROM. Dopóki
sà one odtwarzane z ma∏à szybkoÊcià, ca-
∏y nap´d pracuje stosunkowo cicho. Sytu-
acja zmienia si´, gdy zaczynamy korzystaç
z nowych, bardzo szybkich urzàdzeƒ. 
Przy 18- lub nawet 24-krotnej pr´dkoÊci
odtwarzania srebrzyste krà˝ki – zwykle
nie wykonane w sposób idealnie koncen-
tryczny – wpadajà w silne wibracje.

Niepo˝àdana bezw∏adnoÊç
W przypadku s∏abej amortyzacji wibra-
cje mogà êle wp∏ynàç równie˝ na ca∏y
uk∏ad mechaniczny nap´du. Z tego te˝
wzgl´du niektórzy producenci (np. fir-
ma NEC) instalujà ju˝ w swoich urzà-
dzeniach specjalne czujniki, które w mo-
mencie przekroczenia pewnego pozio-
mu wibracji zmniejszajà szybkoÊç obro-
towà nap´dów CD-ROM.
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którzy potrzebujà bardziej profesjonalne-
go narz´dzia, mogà zaopatrzyç si´ w spe-
cjalnie do tego celu przeznaczonà drukar-
k´ atramentowà, która jednak nie dosyç,
˝e droga, wymaga specjalnie spreparowa-
nych p∏yt CD-R. 

Test modemów
Do testu modemów wykorzystywane sà
dwa komputery. Oba urzàdzenia, choç
ró˝nià si´ wydajnoÊcià, posiadajà szybkie
porty UART 16550. Modele, dostarczane
do laboratorium w dwóch egzemplarzach,
testowane sà razem. W innym przypadku
pliki przesy∏ane sà mi´dzy testowanym
urzàdzeniem, a modemem Microcom 
TravelCard FAST 28.8 (najwi´ksza wy-
dajnoÊç – CHIP 10/97). 

WydajnoÊç (P): 
WydajnoÊç wyliczana jest na podstawie
pr´dkoÊci przesy∏ania pi´ciu plików.
Nasza ∏àczna ocena przyznaje 50% za
pr´dkoÊç transmisji pliku ZIP, 20% dla
pliku wykonywalnego EXE oraz po
10% dla pozosta∏ych typów plików
(BMP, DOC, XLS).

Wyposa˝enie (W): 
Na ocen´ wyposa˝enia sk∏adajà si´ punk-
ty przyznane za tryby pracy faksu i mode-
mu oraz za parametry i wyposa˝enie do-
datkowe. Punkty ekstra mo˝na uzyskaç za
obs∏ug´ protoko∏ów komórkowych
(MNP10, MNP10-EC, CELL) oraz no-
wych protoko∏ów – np. X2, K56 flex,
ASVD, V.61 czy V.34Q. 

Z uwagi na fakt, ˝e b∏´dów odczytu
spowodowanych wibracjà p∏yty nie mo˝-
na poprawiç za pomocà prostego mecha-
nizmu korekcji, cz´Êç nap´dów ograni-
cza pr´dkoÊç tak d∏ugo, a˝ p∏yta zacznie
kr´ciç si´ bez „zak∏óceƒ”. Po wykonaniu
takiego zabiegu odczyt p∏yty nie b´dzie
ju˝ sprawia∏ problemów (pomijajàc
„standardowe” zarysowania lub inne
podobne utrudnienia), jednak bardzo
szybki 18- lub 24-krotny nap´d mo˝e 
zamieniç si´ w powolnà stacj´ np. 
o 4-krotnej szybkoÊci.

Dopóki producenci najszybszych na-
p´dów nie znajdà odpowiedniej metody
na wyeliminowanie niekorzystnych wi-
bracji, warto kupowaç nieco wolniejsze,
sprawdzone i stabilne urzàdzenia, zaÊ za-
oszcz´dzonà gotówk´ przeznaczyç na in-
ne inwestycje.

Przydatny foliopis
Problem wibracji wyst´puje szczególnie
cz´sto w przypadku samodzielnie nagry-
wanych kompaktów. Przyczynà takiej sy-
tuacji jest bardzo cz´sto etykieta naklejo-
na na p∏yt´ przez u˝ytkownika. Zupe∏nie
b∏´dne jest stwierdzenie, ˝e ˝adna, nawet
ma∏a nalepka umieszczona na p∏ycie nie
b´dzie przeszkadzaç w pracy nap´du.
Z tego wzgl´du osoby, które samodziel-
nie nagrywajà p∏yty CD-ROM, powinny
raczej zdecydowaç si´ na nanoszenie in-
formacji za pomocà wodoodpornego pi-
saka – foliopisu. Mo˝e wyglàda to mniej
estetycznie, jednak daje gwarancj´ wi´k-
szej niezawodnoÊci dzia∏ania nap´du. Ci,

Formu∏a umo˝liwiajàca ustalenie oceny ogólnej dla nap´dów CD-ROM jest bardzo prosta, gdy˝ poszczególne kryteria
klasyfikacyjne (szybkoÊç, korekcja b∏´dów i cena) majà równy wp∏yw na koƒcowy wynik. Wynik testu korekcji
przedstawia Êrednià pr´dkoÊç odczytu uszkodzonej p∏yty. Panujàca w tej klasie urzàdzeƒ ogromna konkurencja
sprawia, ˝e najlepsze rezultaty mogà osiàgnàç tylko te nap´dy, które sà dobre we wszystkich trzech dziedzinach.

Najlepsze nap´dy CD-ROM

Nap´d

1 LG CRD-8240B 351 z∏ 24x ATAPI 3600 90 2573 1483 90,7 1743,0 100% 107,3 106,5 319,3 11/97

2 Dysan CD-202E 330 z∏ 20x ATAPI 3000 100 2714 1719 99,6 1150,2 100% 105,7 99,4 317,0 10/97

3 Samsung SCR-2030 310 z∏ 20x ATAPI 3000 90 2304 1319 107,8 1491,4 100% 92,1 103,5 313,3 10/97

4 Samsung SCR-2430 367 z∏ 24x ATAPI 3600 90 2785 1560 98,9 1334,7 100% 105,4 101,6 307,9 11/97

5 Hitachi CDR-8330 500 z∏ 24x ATAPI 3600 90 2654 1538 77,4 1974,8 100% 118,4 109,2 295,7 10/97

6 Toshiba XM-6102B 429 z∏ 24x ATAPI 3600 90 3168 1854 90,4 656,7 100% 118,6 79,2 279,8 10/97

7 Mitsumi CRMC-FX240S 440 z∏ 24x ATAPI 3600 90 3098 1746 96,8 1029,2 100% 113,4 83,7 278,4 10/97

8 Hitachi CDR-8130 500 z∏ 16x ATAPI 2400 90 2119 1856 93,0 1570,0 100% 99,1 104,4 274,6 6/97

9 iNFRA 1800 (CD-1220E) 350 z∏ 12x ATAPI 1800 150 1739 775 130,8 1249,1 100% 72,0 100,6 274,6 10/97

10 Wearnes CDD-1620 456 z∏ 16x ATAPI 2400 130 1889 1621 120,0 1475,0 100% 82,1 103,3 265,0 6/97

Dane producenta Wyniki testu Punkty
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Dokumentacja (D): 
Podczas oceniania dokumentacji za pod-
stawowe informacje na temat instalacji i
obs∏ugi modemu przyznajemy po jednym
punkcje, zaÊ za opis j´zyka komend, po-
moc przy rozwiàzywaniu problemów
i s∏owniczek – do trzech punktów. Dodat-
kowo za czytelnoÊç i ∏atwoÊç docierania do
informacji oraz jakoÊç zamieszczanych
opisów uzyskaç mo˝na do 10 punktów.

Oprogramowanie (Op): 
W ocenie oprogramowania uwzgl´dnia
si´ program do obs∏ugi faksów, terminali,
obs∏ug´ poczty g∏osowej oraz funkcji g∏o-
sowych i do∏àczonà dokumentacj´. Tak˝e
ewentualne dodatkowe oprogramowanie
wp∏ywa na ∏àczny wynik na tym etapie. 

Ocena ogólna (O):
Koƒcowy rezultat wyliczony zosta-
∏ jako Êrednia geometryczna uwzgl´dniajà-
ca  sk∏adowe oraz cen´ (C) wed∏ug wzoru: 

Protoko∏y 56k
Znane sà niemal wszystkim spory produ-
centów o technologie wykorzystywane
w nowych procesorach czy twardych dys-
kach. Sà jednak urzàdzenia, które oferujàc

jednakowe mo˝liwoÊci, korzystajà z od-
miennych technologii. Mowa oczywiÊcie
o X2 firmy US Robotics, i K56flex Rock-
wella i Lucent Technologes. 

Rozwiàzania, przeznaczone g∏ównie dla
u˝ytkowników Internetu, wykorzystujà
ten sam pomys∏ – dane Êciàgane z zewnàtrz
muszà byç dostarczane szybciej ni˝ dane
wychodzàce. Obie firmy opracowa∏y jed-
nak w∏asne technologie umo˝liwiajàce
prac´ w trybie „szybkiego Êciàgania–wol-
nego wysy∏ania” (high download–
– low upload). Nie nale˝y przejmowaç si´
zbytnio okreÊleniem „wolnego”, gdy˝
oznacza ono pr´dkoÊç do 33 600 bps, udo-
st´pnianà przez rozszerzonà wersj´ proto-
ko∏u V.34 (zwanego tak˝e V.34+).

Mimo i˝ obie firmy nie wchodzà sobie
w parad´, spór rozgrywa si´ na polu re-
klam i rozbudowy sieci dostawców Inter-
netu udost´pniajàcych szybkie po∏àcze-
nia. X2, goszczàc nieco d∏u˝ej na rynku
(16 paêdziernika minà∏ rok), ma znaczà-
cà przewag´ pod wzgl´dem liczby zain-
stalowanych serwerów. W Polsce dzia∏a-
jà obecnie dwa takie serwery (Wroc∏aw
i Warszawa), zaÊ cztery nast´pne (Kato-
wice, Kraków, Gdaƒsk, Poznaƒ) wkrótce
b´dà gotowe na przyj´cie po∏àczeƒ. 

Pionierzy rozpowszechniajàcy K56flex,
dysponujàc  na razie mniejszà liczbà serwe-
rów, pierwsze kroki skierowali w kierunku
producentów modemów. Majàc za sobà
najwi´kszych wytwórców „pomp danych”,

technologia K56flex zjedna∏a ponad sto
firm, które zadeklarowa∏y produkcj´ na
podstawie rozwiàzaƒ Rockwella. 

Walka rozgrywa si´ tak˝e na polu przyj´-
cia jednego z rozwiàzaƒ za obowiàzujàcy
standard. Przewag´ ma X2, na drodze stoi
jednak niezale˝ny wynalazca Brent Town-
shend, który nie wyrazi∏ jeszcze zgody na
sprzeda˝ patentu przez firm´ 3Com.

Robert Dec

poradnik kupujàcego
Ranking - TOP 10: modemy, nap´dy CD-ROM

Formu∏a oceny modemów uwzgl´dnia wydajnoÊç, wyposa˝enie, dokumentacj´ oraz do∏àczone oprogramowanie.
Najwi´kszà wag´ przywiàzano do wyników wydajnoÊci, choç s∏abe rezultaty w pozosta∏ych kategoriach mogà
znaczàco obni˝yç ∏àcznà ocen´. Nie bez znaczenia jest tak˝e cena, która w istotny sposób zmienia koƒcowà 
ocen´ urzàdzenia.

Najlepsze modemy

Modem Cena

1 Zoltrix ZX33600 Voice 244 z∏ */*/-/- - wewn. -/- 186 37 63 70 262,1 12/97

2 Zoltrix ZX33600 238 z∏ */*/-/- - wewn. -/- 180 30 63 65 254,2 12/97

3 Zoom V.34I plus 364 z∏ */*/-/- * wewn. -/- 190 40 88 53 243,2 10/97

4 Zoltrix FM-336i 
V/SP Sierra 278 z∏ */*/-/- * wewn. -/* 179 46 27 70 244,2 10/97

5 CinAction FM100V 300 z∏ */*/-/- - wewn. -/- 181 43 43 78 242,3 11/97

6 CinAction FM200V 350 z∏ */*/-/- - zewn. -/- 187 40 55 78 242,4 11/97

7 LogiCode Quicktel V.34+ 300 z∏ */*/-/- - wewn. -/- 181 40 48 55 242,1 10/97

8 Zoltrix FM-336i V/SP 
Rockwell 334 z∏ */*/-/- * wewn. -/* 175 48 25 70 229,1 10/97

9 Zoltrix FM-336e-VOC 462 z∏ */*/-/- - zewn. -/* 190 41 64 70 230,5 10/97

10 Zoltrix ZX33600 Voice 
Speaker Phone MSP 311 z∏ */*/-/- - wewn. -/* 174 40 63 30 231,6 12/97
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Dane techniczne Punkty

Dodatkowe informacje 
o protoko∏ach 56k:

X2
http://x2.usr.com/technology/overview.html
http://www.3com.com/solutions/svprovider/

index.html
http://x2.usr.com/connectnow/index.html
http://www.ti.com/sc/docs/dsps/products/

data/leader.htm
http://wkweb2.cableinet.co.uk/comtel/x2.htm
http://www.cnet.com/Content/Reviews/

Compare/56kmodems/
K56flex
http://www.k56flex.com/
http://www.rss.rockwell.com/K56flex/
http://www.nb.rockwell.com/K56flex/
http://www.rockwell.com/semi.html
http://www.ascend.com/k56flexpop/
http://www.lucent.com/micro/K56flex/
http://www.zoltrix.com/56k-isp.htm
http://www.t-comm.net/sflorida.htm
X2 i K56flex
http://www.sirius.com/~rmoss/
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