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Istnieje kilka mo˝li-
wych dróg znalezienia
si´ w Sieci
Dost´p do Internetu jest mo˝-
liwy za pomocà modemu i sie-
ci telefonicznej. Wystarczy tyl-
ko wybraç jednakowy w ca∏ym
kraju numer 0-202122. 

W ca∏ym kraju (oprócz wo-
jewództw tarnowskiego i prze-
myskiego) obowiàzuje taryfa
lokalna, co oznacza, ˝e przy
po∏àczeniach z 0-202122 cen-
trala zapisuje jeden impuls te-
lefoniczny co 3 minuty.

UWAGA ! Sieç TPNET jest
siecià anonimowà (lecz nie ca∏-
kiem – sprawc´ prawdziwego
przest´pstwa zwykle mo˝na
wyÊledziç za pomocà billingu
telefonicznego).

Ma to swoje zalety (brak
op∏aty abonamentowej i ca∏ej
biurokracji), ale i wady. Przede
wszystkim TP S.A. nie jest wsta-
nie zagwarantowaç dost´pu do
wszystkich us∏ug pozwalajà-
cych na aktywny udzia∏ w Inter-
necie. Mo˝liwoÊç wys∏ania „ar-
tyku∏u” do News czy pisania na
IRC jest wi´c udost´pniana
i blokowana przez administra-
torów tych us∏ug wed∏ug ich
w∏asnego uznania. Aby korzy-
staç z tych dobrodziejstw, trze-
ba, niestety, wykupiç dodatko-
we, nie anonimowe konto. 

A oto list g∏ównego koordyna-
tora IRC w Polsce, pana

Krzysztofa M∏ynarskiego, na-
pisany w porozumieniu z inny-
mi operatorami serwerów IRC
w Polsce. 

▼ Kilka miesi´cy temu
wbrew proÊbie dyrekcji

TP SA postanowiliÊmy (my,
Polscy IRC Operatorzy) dopuÊ-
ciç mo˝liwoÊç korzystania
z IRC tak˝e dla osób korzysta-
jàcych z Internetu za poÊrednic-
twem po∏àczeƒ komutowa-
nych do sieci TPNET.

Niestety, jednak decyzja ta
okaza∏a si´ b∏´dem. Pozwoli∏a
ona wielu osobom, nie zwa˝a-
jàcym na kultur´ wypowiedzi
i zachowania si´, na praktycznà
bezkarnoÊç, co w przypadku
IRC zaowocowa∏o ra˝àcym ∏a-
maniem wszelkich norm przyj´-
tych i obowiàzujàcych tu od lat.

TP SA nie jest w stanie, na
obecnym etapie, zapewniç auto-
ryzacji u˝ytkowników wykorzy-
stujàcych po∏àczenia modemo-
we, co umo˝liwi∏oby odcinanie
od IRC tylko osób winnych ∏a-
mania wszystkich regu∏. Obecnie
taka selekcja nie jest mo˝liwa
z przyczyn czysto technicznych. 

Pod wp∏ywem wielu listów
otrzymanych od u˝ytkowników
IRC wyst´pujàcych z legalnych
kont internetowych oraz pod
wp∏ywem w∏asnych obserwacji
poczynionych w ciàgu ostatnich
tygodni postanowiliÊmy prze-
g∏osowaç w gronie dostawców

us∏ugi IRC w Polsce zasadnoÊç
dalszego dopuszczania anoni-
mowych u˝ytkowników do ko-
rzystania z IRC. G∏osowanie to
przesàdzi∏o o odci´ciu TPNET
od IRC do czasu, w którym TP
SA  umo˝liwi choçby najprost-
szà identyfikacj´ poszczegól-
nych u˝ytkowników korzysta-
jàcych z jej modemów. Jak wi-
daç, decyzja o odci´ciu TPNET
od IRC nie jest ostateczna i mo-
˝e zostaç uchylona z chwilà za-
pewnienia warunków technicz-
nych do identyfikacji poszcze-
gólnych u˝ytkowników korzy-
stajàcych z modemów TP SA.

Mamy ÊwiadomoÊç, ̋ e decy-
zja ta uderza tak˝e w osoby,
które nigdy nie z∏ama∏y swoim
zachowaniem ˝adnych regu∏
obowiàzujàcych nie tylko wsie-
ci, ale równie˝ wynikajàcych
z ogólnie przyj´tych zasad ̋ ycia
w spo∏eczeƒstwie. Niestety,
obecnie nie ma innego wyboru.

Podj´cie tej decyzji u∏atwi∏
nam fakt, i˝ w dzisiejszych cza-
sach nie jest wPolsce trudno ole-
galne konto z dost´pem do IRC
ipoczty elektronicznej. Je˝eli ko-
goÊ staç na komputer, dobry mo-
dem i rachunki telefoniczne za
IRC, to zapewne staç go te˝ na
legalne konto u któregoÊ z pro-
viderów Internetu.

Z powa˝aniem,
Krzysztof M∏ynarski

Koordynator EBIC na Polsk´

Grzegorz Pogodziƒski
Pytanie o ISDN

▼ Zosta∏em szcz´Êliwym
(sic!) posiadaczem mode-

mu USRobotics Sportster ISDN

TA 64.000 bps, a telefon mam ze
zwyk∏à linià (analogowà). Wiem,
˝e mo˝na wykupiç takà us∏ug´
w TP SA, ale – nie staç mnie (ok.
800 z∏ linia i kolejne 850 z∏ apa-
rat telefoniczny).

▲ Dost´p do Sieci jest
mo˝liwy tak˝e przez

ISDN (Integrated Services
Digital Network). Jest to cy-
frowa sieç telefoniczna o du-
˝ej szybkoÊci transmisji, oferu-
jàca wiele ró˝norodnych
us∏ug. Tworzona jest przy

Czytelnicy piszà, 
CHIP odpowiada
Wiele pytaƒ kierowanych do dzia∏u forum wià˝e
si´ z dost´pem do Internetu za poÊrednictwem
Telekomunikacji. W tym miesiàcu na pytania 
czytelników odpowiada pan Jaros∏aw K´pkowicz,
zast´pca Dyrektora Centrum Systemów
Teleinformatycznych TP SA.

Codziennie do redakcji
CHIP-a trafia sporo listów
z proÊbami o pomoc
w rozwiàzaniu proble-
mów  pojawiajàcych si´
przy pracy z komputerem.
Rubryka Forum poÊwi´co-
na jest wszystkim czekajà-
cym na naszà pomoc;
wszystkim, którzy nie mo-
gà poradziç sobie z insta-
lacjà, konfiguracjà i dzia-
∏aniem swoich urzàdzeƒ.

Piszcie do nas:
Redakcja Magazynu
komputerowego 
Plac Czerwony 1/3/5
53-661 Wroc∏aw

HOT-LINE:
od poniedzia∏ku do piàtku 
w godz. od 800 do 1600

tel.: (0-71) 73 44 75 w. 129
MASZ PROBLEM – DZWO¡!
e-mail: Hotline@chip.vogel.pl
lista dyskusyjna:
serwer: bbs.chip.pl
lista: chip.forum_chip

HOT-LINE
prawo i komputery
W ka˝dy poniedzia∏ek i wtorek, 
w godzinach 900–1000 na pyta-
nia Czytelników CHIP-a odpo-
wiada bieg∏y sàdowy w zakresie
prawa komputerowego – 
Andrzej Niemiec.
tel.: (0-71) 72 94 53
fax: (0-71) 48 16 60

Jaros∏aw K´pkowicz

kontakt

O 216
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wykorzystaniu istniejàcej in-
frastruktury, ale tylko w tych
rejonach, gdzie pracujà cyfro-
we centrale telefoniczne wy-
korzystujàce sygnalizacj´ SS7.
¸àcza ISDN to wygodne me-
dium dost´powe do Internetu
i sieci LAN. Sieç ISDN jest
równie˝ niezastàpionym na-
rz´dziem stosowanym przy
transmisji obrazów, dêwi´ku
oraz przy zdalnej pracy z apli-
kacjami standardowo pracujà-
cymi w sieci LAN.

Pojedynczy terminal uzysku-
je dost´p do sieci poprzez BRI
(Basic Rate Interface), czyli dos-
t´p podstawowy ISDN. BRI to
trzy kana∏y cyfrowe: 2B+D. Ka-
na∏y B s∏u˝à do transmisji infor-
macji u˝ytkownika (2✕64
Kbit/s), kana∏ D natomiast jest
kana∏em sygnalizacyjnym (16 ✕

kbit/s), przez który terminal ko-
munikuje si´ z siecià ISDN. Jed-
no ∏àcze BRI umo˝liwia równo-
czesne zestawienie dwóch po∏à-
czeƒ telefonicznych (2✕64
Kbit/s) lub po∏àczenia dwukana-
∏owego o przep∏ywnoÊci
128 Kbit/s (np. wideotelefon). 

Terminalami sieci ISDN
mogà byç telefony, kompute-
ry PC z kartami ISDN, wideo-
telefony, telefaksy G4, inne
urzàdzenia cyfrowe (routery,
bridge itp.) oraz urzàdzenia
analogowe przy∏àczane za po-
Êrednictwem adapterów (TA).
Integracja us∏ug oznacza wy-
korzystanie wspólnego me-
dium oraz urzàdzeƒ teletrans-
misyjnych do przekazywania
informacji. Jako podstaw´
tworzenia sieci zintegrowanej
przyj´to sieç telefonicznà.
Wynika to z jej zasi´gu i do-
minujàcej pozycji wÊród us∏ug
telekomunikacyjnych.

ISDN umo˝liwia utworzenie
jednolitej sieci telekomunikacyj-
nej ∏àczàcej dawniej wyspecjali-
zowane i oddzielne sieci: telefo-
niczne, transmisji danych i te-
legraficzne. Do standardowe-
go gniazdka abonenckiego
mo˝na przy∏àczyç np. telefon,
faks, komputer czy urzàdzenie
telegraficzne. Ka˝dy z termina-
li mo˝e posiadaç w∏asny nu-
mer, dzi´ki czemu komputer
po∏àczy sie zkomputerem, faks
z faksem, a telefon z telefonem.

ISDN umo˝liwia zestawianie
dwóch po∏àczeƒ na raz (wyko-
rzystanie dwóch niezale˝nych
kana∏ów B ). Dzi´ki temu mo˝li-
we jest np. jednoczesne prowa-
dzenie rozmowy telefonicznej
oraz przesy∏anie danych.

Pod∏àczenie analogowych
urzàdzeƒ odbywa si´ poprzez
specjalne adaptery, które mogà
byç – w zale˝noÊci od wersji –
wbudowane w zakoƒczenie
sieciowe ( NT ) znajdujàce si´
u abonenta.

Dost´p
W systemie ISDN mo˝na ko-
rzystaç z dwóch typów dost´pu
do kana∏u komunikacyjnego:
O dost´pu podstawowego

(BRA) 2B+D16,
O dost´pu pierwotnogrupowe-

go (PRA) 30B+D64.
W dost´pie podstawowym
abonent ma do dyspozycji dwa
jednakowe, dwukierunkowe
i wzajemnie niezale˝ne kana∏y
informacyjne B (ka˝dy o mak-
symalnej przep∏ywnoÊci binar-
nej 64 Kbit/s), oraz sygnaliza-
cyjny kana∏ D ( 16 Kbit/s ). 

Przep∏ywnoÊç u˝ytkowa ka-
na∏u podstawowego BRA wyno-
si:   2 ✕ 64 Kbit/s + 16 Kbit/s =
144 Kbit/s.

Kana∏y typu B mogà praco-
waç w trybie komutacji ∏àczy
lub pakietowym. Zaletà kana-
∏ów Bjest izochroniczny charak-
ter zestawianych za ich poÊred-
nictwem po∏àczeƒ – wartoÊç
opóênienia transmisji dla prze-
sy∏anych nimi danych jest sta∏a
w czasie i na ogó∏ niewielka.

Abonent mo˝e zestawiaç po-
∏àczenie dysponujàce suma-
rycznym pasmem obu kana∏ów
B w celu stworzenia ∏àcza o od-
powiednio du˝ej przepustowo-
Êci, np. do wideokonferencji.

Kana∏ D pracuje wy∏àcznie
w trybie pakietowym. Przezna-
czony jest do sygnalizacji mi´dzy
terminalami a centralami oraz
do przesy∏ania pakietów da-
nych. Zaletà transmisji pakieto-
wej w kanale D jest odcià˝anie
kana∏ów B.

W trybie pierwotnogrupo-
wym istnieje mo˝liwoÊç dost´pu
do 30 kana∏ów informacyjnych
typu B oraz jednego kana∏u sy-
gnalizacyjnego (64 Kbit/s ).

Przep∏ywnoÊç u˝ytkowa
kana∏u pierwotnogrupowego
PRA wynosi:  30 ✕ 64 Kbit/s +
64 Kbit/s = 1984 Kbit/s. Po-
szczególne kana∏y mo˝na wy-
korzystaç niezale˝nie lub ∏àczyç
wstruktury owiekszej przepus-
towoÊci, zale˝nie od  potrzeb.
W tym celu zdefiniowano ka-
na∏y pochodne, zawierajàce
po kilka, kilkanaÊcie lub pe∏ne
30 kana∏ów typu B.

Zalety ISDN:
O Cyfrowy dost´p.
O Wykorzystanie przezroczy-

stych kana∏ów cyfrowych do
transportu informacji z szyb-
koÊcià do 128 Kbit/s.

OWielofunkcyjny terminal
ISDN (ISDN PC) mo˝e
w jednolity sposób obs∏ugi-
waç ró˝ne postacie informa-
cji: fonia, hi-fi, audio, dane,
obraz, fax G4/G3, wideo.

ODo trzech po∏àczeƒ naraz,
np. rozmowa (kana∏ B1),
transfer pliku/faksu (B2)
i wyszukiwanie informacji
(kana∏ D).

O Bogaty zestaw us∏ug dodatko-
wych, np. informacja o op∏a-
cie w trakcie po∏àczenia.

OZapewnienie zgodnoÊci dla
terminali „nie ISDN-owych”.

Autor niniejszego opracowania jest absolwen-
tem wydzia∏u elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej. Od 1987 roku pracuje w bran˝y telekomu-
nikacyjnej, w OÊrodku Badawczo-Rozwojo-
wym. Od 1993 roku pe∏ni obowiàzki zast´pcy
Dyrektora Centrum Systemów Teleinforma-
tycznych, odpowiadajàc za realizacj´ zadaƒ ze
sfery szeroko rozumianej teleinformatyki w TP
S.A. Do najwi´kszych osiàgni´ç w tym zakresie
nale˝y wdro˝enie nowoczesnych technologii
transmisji danych (Frame Relay, ATM) oraz po-
wszechnego dost´pu do sieci Internet.

Redakcja nie odpowiada
za skutki b∏´dnego wyko-
nania czynnoÊci opisa-
nych w poradniku. Nie
ingerujemy te˝ w treÊç
i form´ listów – zastrze-
gamy sobie jedynie 
prawo do ich skracania.

uwaga!

W zamieszczonym w nume-
rze 12/97 teÊcie kolorowych
drukarek, w tabeli opisujàcej
parametry techniczne testo-
wanych urzàdzeƒ znalaz∏o
si´, niestety, kilka b∏´dów.
Wszystkie drukarki HP akcep-
tujà papier o maksymalnej
gramaturze 200 g/cm2. Mo˝-
liwoÊç pod∏àczenia karty Jet-
Direct dotyczy modelu HP
DeskJet 870Cxi, a nie 820Cxi.
Chochlik drukarski zamieni∏
tak˝e liczb´ dysz w g∏owicy
wmodelu DJ670C – prawid∏o-
wa wartoÊç to 50/48. IloÊç pa-
mi´ci wmodelach 820i870to
odpowiednio 512 i 128 KB.
Wbudowany skaner posiada
model Citizen Printiva 1700,
a nie Alps MD-2300. Minolta
Color PagePro  drukuje
w technologii laserowej.
W model ten wbudowano 45
fontów true type i z∏àcze Lo-
cal Talk aktywne z opcjà Post-
Script. Mechanizm drukowa-
nia sk∏ada si´ z jednego b´b-
na i czterech pojemników
z tonerami. WÊród opcji znaj-
dujà si´ karty sieciowe Ether-
net i Token Ring.
B∏´dy pojawi∏y si´ dopiero
podczas przygotowania tabe-
li do druku, natomiast nie mia-
∏y ̋ adnego wp∏ywu na wyniki
testu ani na oceny poszczegól-
nych drukarek. Zainteresowa-
nych bardzo przepraszamy.

sprostowanie


