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Wielka optymalizacja
Optymalnie dostrojonych komputerów w prawdziwym ˝yciu prawie si´ nie spotyka. Jest to tym
dziwniejsze, ˝e praktycznie ka˝dy system mo˝na bez trudu uczyniç szybszym i pewniejszym, a przy
okazji dopasowaç do indywidualnych upodobaƒ. Korzystajàc konsekwentnie z „tipsów” konfigura-
cyjnych, zaoszcz´dzimy sobie dodatkowo czasu i pieni´dzy.

zastosowania
Pecet doskona∏y



149

Z apewne ka˝dy z nas chce posiadaç
komputer idealnie odpowiadajà-
cy wymaganiom, pracujàcy szy-

bko i nie sprawiajàcy problemów.
Wbrew pozorom, spe∏nienie du˝ej cz´Êci
naszych „zachcianek” nie wymaga nak∏a-
dów finansowych, a jedynie poprawne-
go skonfigurowania posiadanego sprz´-
tu i oprogramowania. JeÊli zalecenia te-
go artyku∏u wprowadzimy w ˝ycie, oka-
˝e si´, ˝e niesforny do tej pory kompu-
ter sta∏ si´ potulny i ch´tny do wspó∏pra-
cy. Prócz tego doradzimy, jak przy oka-
zji wielkich porzàdków pozbyç si´ raz na
zawsze ma∏ych, typowych (ale ucià˝li-
wych) k∏opotów – w rodzaju niepewnych
po∏àczeƒ sieciowych. Porady nasze
podzieliliÊmy na dwie cz´Êci. Pierwsza,
zamieszczona w tym miesiàcu, traktuje o
optymalizacji systemu Windows 95.
Cz´Êç druga, którà opublikujemy za
miesiàc, zawieraç b´dzie porady doty-
czàce optymalizacji sk∏adników pakietu
Office oraz programów shareware us-
prawniajàcych prac´ Windows 95.

Na samym poczàtku ka˝dego z trzech
rozdzia∏ów znajdziemy coÊ ekstra – su-
perporad´ CHIP-a. Ka˝da z nich zwi´k-
sza pr´dkoÊç dzia∏ania, poprawia bezpie-
czeƒstwo przechowywanych danych, al-
bo podnosi komfort pracy z kompute-
rem. Mo˝na je przy tym wypróbowaç
wprost z „marszu”, poniewa˝ skorzysta-
nie z nich nie wymaga bynajmniej wie-
dzy eksperta. By zaÊ nie traciç niepo-
trzebnie czasu, i od razu trafiç do miej-
sca, które nas interesuje, na poczàtku
ka˝dego rozdzia∏u umieÊciliÊmy list´ ty-
powych problemów, na jakie napotykajà
u˝ytkownicy PC.

Optymalizacja 
Windows 95
Pierwszy rozdzia∏ obejmuje ustawienia
podstawowe. Nie bez przyczyny – gdy
Windows 95 jest Êwie˝o zainstalowany,
wszystko z regu∏y chodzi szybko i g∏adko.
Problemy zaczynajà si´ wtedy, gdy po od-
instalowaniu programów pozostajà „osie-
rocone” pliki, przyciski w Panelu sterowa-
nia sà poprzestawiane, a Rejestr wlecze ze
sobà coraz wi´kszy balast nieaktualnych
rekordów, pozostawionych przez dawno
usuni´te programy.

Porady od 1 do 15 opisujà szczegó∏o-
wo, jak idealnie skonfigurowaç system

O ile paski narz´dziowe Excela mo˝-
na dostosowywaç do w∏asnych potrzeb,
podobnie jak w Wordzie, to przy pos∏u-
giwaniu si´ tabelami i arkuszami wyst´-
pujà pewne osobliwoÊci. Jak one wyglà-
daj, i jak sobie z nimi poradziç, dowie-
my si´ w poradach od 23 do 27, i tym
samym zapewnimy szybszy przebieg ob-
liczeƒ w przysz∏oÊci. ZaÊ w jaki sposób,
mimo nowych formatów danych, zmy-
liç czujnoÊç Office’a 97, dowiemy si´
z porad od 28 do 32.

Shareware 
nigdy nie zawiedzie
Z tego rozdzia∏u dowiemy si´, jak  naj-
efektywniej wykorzystaç nieocenionych
(choç cz´sto niedocenianych) „pomocni-
ków” – czyli programy klasy shareware
i freeware. Cz´Êç z tych narz´dzi pocho-
dzi od samego Microsoftu, gdy˝ widocz-
nie i tam zrozumiano w koƒcu, ̋ e w Win-
dows 95 jest jeszcze co nieco do popra-
wienia. Wi´kszoÊç tych narz´dzi mo˝na
znaleêç na CD-ROM-ach do∏àczonych do
poprzednich numerów CHIP-a oraz w na-
szym BBS-ie.

Najkorzystniejszy efekt uzyskamy
wówczas, gdy u˝ywajàc tych narz´dzi sko-
rzystamy z pewnych subtelnych chwytów
i sztuczek. Na mo˝liwoÊç u˝ycia danego
programu wskazujemy wsz´dzie tam,
gdzie by∏aby ona po˝àdana. 

operacyjny Windows 95 – tak by dzia∏a∏
jak najszybciej i jak najbardziej nieza-
wodnie. Poniewa˝ zale˝y to przede
wszystkim od Rejestru, wi´kszoÊç porad 
poÊwieconych jest temu w∏aÊnie temato-
wi. A choç, jak wiadomo, manipulacje
w Rejestrze ingerujà w sam system ope-
racyjny, to w tym przypadku mo˝na si´
niczego nie obawiaç – ka˝dy krok proce-
dury jest bowiem szczegó∏owo opisany,
a u˝ytkownik odtwarza po prostu poda-
nà sekwencj´ czynnoÊci.

Dla uzupe∏nienia zamieÊciliÊmy w tym
rozdziale liczne wskazówki dotyczàce
tego, jak korzystajàc z systemu Windows
95 zwi´kszyç tempo pracy. JeÊli nosimy
si´ z myÊlà zakupienia nowego dysku
twardego lub karty graficznej, przeczy-
tajmy uprzednio ten w∏aÊnie rozdzia∏:
mo˝e unikniemy zb´dnego wydatku,
optymalnie konfigurujàc ju˝ posiadane
komponenty.

Efektywnie Wykorzystanie 
MS Office’a 95/97
Z Pulpitem i aplikacjami jest dok∏adnie
tak samo, jak z ka˝dym innym stanowi-
skiem pracy: jeÊli narz´dzia sà porzàdnie
u∏o˝one, o wiele ∏atwiej z∏apaç w∏aÊciwy
rytm pracy. Z drugiej jednak strony ka˝-
dy ma w pracy swoje w∏asne przyzwycza-
jenia i odmienne wyobra˝enia o ideale
porzàdku. W przypadku aplikacji Offi-
ce’a nie stanowi to ˝adnego problemu –
– ich niezliczone funkcje nie tylko dajà si´
dowolnie konfigurowaç, lecz nawet pra-
cujà o wiele efektywniej, gdy le˝à na w∏a-
Êciwych „miejscach”.

Word oferuje prawie wszystkie u∏a-
twienia, o jakich mo˝na by tylko zama-
rzyç, mo˝e równie˝ wystàpiç w charak-
terze sekretarza osobistego. Porady 16
do 18 opisujà, jak najproÊciej skorzystaç
z tych mo˝liwoÊci. JeÊli z nich skorzysta-
my, praca z tekstem b´dzie przebiega∏a
szybciej i sprawniej.

„Skrojony na miar´” Access nie tylko
usprawni nam prac´, lecz i u∏atwi innym
u˝ytkownikom obs∏ug´ stworzonych
przez nas aplikacji. Access jest bowiem ba-
zà danych i systemem projektowym zara-
zem. Przy dobrze dobranych ustawie-
niach u˝ytkownicy naszych aplikacji pra-
cowaç b´dà w jasno zdefiniowanym Êro-
dowisku. Wi´cej na ten temat dowiemy
si´ w poradach od 19 do 22. 

PC na miar´

Podà˝ajàc krok za krokiem 
za wskazówkami CHIP-a, 
tak dopasujemy sobie komputer, 
by idealnie odpowiada∏ naszym
indywidualnym wymaganiom:
1. Windows 95:
par´ klikni´ç myszà - 
i wszystko dzia∏a szybciej 
i pewniej str. 150

za miesiàc:
2. Microsoft Office:
jak zaoszcz´dziç w pracy cenny czas 
i prostà drogà dojÊç do celu
4. Shareware:
precyzyjna konfiguracja Windows 95
„za pó∏darmo”
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Bezpoœrednio po zainstalowaniu Win-
dows 95 zostaje skonfigurowany bar-
dzo topornie. Oznacza to, ¿e wiele pa-
rametrów systemowych dobrano, tak
aby zapewniæ maksymaln¹ zgodnoœæ
systemu i sprzêtu, a nie jak najwiêksz¹
wydajnoœæ.

W rezultacie system operacyjny nie
wykorzystuje w pe³ni wszystkich swoich
mo¿liwoœci. Poni¿ej wyjaœniamy, jakich
ustawieñ nale¿y u¿yæ, by doprowadziæ
do pe³nego wspóldzia³ania sprzêtu
i oprogramowania w pececie. 

Dodatkowe, samodzielne konfigurowanie
Windows 95 zalecane jest w przypadkach,
gdy:
O mimo szybkiego procesora Windows
startuje bardzo wolno,
O szybki komputer w œlimaczym tempie ry-
suje grafikê w Excelu,
O z powodu Ÿle dobranej czêstotliwoœci
odœwie¿ania ekran monitora migocze,
O Windows przestaje poprawnie praco-
waæ, gdy¿ jego Rejestr prze³adowany jest
ró¿nymi starymi, aktualnie nie u¿ywanymi
ustawieniami,
O zarz¹dzanie energi¹ funkcjonuje niepra-
wid³owo,
O port MIDI oraz aplikacje multimedialne
nie pracuj¹ poprawnie.

T I P 1
Twardy dysk: sta³y plik wymiany
przyspiesza pracê systemu
Przy standardowych ustawieniach konfigu-

racji Windows 95 dynamicznie zarz¹dza pli-

kiem wymiany. Nie ka¿dy z czytelników

zdaje sobie jednak sprawê z faktu, ¿e system

ze sta³ym plikiem wymiany pracuje o wiele

szybciej. Zanim jednak zmienimy potrzeb-

ne ustawienia, najpierw uporz¹dkujmy za

pomoc¹ programu narzêdziowego de-

frag.exe z katalogu Windows pliki znajdu-

j¹ce siê na twardym dysku. Po wykonaniu

tej czynnoœci z menu Start | Ustawienia |

Panel sterowania | System wybieramy

zak³adkê Wydajnoœæ, a na niej przycisk Pa-

miêæ wirtualna. Uaktywniamy pole opcji

Ustaw w³asne parametry pamiêci wirtual-

nej i dla parametrów Minimum i Maksi-

mum wpisujemy tê sam¹ wartoœæ, równ¹

podwojonej wielkoœci pamiêci operacyj-

nej, zainstalowanej w naszym komputerze.

Zmiany potwierdzamy klawiszem OK i re-

startujemy komputer. Sta³y plik wymiany

warto za³o¿yæ tak¿e i wtedy, gdy nasz kom-

puter dysponuje 32 (lub wiêcej) megabaj-

tami pamiêci operacyjnej. W takim przy-

padku sk³adowanie danych na dysku od-

bywa siê tylko wtedy, gdy system znajdzie

wystarczaj¹c¹ iloœæ wolnego czasu do wy-

konania tej operacji. 

T I P 2
Turbodo³adowanie grafiki: u¿ywa-
my przyspieszania sprzêtowego
Warto rzuciæ okiem na zaawansowane usta-

wienia grafiki. Szczególnie w komputerach

sprzedawanych z zainstalowanym syste-

mem operacyjnym czêsto zdarza siê, ¿e

sprzedawca podczas konfigurowania karty

graficznej wy³¹cza jej akceleracjê sprzêtow¹.

W taki sposób niekiedy oszczêdza sobie k³o-

potów, poniewa¿ niektóre karty graficzne

przy maksymalnym przyspieszeniu wyœwie-

tlaj¹ na ekranie zniekszta³cony obraz lub na-

wet zawieszaj¹ komputer.

Aby uporaæ siê z tym problemem klika-

Maksymalna szybkoœæ dzia³ania: akcelera-
cjê sprzêtow¹ ustawiamy na 100 procent.
Je¿eli nie uda nam siê tego zrobiæ bez za-
wieszania systemu, potrzebne bêd¹ no-
we sterowniki (patrz ramka „Info”)

1 Windows 95: wystarczy
kilka klikniêæ, aby system

dzia³a³ szybciej i sprawniej

Turbodo³adowanie: „serwer sieciowy”
przyspieszy ka¿dego peceta

Jeœli podczas pracy z komputerem mu-
simy wczytywaæ i zapisywaæ du¿e ilo-
œci danych na twardy dysk, a mamy 32
(lub wiêcej) megabajty RAM-u, to dziê-
ki jednej, niewielkiej zmianie w Pane-
lu sterowania mo¿emy bez wiêkszego
wysi³ku znacznie przyspieszyæ pracê
naszego systemu. Klikaj¹c w menu
Start | Ustawienia | Panel sterowania
| System, otwieramy okno W³aœciwo-
œci: System. Na zak³adce Wydajnoœæ
klikamy przycisk System plików. Na
karcie Dysk twardy, w polu Typowa ro-
la tego komputera wybieramy opcjê
Serwer sieciowy. Nastêpnie ustawia-
my suwak 

o nazwie Optymalizacja odczytu 
z wyprzedzeniem w po³o¿eniu Pe³na,
potwierdzamy ustawienia, klikaj¹c w kil-
ka kolejnych przycisków OK, i restartu-
jemy system. Od tego momentu Win-
dows 95 zaczyna przechowywaæ w pa-
miêci podrêcznej (cache’u) do 64 ostat-
nio u¿ywanych œcie¿ek dostêpu. W usta-
wieniu standardowym Komputer typu
Desktop by³o ich maksymalnie 32. Prêd-
koœæ dzia³ania zwiêksza siê dlatego, i¿
system nie musi ju¿ tak czêsto przeszu-
kiwaæ FAT-u. Równie¿ i maksymalna licz-
ba ostatnio wywo³ywanych nazw pli-
ków, do których Windows 95 mo¿e siê-
gaæ bezpoœrednio, zwiêksza siê z 677 do

technologie
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my menu Start | Ustawienia | Panel 

sterowania | System, po czym w zak³adce

Wydajnoœæ wybieramy pole Grafika. Na-

stêpnie kolejno uaktywniamy wszystkie po-

ziomy akceleracji sprzêtowej. Tekst wyœwie-

tlany poni¿ej suwaka informuje nas o tym,

jakie ustawienia nale¿y wybieraæ wrazie wy-

st¹pienia okreœlonych problemów.

T I P 3
Niezarejestrowane typy plików: 
jak oszukaæ Windows
Jeœli prawym klawiszem myszy klikniemy

dowolny plik, pojawi siê menu kontek-

stowe, w którym poprzez polecenie

Otwórz mo¿emy ka¿dy zarejestrowany

w systemie plik otworzyæ bezpoœre-

dnio w odpowiednim programie. 

W przypadku niezarejestrowanych pli-

ków, Windows 95 zachowuje siê odmien-

nie. W menu kontekstowym ujrzymy

opcjê Otwórz z... Po jej klikniêciu z d³u-

giej listy programów nale¿y wybraæ ten,

w którym chcielibyœmy obrabiaæ plik.

Zbiory  tekstowe maj¹ wiele ró¿nych roz-

szerzeñ, np. .txt, .ini i in-

ne. Nie wszystkie zbiory

danych s¹ przypisane do

odpowiednich aplikacji.

Chc¹c otworzyæ pliki te-

go typu, u¿ytkownik

musi wszystkie, kolejno

jeden po drugim, skoja-

rzyæ z w³aœciwymi programami. Bardziej

praktycznym rozwi¹zaniem jest otwarcie

dowolnego pliku w standardowym edyto-

rze poprzez menu kontekstowe. Droga do

tego rozwi¹zania wiedzie poprzez modyfi-

kacjê Rejestru Windows. W tym celu uru-

chamiamy edytor 

Rejestru: regedit.exe i z jego pomoc¹ wyszu-

kujemy klucz HKEY_CLASSES_RO-

OT\*\shell. Je¿eli w podanym powy¿ej klu-

czu nie ma podklucza shell, to nale¿y go

utworzyæ za pomoc¹ polecenia Nowy |

Klucz. Nastêpnie w podobny sposób zak³a-

damy nowy podklucz klucza shell o dowol-

nej nazwie, na przyk³ad OtworzWNotatni-

ku. Nie wolno przy tym u¿ywaæ ¿adnych

znaków specjalnych czy polskich znaków

diakrytycznych. Jako wartoœæ domyœln¹ na-

zwy klucza wprowadzamy ³añcuch znako-

wy odpowiadaj¹cy tekstowi, jaki chcieliby-

œmy widzieæ wmenu kontekstowym. Wtym

celu klikamy dwukrotnie pozycjê (Domyœl-

na). Poniewa¿ tutaj polskie litery s¹ dozwo-

lone, mo¿emy przyk³adowo wpisaæ tekst

Otwórz w &Notatniku. Znak & s³u¿y do

zdefiniowania skrótu klawiaturowego (hot

key) w podanym przyk³adzie jest to litera N.

Nale¿y pamiêtaæ, by litera skrótu kla-

wiaturowego nie powtarza³a siê w ca³ym

menu kontekstowym. Do klucza

OtworzWNotatniku dodajemy nowy pod-

klucz o nazwie command. Jako wartoœæ

domyœln¹ jego nazwy wpisujemy note-

pad.exe „%1”. D³ugie nazwy plików mo-

g¹ zawieraæ tak¿e i spacje, parametr %1

trzeba wiêc koniecznie umieœciæ w zna-

kach cudzys³owu, bowiem w przeciwnym

razie nazwa zostanie roz³o¿ona na kilka

parametrów i ¿¹dany dokument nie zosta-

nie otwarty.

T I P 4
Têcza barw: nadajemy Pulpitowi
oryginalny wygl¹d
Kolory Pulpitu wybiera siê zwykle za po-

moc¹ ustawienia ¿¹danych opcji w oknie

osi¹galnym poprzez klikniêcie w menu

Start pozycji Mój komputer | Panel stero-

wania | Ekran | Wygl¹d. Jednak t¹ dro-

g¹ nie dotrzemy do najciekawszych mo¿-

liwoœci kolorystycznych Pulpitu. Gdyby-

œmy na przyk³ad chcieli zmieniæ wygl¹d

lub cieniowanie przycisków, to niezbêd-

na bêdzie bezpoœrednia modyfikacja Re-

jestru. Chc¹c uzyskaæ zamierzony 

efekt, musimy najpierw zapisaæ 

pod wybran¹ nazw¹ aktualne ustawie-

nia Pulpitu po to, by w ga³êzi 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel

automatycznie zosta³ umieszczony klucz

Colors. Dopiero gdy powstanie taki

klucz, bêdzie mo¿na „rêcznie” ustawiaæ

nieosi¹galne dotychczas barwne parame-

try Pulpitu.

Kolory standardowych elementów sys-

temu, takich jak np. przyciski, zakodowa-

ne s¹ w nim jako wartoœci dziesiêtne zapi-

sane w schemacie RGB (czerwony, zielo-

ny, niebieski), o skali barw z zakresu od 

0 do 255. Sekwencja 0 0 0 odpowiada

czerni, 255 255 255 bieli, kolorowi sza-

remu 192 192 192, intensywnemu niebie-

skiemu  0 0 255.

T I P 5
Hamulcowy GDI: jak przyspieszyæ
wyœwietlanie grafiki w Windows 95
Jeœli karta graficzna zainstalowana 

w komputerze dzia³a zbyt wolno, nale¿y

sprawdziæ, czy nie da³oby siê obejœæ u¿y-

cia systemowego GDI (Graphic Device In-

terface). Poniewa¿ karta wiele zadañ wy-

konuje szybciej ni¿ wbudowane w Win-

dows 95 procedury graficzne, mo¿na

w ten sposób przyspieszyæ rysowanie gra-

fiki o trzy do piêciu procent. W tym celu

odszukujemy w jej sterowniku opcjê o na-

zwie GDI Bypass, GDI Patch (w uk³adach

graficznych firmy Diamond/SPEA) lub

GDI Cheating. W kartach graficznych

Hercules s³u¿y do tego program Booster,

do³¹czany do ka¿dego jej egzemplarza. Je-

¿eli posiadamy uk³ady graficzne firmy

Matrox podobny efekt uzyskujemy po-

przez ustawienie opcji PowerGDI Accele-

ration, natomiast w przypadku firmy Elsa

za pomoc¹ edytora tekstowego musimy

zmodyfikowaæ plik elsa.ini, dodaj¹c

w sekcji [Extensions] wiersz GBP=1. War-

to jednak zachowaæ pewn¹ ostro¿noœæ.

Wiele programów przy pracy z pominiê-

W³asne opcje
menu kontek-
stowego two-
rzymy za pomo-
c¹ kilku modyfi-
kacji Rejestru

Tempo, tempo: 
uaktywnienie opcji
„Use PowerGDI 
Acceleration” mo¿e
karcie graficznej 
dodaæ skrzyde³
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Version\Policies\Explorer przechowywane

s¹ parametry konfiguracyjne Eksplorato-

ra. W powy¿szej tabeli podano wartoœci,

których zmiana nie spowoduje ¿adnych

problemów. Jeœli którejœ z nich brak, to

mo¿na j¹ po prostu utworzyæ, korzystaj¹c

z edytora Rejestru.

Przytoczone poni¿ej ustawienia powin-

ny przekonaæ czytelnika, jak ³atwo skonfi-

gurowaæ windowsowego Eksploratora na-

wet do indywidualnych zastosowañ. Mo¿-

na na przyk³ad przy zakoñczeniu sesji unie-

mo¿liwiæ zapamiêtywanie zmian dokona-

nych w Pulpicie lub Eksploratorze. Istnieje

równie¿ mo¿liwoœæ odebrania okreœlone-

mu u¿ytkownikowi uprawnieñ do zamyka-

nia Windows 95 za poœrednictwem paska

zadañ lub te¿, gdy nasz komputer nie jest

pod³¹czony do sieci, na sta³e usun¹æ z Pul-

pitu ikonê Otoczenie sieciowe. Pozosta³e pa-

rametry, za pomoc¹ których dostosujemy

Windows 95 do w³asnych potrzeb, wy-

szczególniamy w tabeli na stronie 60. 

T I P 8
Instalator Windows 95: zmienia-
my œcie¿kê dostepu do instalacyj-
nej wersji Windows
Jeœli zainstalowaliœmy nowy twardy dysk

lub napêd dysków wymiennych, to przy

tej okazji system zmieni tak¿e literê przy-

pisan¹ naszemu napêdowi CD-ROM. No-

wy dysk otrzyma na przyk³ad literê D:,

a CD–ROM nastêpn¹ literê alfabetu,

w tym przypadku E:. Chc¹c dodaæ do sys-

temu nowe sk³adniki za pomoc¹ Instala-

tora Windows 95, zobaczymy okno z na-

stêpuj¹cym komunikatem: Proszê w³o¿yæ

dysk oznaczony „CD-ROM Windows 95”,

a nastêpnie klikn¹æ OK. Gdy klikniemy

OK, to wprawdzie bêdziemy mogli œcie¿-

kê dostêpu zmieniæ rêcznie, jednak system

jej nie zapamiêta, a powy¿szy komunikat

pojawi siê znowu przy kolejnym wywo³a-

niu Instalatora. Niestety, nie ma ¿adnego

prostego sposobu usuniêcia tej usterki.

Wyjœcie z tej sytuacji znajdziemy odpo-

wiednio modyfikuj¹c Rejestr. W jego 

kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\

SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current-

Version\Setup wartoœæ SourcePath zmie-

niamy, tak by zawiera³a aktualn¹ œcie¿kê

do instalacyjnej wersji systemu. Od tej

chwili Instalator Windows na pewno za-

cznie dzia³aæ poprawnie. 

T I P 9
Windows 95: wyrzucamy 
balast Rejestru „za burtê”
Z biegiem czasu w kilku miejscach Win-

dows 95 narastaj¹ stosy nagromadzonych

programów, które choæ ju¿ niepotrzebne

³adowane s¹ nadal podczas uruchamiania

systemu. Tego rodzaju balast oraz nieod-

³¹cznie zwi¹zane z nim zbêdne ustawienia

Rejestru znacznie wyd³u¿aj¹ proces startu

systemu operacyjnego.

Oprócz rekordów RUN= i START=

w win.ini i folderu Autostart jest jeszcze 

kilka miejsc w Rejestrze, w których mo¿e-

my szukaæ przyczyn tego problemu.

W ka¿dym z kluczy HKEY_CUR-

RENT_USER i HKEY_CURRENT_MA-

CHINE znajduje siê rekord o nazwie 
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ciem standardowego GDI mo¿e 

reagowaæ nieprawid³ow¹ prac¹. Zanim

wiêc zdecydujemy siê na sta³e stosowanie

tego rozwi¹zania, warto przetestowaæ kil-

ka najczêœciej u¿ywanych przez nas apli-

kacji pod wzglêdem poprawnoœci pracy

bez udzia³u systemowego GDI.

T I P 6
Zarz¹dzanie energi¹: ostro¿nie
z powolnymi dyskami
W³¹czenie funkcji oszczêdzania energii

w systemie czêsto prowadzi do wielu k³o-

potów z dyskami. Dzieje siê to szczegól-

nie wtedy, gdy nasza pamiêæ masowa

z wielkim trudem budzi siê ze stanu uœpie-

nia, czyli z tzw. trybu standby. Bowiem

w Windows 95 twardy dysk ma zaledwie

7,5 sekundy na powrót do stanu gotowo-

œci. Jeœli dysk nie bêdzie w tym czasie na

nowo gotowy do pracy, mo¿e w niepra-

wid³owy sposób obs³ugiwaæ skierowane

do niego wywo³ania. Poniewa¿ Windows

95 odwo³uje siê do dysku w trybie CHS

zamiast w normalnym LBA, w najgor-

szym przypadku mo¿e dojœæ nawet do

utraty danych.

Firmie Microsoft problem ten jest zna-

ny, lecz jego rozwi¹zania jeszcze nie zna-

leziono. Natomiast IBM ju¿ teraz oferuje

pomoc w postaci nowego sterownika dys-

ku dla trybu chronionego, esdi_506.pdr,

który stosowaæ mo¿na tak¿e i w innych

modelach dysków. Zastêpuje on sterow-

nik o tej samej nazwie, mieszcz¹cy siê

w katalogu Windows\System\Iosubsys.

T I P 7
Eksplorator: elastyczna konfigura-
cja programu
W kluczu HKEY_CURRENT_USER\

Software\Microsoft\Windows\Current-

Podklucz Typ Wartoœæ Dzia³anie
NoSaveSettings DWORD 0 lub 1 Przy ustawieniu na 1 podczas zakoñczenia pracy z Windows 95 zmiany ustawieñ Pulpitu/Eksploratora

nie zostan¹ zapamiêtane.
NoClose DWORD 0 lub 1 Przy ustawieniu na 1 u¿ytkownik Windows 95 nie bêdzie móg³ zamkn¹æ systemu przez wybranie opcji 

Zamknij system z paska zadañ.
NoDesktop DWORD 0 lub 1 Przy ustawieniu na 1 bêdzie wyœwietlany sam pasek zadañ bez Pulpitu.
NoDrives Binarny 00 00 00 00 Ka¿dy bit oznacza napêd, który nie bêdzie wyœwietlany na Pulpicie, chocia¿ dostêp i skróty do niego 

do FF FF FF 03 zostan¹ zachowane. Przyk³ad: dla 04 00 00 00 nie bêdzie wyœwietlany napêd C.
NoRun DWORD 0 lub 1 Przy ustawieniu na 1 nie bêdzie wyœwietlana opcja Uruchom

z menu startowego.
NoFind DWORD 0 lub 1 Przy ustawieniu na 1 nie bêdzie wyœwietlana opcja ZnajdŸ z menu startowego.
NoNetHood Binarny 00 00 00 00 Przy ustawieniu na 1 nie bêdzie wyœwietlana na Pulpicie ikona Otoczenia sieciowego.

lub 01 00 00 00

konfigurowanie Eksploratora: klucze w Rejestrze

G¹szcz ustawieñ:
w Rejestrze mo¿e 
zagnieŸdziæ siê 
mnóstwo 
niepotrzebnych 
ustawieñ, 
uruchamiaj¹cych 
programy bez 
uzasadnionej 
potrzeby
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Software\Microsoft\Windows\Current-

Version i aby przyspieszyæ pracê naszego

komputera, nale¿y przegl¹dn¹æ umiesz-

czone w nim sk³adniki, po czym usun¹æ te,

których ju¿ nie potrzebujemy lub które

spowalniaj¹ pracê systemu.

T I P 10
Emergency Recovery Unit: prosty
sposób na zabezpieczanie plików
systemowych
Przed ka¿d¹ wiêksz¹ zmian¹ w Rejestrze

nale¿y koniecznie zabezpieczyæ pliki syste-

mowe. Wprawdzie edytor Rejestru oferu-

je mo¿liwoœæ wyeksportowania zawartoœci

ca³ego Rejestru,  jednak lepszym narzê-

dziem do tego celu bêdzie program eru.exe

(Emergency Recovery Unit), archiwizuj¹-

cy wszystkie pliki systemowe. Znajdziemy

go w katalogu other\misc\eru na instalacyj-

nym kr¹¿ku CD – Windows 95. Zaraz po

uruchomieniu, aplikacja prosi o podanie

œcie¿ki do folderu, w którym chcielibyœmy

zabezpieczyæ zbiory systemowe. Poniewa¿

iloœæ danych wynosi najczêœciej kilka me-

gabajtów inie zmieœci³aby siê na jednej dys-

kietce, wybieramy opcjê Other directory.

Nastêpnie program wyœwietla komplet

podlegaj¹cych archiwizacji plików oraz ich

rozmiar. Potwierdzamy ustawienia przyci-

skiem OK i wszystkie pliki systemowe

przeznaczone do zachowania oraz pliki

erd.exe i erd.inf kopiowane s¹ do wcze-

œniej wybranego przez nas 

katalogu. Dla wiêkszego bezpieczeñstwa

zarchiwizowane sk³adniki systemu mo¿e-

my zapisaæ na dyskietce. Pliki te mo¿na bez

problemu skompresowaæ programem pa-

kuj¹cym do wielkoœci odpowiadaj¹cej jed-

nej dyskietce. W celu ich odtworzenia wy-

konujemy nastêpuj¹ce kroki: uruchamia-

my Windows w trybie DOS, przechodzi-

my do katalogu, w którym pliki zosta³y za-

bezpieczone, ponownie startujemy pro-

gram erd.exe, automatycznie odtwarzaj¹-

cy uprzednio zachowane zbiory.

T I P 11
Port MIDI: poprawna konfiguracja
dla multimediów
Niejeden posiadacz karty dŸwiêkowej,

chc¹c skorzystaæ z dodatkowego synte-

zatora dŸwiêku, boryka³ siê z proble-

mem uaktywnienia zewnêtrznego portu

MIDI. Powód jest nastêpuj¹cy: sterow-

niki wielu kart dŸwiêkowych domyœlnie

u¿ywaj¹ Podstawowej konfiguracji znaj-

duj¹cej siê w Mened¿erze urz¹dzeñ.

W momencie, gdy Windows 95 wykry-

je obecnoœæ karty dŸwiêkowej, wybiera-

na jest Podstawowa konfiguracja 0 oraz

Soundblaster Emulation, która od³¹cza,

niestety, zewnêtrzny port MIDI. Warto

wiêc wiedzieæ, ¿e ¿¹dane przez nas w³a-

œciwoœci portu MIDI uaktywnia siê, wy-

bieraj¹c opcjê Podstawowa konfiguracja

1. W momencie jej zaznaczenia zauwa-

¿ymy dodatkowy adres portu i nowe

przerwanie (IRQ) dla interfejsu

MPU401. Po zrestartowaniu systemu,

zewnêtrzny syntetyzator bêdzie popraw-

nie wspó³pracowa³ z kart¹ dŸwiêkow¹.

Gdyby pomimo wprowadzonych zmian

nie dzia³a³ nadal, najprawdopodobniej

wyst¹pi³ jakiœ konflikt sprzêtowy, który

³atwo usun¹æ, wybieraj¹c inne przerwa-

nie.  Jeœli posiadamy kartê dŸwiêkow¹

plug and play, czynnoœæ ta sprowadzi siê

do zmiany ustawieñ w Mened¿erze urz¹-

dzeñ, natomiast w starszych modelach

trzeba bêdzie w tym celu dodatkowo

ustawiæ zworki.

T I P 12
Oszczêdzajmy energiê: 
konfiguracja funkcji zarz¹dzania
energi¹ w Windows 95
Windows 95 dysponuje równie¿ funkcj¹

zarz¹dzania energi¹ (power manage-

ment). Pozwala ona po up³ywie pewnego

okresu bezczynnoœci wy³¹czyæ ró¿ne

sk³adniki komputera, jak np. twarde dys-

ki czy monitory, b¹dŸ prze³¹czyæ je w tryb

uœpienia (standby). 

Pocz¹tkowo zaraz po zainstalowaniu

Windows 95 z CD-ROM-u Power Mana-

gement jest nieaktywny. Innymi s³owy,

system zachowuje siê tak jakby ¿adne

funkcje oszczêdzania energii nie by³y

w nim dostepne. By zaczê³y one funkcjo-

nowaæ w komputerze, trzeba ustawiæ

w BIOS-ie kilka parametrów. Poni¿ej opi-

sujemy odpowiednie opcje dla BIOS-ów

produkowanych przez firmy AMI, Award

i Phoenix. Docieramy do Setupu BIOS-u,

naciskaj¹c po w³¹czeniu komputera kla-

wisz [Del] lub [F1].

O AMI BIOS: wybieramy opcjê  Advan-

ced Power Management Configuration

a parametr Advanced Power Management

ustawiamy na Enabled.

O Award BIOS: w menu Power Manage-

ment Setup opcjê Power Management

ustawiamy na Enabled.

O Phoenix BIOS: wmenu Power parametrowi

Wygoda: wszystkie dane, odnosz¹ce siê
do konfiguracji systemu, mo¿na za po-
moc¹ aplikacji Emergency Recovery Unit
zapisaæ w wybranym katalogu

Prostota: wiele kart dŸwiêkowych korzy-
sta z gotowych konfiguracji  podstawo-
wych, znajduj¹cych siê w Mened¿erze
urz¹dzeñ

Klucz Znaczenie
Run Uruchomiæ po zalogowaniu siê u¿ytkownika
RunService Uruchomiæ przy ka¿dym starcie Windows
RunOnce Uruchomiæ przy pierwszym zalogowaniu siê 

dowolnego u¿ytkownika
RunServiceOnce Uruchomiæ jeden raz po zimnym restarcie

Windows 95

O 158



zastosowania
Pecet doskona³y

luty 2/98158

Power Management Mode nadajemy war-

toœæ Med. Power Savings.

Nawet gdy ustawienia w BIOS-ie s¹

ju¿ poprawne, Windows 95 nie bêdzie

siê troszczy³ o oszczêdne gospodaro-

wanie energi¹ zaraz po jego urucho-

mieniu. Restartujemy wiêc system

i uaktywniamy jeszcze APM (Advanced

Power Management). Wybieraj¹c

z menu Start | Ustawienia | Panel ste-

rowania | System | Mened¿er urz¹dzeñ

| Urz¹dzenie systemowe, otwieramy

okno W³aœciwoœci: Obs³uga Zaawanso-

wanego zarz¹dzania poborem energii,

klikaj¹c dwukrotnie w ikonê Obs³uga

Zaawansowanego Zarz¹dzania energi¹.

W zak³adce Ustawienia uaktywniamy

opcjê W³¹cz obs³ugê zarz¹dzania ener-

gi¹ i dopiero od tej chwili funkcja

oszczêdzania energii w Windows 95 za-

cznie dzia³aæ.

T I P 13
Sieæ: uaktywniamy 
tylko niezbêdne sk³adniki
Poniewa¿ ka¿dy protokó³ i us³uga wy-

magaj¹ zasobów i czasu dla przetwarza-

nia danych, nale¿y usun¹æ wszelkie nie

u¿ywane protoko³y. W ten sposób po-

zbêdziemy siê czêœci balastu, znacznie

spowalniaj¹cego pracê komputera. Na

przyk³ad w momencie gdy zostanie ode-

brany pakiet danych, jest on poddawa-

ny przez system kilku testom w celu

stwierdzenia, z jakiego protoko³u 

pochodzi. Wybieraj¹c z menu Start |

Ustawienia | Panel sterowania | Sieæ |

Konfiguracja, mo¿emy sprawdziæ, jakie

sk³adniki sieci s¹ zainstalowane w kom-

puterze. Je¿eli na przyk³ad w sieci 

z której korzystamy nie znajduje siê ¿a-

den serwer NetWare (Novell), nie po-

trzebujemy tak¿e Klienta sieci NetWare

i bez obawy mo¿emy go wykasowaæ.

U¿ywaj¹c modemu wy³¹cznie do na-

wi¹zywania po³¹czeñ internetowych, usu-

wamy komplet powi¹zanych z nim proto-

ko³ów i us³ug z wyj¹tkiem protoko³u

TCP/IP. Gdybyœmy z rozpêdu skasowali

o jeden sk³adnik za du¿o, uaktywniamy go

z powrotem przyciskiem Dodaj. 

T I P 14
Strza³ka skrótu: 
jak wy³¹czyæ jej wyœwietlanie 
Windows 95 wyró¿nia skróty wyœwietla-

ne na ekranie ma³¹ strza³k¹ w lewym dol-

nym rogu ikony. Jednak w pewnym stop-

niu te strza³ki zas³aniaj¹ spor¹ czêœæ ich 

rysunku. 

Gdy chcemy zrezygnowaæ z tego spo-

sobu oznaczania, wystarczy w ga³êzi

HKEY_CLASSES_ROOT bazy danych

Rejestru usun¹æ ³añcuchy znakowe Is-

Shortcut z kluczy lnkfile i piffile. Po zre-

startowaniu systemu wszystkie ikony

skrótów prezentowane bêd¹ ju¿ bez sym-

bolu strza³ki.

T I P 15
Zbêdny tekst: 
usuwamy „Skrót do ...”
Gdy tworzymy skrót do pliku lub kata-

logu, na pocz¹tku oryginalnej nazwy do-

dawany jest zawsze ci¹g znaków „Skrót

do”. Ów niepotrzebny tekst zajmuje na

ma³ym ekranie sporo miejsca. Jeœli jego

wyœwietlanie jest niepo¿¹dane, to nor-

malnie trzeba rêcznie usuwaæ zbêdny

tekst z nazwy ka¿dego nowo utworzone-

go  skrótu. Jest to uci¹¿liwe, szczególnie

wtedy, gdy skróty tworzone s¹ dla ca-

³ych grup plików.

Wpisuj¹c do klucza HKEY_CURRENT_

USER\Software\Microsoft\Windows\

CurrentUser\Explorer\link wartoœæ do-

myœln¹ 00 00 00 00 uzyskujemy po¿¹-

dany efekt i od momentu restartu syste-

mu napis „Skrót do” nie jest wyœwietla-

ny. Jeœli pozycji tej nie ma w podanym

kluczu, nale¿y j¹ utworzyæ. Skasowanie

wczeœniej wprowadzonego wpisu po-

woduje przywrócenie poprzedniego sta-

nu. 

T I P 16
Nazwy plików: 
w DOS-ie obywamy siê bez tyldy
Czêsto podczas pracy z Windows 95

u¿ywamy d³ugich nazw plików i w efek-

cie ich DOS-owe odpowiedniki posiada-

j¹ znak tyldy (~) z nastêpuj¹cym po nim

numerem. Na przyk³ad nazwa pliku To

jest d³uga nazwa pliku.txt w trybie DOS

przekszta³cona zostanie w tojest~1.txt.

U¿ywanie tyldy przy wpisywaniu nazw

plików nie jest wygodne, ale na 

szczêœcie mo¿e zostaæ wy³¹czone.

W tym celu uruchamiamy edytor reje-

stru i za jego pomoc¹ wyszukujemy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Sys-tem\Cur-

rentControlSet\Control\FileSystem. Two-

rzymy now¹ wartoœæ binarn¹ 

i nazywamy j¹ NameNumericTail. Nastêp-

nie klikamy na ni¹ i wpisujemy 0 (zero).

Windows automatycznie uzupe³nia ci¹g

dodatkowym zerem. Ca³y ³añcuch przy-

biera wartoœæ: 0000 00. Na zakoñczenie

klikamy OK i restartujemy komputer. 
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