
Pojêcie odcieni szaroœci
Plik w formacie TIFF (skrót od ang. Tagged Image File Format) jest przyk³adem pliku zawieraj¹cego 
obrazy w odcieniach szaroœci. Pliki TIFF    s¹ plikami graficznymi, zawieraj¹cymi obrazy w formacie 
rastrowym (bitmapowym). Obrazy bitmapowe mog¹ byæ kolorowe, czarno-bia³e, lub zapisane w ró¿nych 
odcieniach szaroœci.
Pliki TIFF mog¹ byæ tworzone przez programy graficzne lub przez    u¿ycie skanera. Ami Pro nie 
obs³uguje skanera, ani nie tworzy plików w formacie TIFF.
Czêœæ drukarek oraz wiele monitorów nie ma mo¿liwoœci drukowania ani wyœwietlania ró¿nych 
odcieni szaroœci. S¹ one ograniczone do czarno-bia³ych obrazów. Drukarka mo¿e drukowaæ tylko czarn¹
lub bia³¹ kropkê (tzn. jej brak).
Aby zrozumieæ ró¿nicê miêdzy obrazami bitmapowymi czarno-bia³ymi a obrazami w odcieniach 
szaroœci, przyjrzyj siê czarno-bia³ej fotografii wydrukowanej w gazecie. Chocia¿ wydaje siê, ¿e fotografia
wydrukowana jest w odcieniach szaroœci, to w gruncie rzeczy jest ona z³o¿ona z czarnych kropek. Maj¹ 
one ró¿ne wielkoœci i drukowane s¹ z ró¿nym zagêszczeniem daj¹c wra¿enie odcieni szaroœci.
W pliku TIFF z obrazem w odcieniach szaroœci, obraz jest tak zapisany, ¿e ¿adna kropka obrazu nie jest
czarna albo bia³a lecz ma okreœlony odcieñ szaroœci. Dziêki temu, ¿e u¿ywaj¹ rzeczywistego koloru 
(tzn. szarego), takie pliki TIFF dok³adniej opisuj¹ kolory, ni¿ to ma miejsce w obrazach bitmapowych 
czarno-bia³ych. Im wiêcej odcieni szaroœci jest do dyspozycji, tym bardziej realistyczny wydaje siê obraz.
Ami Pro bierze odcienie szaroœci ze zbioru TIFF i zamienia je na wzory z³o¿one z czarnych kropek 
(pikseli). Kiedy Ami Pro dokonuje tej zamiany, stara siê przybli¿yæ odcieñ szaroœci zbiorem czarnych 
kropek przeplatanych bia³ymi odstêpami. W wyniku tego procesu powstaj¹ wzory graficzne przybli¿aj¹ce 
oryginalne odcienie szaroœci. Ami Pro mo¿e dziêki temu wydrukowaæ obraz na drukarce lub 
wyœwietliæ go na ekranie.
Obrazy cyfrowe zapisane przy pomocy odcieni szaroœci zawieraj¹ najczêœciej 16, 64 lub 256 ró¿nych 
odcieni szaroœci. S¹ one okreœlane jako pliki o odpowiednio 4, 6 lub 8-bitowej skali szaroœci. Te liczby 
okreœlaj¹ liczbê bitów przypadaj¹cych na jeden piksel danych. Im wiêcej odcieni szaroœci ma obraz, tym 
wiêkszy bêdzie plik, w którym siê on znajduje.

Patrz równie¿:

Przetwarzanie skanowanych obrazów
Stosowanie pó³tonów
Powrót do oryginalnego obrazu



Przetwarzanie skanowanych obrazów
Przetwarzanie obrazów pozwala ci na poprawianie skali szaroœci w obrazach uzyskanych ze skanera. 
Mo¿esz przetwarzaæ pliki TIFF o 4, 6 lub 8-bitowej skali szaroœci, które zosta³y odczytane do ramki. 
Kiedy odczytujesz plik typu TIFF, Ami Pro automatycznie dopasowuje jasnoœæ, kontrast, ostroœæ oraz 
wyg³adzanie, tak aby otrzymaæ najlepszy obraz. Mo¿esz u¿ywaæ komend przetwarzania obrazów je¿eli
chcesz otrzymaæ obraz o innych wartoœciach tych parametrów lub te¿ je¿eli chcesz uzyskaæ negatyw 
obrazu.

U¿ycie komend przetwarzania obrazów
 1. Wybierz ramkê zawieraj¹c¹ obraz w odcieniach szaroœci w formacie TIFF.

Mysz: Naciœnij dwukrotnie mysz wewn¹trz ramki zawieraj¹cej plik typu TIFF i przejdŸ do kroku 3.
 2. Wybierz komendê "Narzêdzia/Przetwarzanie Obrazu".
 3. Wybierz komendê "Obraz/Przetwarzanie"
 4. Ustaw wymagane parametry.

Klawiatura: Wciœnij klawisz TAB, aby przejœæ do odpowiedniego suwaka. Okno suwaka zaczyna 
migaæ. Wciœnij lew¹ albo praw¹ strza³kê, aby przesun¹æ suwak.
Jasnoœæ
Wyznacza mieszankê bia³ych i czarnych kropek (pikseli) w obrazie. Zwiêkszanie jasnoœci powoduje 
wprowadzenie wiêkszej iloœci bia³ego a mniejszej czarnego koloru. Czarny kolor zaczyna wygl¹daæ 
na szary, a jasnoszary na bia³y. Zmniejszanie jasnoœci powoduje wprowadzenie wiêkszej iloœci 
czarnego a mniejszej bia³ego koloru. Bia³y kolor zaczyna wygl¹daæ na szary, a ciemno szary na 
czarny. 
Ostroœæ
Wyznacza kontrast miêdzy obrazem a wszystkimi krawêdziami wystêpuj¹cymi na obrazie. Ostroœæ 
pozwala na uzyskanie wyraŸniejszego obrazu przez uwydatnienie i wyostrzenie jego krawêdzi. 
Zwiêkszenie ostroœci powoduje uwydatnienie wiêkszej liczby szczegó³ów w obrazie.
Kontrast
Wyznacza ostroœæ obrazu. Zwiêkszanie kontrastu pog³êbia ró¿nicê miêdzy czarnym i bia³ym, co 
daje obraz, w którym mniej jest szarych obszarów. Gdy mniej jest odcieni szaroœci miêdzy kolorem 
czarnym a bia³ym, obraz wydaje siê ostrzejszy. Zmniejszenie kontrastu sprawia, ¿e obszary czarne i 
bia³e ³¹cz¹ siê i zlewaj¹ z sob¹, co daje w efekcie obraz zawieraj¹cy wiêksz¹ iloœæ szarych obszarów. 
Szczegó³y obrazu zlewaj¹ siê ze sob¹ i wydaj¹ siê mniej wyraŸne.
Wyg³adzanie
Zlewa te obszary obrazu, które maj¹ poszarpane krawêdzie lub zawieraj¹ przypadkowe pojedyncze 
piksele, co powoduje, ¿e obraz wygl¹da ³agodniej. U¿ywaj wyg³adzania w celu eliminowania 
niepo¿¹danych krawêdzi i zak³óceñ oraz dla usuniêcia nieregularnoœci wynikaj¹cych z ma³ej 
rozdzielczoœci skanera.

 5. Je¿eli chcesz zamieniæ w obrazie kolor bia³y na czarny, a czarny na bia³y, to zaznacz opcjê 
"Negatyw".

 6. Wybierz przycisk "U¿yj".
 7. Je¿eli chcesz zamkn¹æ okno dialogowe "Przetwarzanie Obrazu", wybierz OK.

Je¿eli chcesz usun¹æ komendê "Obraz" z menu, to wybierz komendê "Obraz/WyjdŸ z 
Przetwarzania".
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Powrót do oryginalnego obrazu



Stosowanie pó³tonów
Mo¿esz wybraæ wymagan¹ jakoœæ oraz szybkoœæ drukowania obrazu.
 1. Wybierz komendê "Obraz/Pó³tony".
 2. Zaznacz wymagan¹ opcjê.

Szybkie drukowanie
Wybierz "Szybkie drukowanie", je¿eli chcesz aby obraz by³ drukowany szybko.
Je¿eli obraz ma rozmiar równy lub mniejszy od oryginalnego, to kosztem pewnego zmniejszenia 
jakoœci druku jest zwiêkszana prêdkoœæ drukowania.
Najlepsza Jakoœæ Obrazu
Wybierz "Najlepsz¹ Jakoœæ Obrazu", je¿eli chcesz otrzymaæ najwy¿sz¹ jakoœæ wydruku, nawet 
je¿eli drukowanie zajmie wiêcej czasu.
Ró¿nice miêdzy jakoœci¹ a prêdkoœci¹ wydruku zale¿ne s¹ od przeskalowania obrazu. Je¿eli obraz 
ma rozmiar równy lub mniejszy od oryginalnego, to jakoœæ zostaje znacz¹co poprawiona, a wzrost 
czasu drukowania jest niezauwa¿alny. Je¿eli obraz ma rozmiar wiêkszy od oryginalnego, to jakoœæ 
obrazu nie zostaje znacz¹co poprawiona, a wzrost czasu drukowania roœnie w sposób zauwa¿alny.
Automatyczny Wybór
Wybierz "Automatyczny Wybór", je¿eli przeskalowa³eœ obraz i chcesz mieæ wysok¹ jakoœæ 
wydruku bez znacznego zwiêkszenia czasu drukowania.
Plakatowanie
Wybierz "Plakatowanie" je¿eli chcesz uzyskaæ efekt plakatu. Ta opcja jest raczej efektem specjalnym
ni¿ zastosowaniem pó³tonów, i nie symuluje ona skali szaroœci. Ciemniejsze odcienie szaroœci 
zamieniane zostaj¹ na kolor czarny, a pozosta³e odcienie na bia³y.

U¿yj parametrów "Jasnoœæ" i "Kontrast", w oknie dialogowym "Przetwarzanie Obrazu", do ustalenia 
iloœci koloru bia³ego i czarnego w obrazie. Ustaw "Kontrast" na 100, a nastêpnie dobierz "Jasnoœæ" tak 
aby uzyskaæ wymagany efekt.
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Powrót do oryginalnego obrazu
Jeœli chcesz anulowaæ wszystkie zmiany wprowadzone za pomoc¹ przetwarzania obrazów, wybierz 
komendê "Obraz/Przywróæ".

Patrz równie¿:

Import grafiki
Pojêcie odcieni szaroœci
Przetwarzanie skanowanych obrazów
Stosowanie pó³tonów



Korzystanie z menu "Obraz"
Przetwarzanie
Zastosowanie przetwarzania obrazów do poprawienia wygl¹du skanowanej grafiki.
Przywróæ
Przywrócenie oryginalnych parametrów obrazowi w wybranej ramce.
Pó³tony
Okreœlenie jakoœci i szybkoœci druku wybranego obrazu.
WyjdŸ z Przetwarzania
Zakoñczenie pracy z danym obrazem.




