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Vykaz parametrického Ceny Prim 1a-12

CESKY STATISTICKY URAD

porovnani uzitnych Registrovéno
vlastnosti vyrobkaii 7o dne 12. 8.1999

IKF 613096

K tomuto statistickému zjistovani, které je sou€asti Programu statistickych zjiStovani na rok 2000,
je zpravodajska jednotka povinna ze zakona €. 89 /1995 Sb., o statni statistické sluzbg,
poskytovat vS§echny poZadované tGdaje. Ochrana individualnich idajl je zarucena.

Zpravodajska jednotka doruéi vykaz *) do 15. kalendainiho dne sledovaného obdobi

CSU - divize Hradec Kralové, Mysliveékova 914, 500 03 Hradec Kralové

= Pocet vykazu
ICO Okres celkem

Nazev a sidlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a pfijmeni:

Podpis:
Vykaz Telefon (v&. predvolby):
sestauvil, .
kontaktni Fax
spojeni: E-mail: Datum:

Vypliuje-li vykaz za zpravodajskou jednotku jiny subjekt (G€etni firma apod.), uvede zde svoje kontaktni spojeni.

Zpusob vyplnéni zahlavi vykazu:

Mésic - vypIni se nazev mésice, za ktery se vykaz predklada;

ICO - identifikacni Cislo, pokud méa zpravodajska jednotka ICO méné neZ osmimistné, doplni se zleva nuly na celkovy pocet 8 mist;
Okres - doplni se zbyvajici 3 mista z §estimistného kodu CZ-NUTS (Sbirka zakonli CR, ¢astka 33/1999 z 18. kvétna 1999)

Pocet vykazu celkem - v pfipadé pouZiti vice formulaii se uvede jejich celkovy pocet.

*) pfedklada se spolecné s vykazem Ceny Priim 1-12 pfi zaménach reprezentantl uvedenych v oddile C032 vykazu Ceny Prim 1-12
v t&ch pfipadech, kdy dochazi k podstatn&jSim zmé&nam uzitnych vlastnosti nové navrzeného vyrobku oproti vyrobku doposud
sledovanému.

Udaje ve formulafi slouzi ke kvantifikaci rozdilii v parametrech uzitnych vlastnosti vyrobkl v pripadech, kdy se dosud sledovany
vyrobek prestal vyrabét a prodavat a byl nahrazen jinym, slouzicim k témuz ucelu, avSak s odchylnymi kvalitativnimi
parametry. Porovnanim indexu uzitnych vlastnosti, vyjadfujiciho souhrnné tyto rozdily, s relaci cen starého a nového vyrobku
statistické organy zabezpecuji vylouceni mimocenovych vlivli, aby cenovy index vyjadioval ve srovnatelné ¢asové fadé Gisty
cenovy pohyb.
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C033 | Zameny Cis. . U
reprezentant( Fad A - dosud sledovany vyrobek B - novy (nahradni vyrobek)
95C033 ’
Identifikace vyrobki a 1 2
Kod vyrobku (SKP véetné pofadoveého Cisla) 01
Nazev vyrobku 02
typ - znacka
Cena vyrobce 03
K&/mérnou jednotku
Skute¢né naklady 04
K&/mérnou jednotku
Podrobny popis vyrobku 05
Hlavni parametry Ciselné vyjadreni .
C034 reprezentant parametrd index zmeny
P Méma | Vahy (sl. 3
. Cis. . . jednotlivych .| uzitnyen X
Jae:iannggi?ﬁ rad.| dosavadni | novy parametri | parametrd| 2 CY8 | o '5)
p vyroAbek vyr%bek v % 100
95C034 A =100
Hlavni parametry a b 1 2 3 4 5 6
01
Uhrnny index zmény uzitnych
Uhrnem 99 x x 100 vlastnosti (X sl. 6) =
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Metodické vysvétlivky

V oddilu C033 se uvedou vedle sebe Udaje ve sloupci:
1 - za dosud sledovany (vykazovany) vyrobek (dale jen "stary vyrobek")
2 - udaje za novy (nahradni) vyrobek (déle jen "novy vyrobek")

-na fadce 01 "Kéd vyrobku" se uvede 9-ti mistny kod vyrobku skladajici se z 6-ti mistného kédu SKP (Standardni klasifikace
produkce zavedena s uc€innosti od 1.1. 1994) a 3-mistného pofadového Cisla ,

-na fadce 02 "Nazev vyrobku, typ, znacka" se uvede oznaceni, pod kterym vyrobce uvadi (uvadél) pfisluSny vyrobek na trh, at' jiz
jde o oznaceni slovni (napf. Eleva, Darling 1., Orlik apod.) &i Ciselné (napf. FM 373 A, R 246 apod.) ,

- na fadce 03 "Cena vyrobce v K&/mér. jedn." se uvede tato cena u starého a nového vyrobku,

- na rfadce 04 "Skute€né naklady v K&/mér. jedn." se uvedou skute¢né naklady na vyrobek A a B. Nejsou-li u nového vyrobku (B)
znameé skutecné naklady, uvedou se naklady podle pfedb&zné kalkulace,

vyrobku.

Ve sloupci oznaéeném "Hlavni parametry” se uvedou vSechny vyznamné technické a jakostni parametry ovliviujici uzitnou
hodnotu obou vyrobku (starého i nového vyrobku) bez ohledu, zda jsou u obou vyrobkd shodné ¢i se nékteré lisi.

Parametry se €leni na dva druhy:
a) technické parametry, jejichz velikost Ize vyjadfit (kvantifikovat) Ciselné mnozstvim mérnych jednotek (m, kWh, |
apod.),
b) parametry jakostni, které nelze vyjadfit velikosti mérnych jednotek (napf. vzhled) a vyjadfuji se v bodech.

Ve sloupci a se u kazdého parametru uvede pfisluShd mérna jednotka. Tak napfiklad bude-li parametrem hmotnost vyrobku, je
mérnou jednotkou kg, u rozmér{ vyrobkt m, cm apod. Tam, kde nelze mérnou jednotku vyjadrit fyzikalnimi jednotkami (m, |,
kg, W apod.), pouzije se bodového hodnoceni a do sloupce mérna jednotka se uvede "body".

Ve sloupcich 1 a 2 se uvede jak u "dosavadniho", tak u "nového" vyrobku Ciselné vyjadreni parametrd v mérné jednotce, napfiklad
650 a 400 W. Pokud nelze mérnou jednotku vyjadfit ve fyzikalnich jednotkach a pouzije se hodnoceni bodové (napr.
vzhledové feseni), ve sloupci 1 se uvede u dosavadniho vyrobku 100 bodl a u nového vyrobku ve sloupci 2 se odhadem
uvede pocet bodU, které vyjadiuji kvalitu nového vyrobku v relaci k dosavadnimu, tj. 100 +(-) bod{. Jde-li o parametr, ktery se
vztahuje vyhradné k novému vyrobku - tj. jde o sl. 2 - a u dosavadniho vyrobku se vibec nevyskytoval (pfipadné naopak),
pro8krtne se pfislusny radek ve sl. 1 a uvede se jen ve sl. 2 (& naopak).

Ve sloupci 3 je nutno u jednotlivych parametrli uvést odbornym odhadem vahu v procentech podle jejich vyznamu z hlediska uzitné
hodnoty. Soucet vah v§ech parametrt se musi rovnat 100 ( tak jak je na fadku "Uhrnem " predtisténo).

Zatimco pfi vyplfiovani prvnich étyf sloupci (tj. sl. oznaéeném "Hlavni parametry, sloupcl a, 1, 2) jde o konkrétni zjistitelné Gdaje, je
nutno pfi vypliiovani sloupce 3 provést spolehlivy odhad. Udaje pro oddil C034 se opiraji o odborné technologické znalosti a v
nékterych pripadech je nutné, aby je stanovil odborny pracovnik (zboziznalec). K dokresleni rozdili mezi "dosavadnim" a
"novym" vyrobkem nutno pfilozit dokumentaci (nakres, prospekt) obou nebo alespori nového vyrobku.

Sloupec 4 se vypocita takto: (sl. 2 :sl. 1) x 100

Do sloupce 5 se prejimaji indexy zmény parametr(l ze sl. 4 shodné v téch pfipadech, kde narlst (sniZeni) indexu parametru
znamena soucasné narlst (snizeni) indexu uzitych vlastnosti. Naproti tomu tam, kde rlist indexu zmény parametru pfinasi
shiZzeni indexu uzitnych vlastnosti (zhorSeni vyrobku) a naopak, kde snizeni indexu zmény parametru pfinasi zvySeni indexu
uzitnych vlastnosti, je nutno provést "inverzi" indexu ze sl. 4 (parametru) a to timto zplsobem:

100
x 100

index zmény parametru (ze sl. 4)

Index zmé&ny parametrl (sl. 4) neni vzdy shodny s indexem uzitnych vlastnosti (sl. 5). V nékterych pfipadech narlst parametru
znamena zhorSeni uzitnych vlastnosti (napf. u hmotnosti stroje nebo u jeho rozméru, spotieby energie apod. - ¢im vétsi nebo
tézsi stroj, tim nizSi uzitna vlastnost). Upozoriiujeme, Ze u téchto pfipadl, kdy je nutno rozhodnout, zda index zmény
parametru ve sl. 4 se do sl. 5 pfevezme beze zmény nebo zda bude invertovan, nelze pausalizovat a je nutno u kazdého
vyrobku k nému pfistupovat individualné a peclivé zvazit duvody, zda konkrétni index parametru Ize prevzit do sl. 5 anebo zda
jeho zvySeni (snizeni) z hlediska uzitnych vlastnosti znamena snizeni (zvySeni) uzitnych vlastnosti.

Ve sloupci 6 se provadéji propocty u jednotlivych parametr( takto:
sl. 3 (vaha jednotlivych parametrli v %) x sl. 5 (index zmény uZitnych vlastnosti) : 100. Propoéty se provadéji na 1 desetinné misto.
Soucet t&chto vypodtl u véech parametrd ve sl. 6 = Ghrnny index zmén uzitnych vlastnosti vyrobku se uvede v ifadku
uhrnem ve sl. 6.



