
PREMIO 2040N
PREMIO 4020N

První kroky s pøenosným poèítaèem

2. Zapojte sí�ový kabel do sí�ového adaptéru

3. Zapojte druhý konec sí�ového kabelu
do zásuvky 220V

Zapojení napájecího kabelu

2. Posuòte zámek displeje doprava
a zdvihnìte panel displeje

3. Nastavte displej do po�adovaného úhlu

Otevøení displeje

2. Zapnìte poèítaè stisknutím a krátkým
podr�ením zapínacího tlaèítka.
V okam�iku uvolnìní tlaèítka
zaène svítit LED indikátor.

zapínací tlaèítko1. Otevøete panel displeje

Zapnutí poèítaèe

napájení   DC−IN zásuvka

1. Polo�te notebook pøední hranou proti sobì
a najdìte zámek otevírání displeje

zámek displeje

1. Pøipojte sí�ový adaptér do DC−IN zásuvky na levé stranì poèítaèe

Podrobnou u�ivatelskou pøíruèku najdete na pøilo�eném CD−ROM a zobrazí se po vlo�ení CD ROM do optické mechaniky. 
Koncept pøíruèky na CD ROM je naším pøíspìvkem k ochranì a šetøení �ivotního prostøedí sní�ením spotøeby papíru. Dìkujeme za pochopení.



Pøední strana

Zadní strana

Levá strana

Pravá strana

polohovací zaøízení

optická mechanika

PS/2 externí monitor infraport

zámek Kensington mikrofonní vstup sluchátka

USB

zapínací tlaèítko

sériový portfirewire 

repro reprozámek displejestavové ukazatele LED

tlaèítka rychlé volby aplikací

napájení

LAN modem slot na PC kartu (PCMCIA)

èteèka pamì�ových karet
MS, SMC, MMC, SD

Model 4020N Premio

disketová mechanika

paralelní port výstup vìtrání

Pøední èást

baterie


