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Karta Umístìní

Místo volání
Seznam aktuálnì nastavených míst. Chcete-li pøidat nové místo, klepnìte na tlaèítko Nové.

Nové
Klepnìte na toto tlaèítko, chcete-li pøidat nové místo do seznamu.

Odebrat
Odebere vybrané místo ze seznamu.

Smìrové è. UTO
Do tohoto pole zapište smìrové èíslo UTO pro toto místo. 
Je-li napøíklad vaše smìrové èíslo UTO 071, vepište 071.

Stát
Urèuje, ze které zemì voláte, a obsahuje seznam smìrových èísel všech zemí dostupných na poèítaèi.

Pro pøístup k vnìjší lince je nutné nejprve vytoèit
Do prvního pole zapište pøístupové èíslo nebo èísla na vnìjší linku pro místní spojení. Do druhého pole zapište 
pøístupové èíslo nebo èísla na vnìjší linku pro mezimìsto. V mnoha pøípadech budou tato dvì èísla stejná. 
Nemusíte-li pro pøístup na vnìjší linku vytáèet žádné èíslo, nechejte obì pole prázdná.
Poznámka:    Nìkteré telefonní systémy mohou vyžadovat po napojení na vnìjší linku pøed vytoèením vnìjšího 
pøístupového èísla odmlku. Tuto odmlku vložíte pøed vnìjší èíslo pøidáním znaku W nebo èárky do polí pøístupu 
na vnìjší linku. Je-li napøíklad, pøístupové èíslo na vnìjší linku 9, pak do pole pøístupu na vnìjší linku napíšete 
9, nebo 9W.

Zakázat používání služby èekání hovorù vytoèením
Urèuje, zda toto místo používá èekání hovoru. Pøi volání z vašeho poèítaèe by Èekání hovoru mìlo být vypnuto. 
Informace o zpùsobu vypnutí tohoto prvku vám poskytne zprostøedkovatel místní telefonní sítì.

Místní telefonní systém používá
Urèuje používaný typ vytáèení. 
Pulzní volbu vyberte pouze tehdy, je-li to jediný typ, který vaše telefonní linka umožòuje.

Místní telefonní systém má hlasovou poštu nebo nemá oznamovací tón
Urèuje, zda má modem pøed vytáèením èekat na oznamovací tón. Toto políèko zaškrtnìte, nemá-li vaše telefonní
spojení oznamovací tón, nebo máte-li oznámení hlasové pošty. 
Pokud modem tento prvek nepodporuje, políèko není dostupné.

Vytáèet jako mezimìsto
Urèuje, zda má být èíslo vytáèeno jako mezimìsto. Toto políèko zaškrtnìte pro všechna èísla mimo místní spojení.



Karta Obecné

Smìrové è. UTO
Vepište smìrové èíslo UTO zprostøedkovatele služeb sítì Internet (ISP).

Telefonní èíslo
Zadejte telefonní èíslo zprostøedkovatele služeb sítì Internet (ISP).

Používat smìrové èísla zemì a èíslo UTO
Urèuje použití smìrového èísla UTO, telefonního èísla a smìrového èísla zemì pro poèítaè, ke kterému se chcete 
pøipojit.
Necháte-li políèko Používat smìrové èísla zemì a èíslo UTO prázdné, smìrová èísla zemì a UTO se nebudou 
vytáèet. Je-li políèko prázdné, nemùžete si pøi pokusu o pøipojení vybrat vytáèení z jiného místa.

Smìr. èíslo zemì
Ze seznamu vyberte smìrové èíslo zemì poèítaèe, ke kterému se chcete pøipojit.

Výchozí pøipojení

Ze seznamu vyberte pøipojení, které používáte nejèastìji.

Po pøipojení spustit aplikaci Internet Explorer
Urèuje, zda se po pøipojení ke zprostøedkovateli služeb sítì Internet spustí aplikace Microsoft Internet Explorer.

Odpojit, trvá-li neèinnost déle než
Urèuje, zda se pøipojení ke zprostøedkovateli pøi neèinnosti automaticky odpojí. Délku èasového limitu pro 
odpojení mùžete nastavit klepnutím na šipky.

Minimalizovat stavové okno pøipojení
Urèuje, zda se stavové okno pøipojení po spuštìní minimalizuje.

Povolit vytáèení na požádání
Urèuje, zda se pøi spuštìní souboru pøipojení automaticky bez výzvy spustí vytáèení telefonních èísel, pokud 
potøebujete pøipojení k serveru sítì WWW, nebo k poštovnímu serveru. Nastavení je vhodné, když po spuštìní 
aplikace Internet Explorer se jako první naète domovská stránka umístìná v síti WWW, ne na disku poèítaèe. 
Pomocí tohoto nastavení se po spuštìní aplikace Outlook Express poèítaè automaticky pøipojí na poštovní server 
v síti Internet.
Pokud toto políèko necháte prázdné, vždy se objeví dialogové okno Pøipojit a klepnutím na tlaèítko Pøipojit se 
poèítaè zaène vytáèet telefonní èíslo.
Po vytoèení èísla zobrazit okno terminálu
Zobrazuje okno terminálu pro psaní pøíkazù ovládajících váš modem nebo pøipojení. Toto nastavení se bìžnì 
používá u nìkterých zprostøedkovatelù služeb sítì Internet, kteøí vyžadují manuální proces pøihlášení a nepovolují
skripty pro automatický proces pøihlášení.



Karta Modem

Zmìnit modem
Klepnutím na toto tlaèítko vyberte modem pro instalaci. Máte možnost nechat systém Windows automaticky 
rozpoznat modem a získat údaje o výrobci, modelu a potøebném nastavení. Modem mùžete také vybrat ze 
seznamu, nejdøív vyberte jméno výrobce, pak model a nakonec port, ke kterému je modem pøipojen.

Port
Seznam portù, které mùžete pro modem použít. Na vybraný port klepnìte.

Nejvyšší rychlost
Seznam rychlostí, které mùže modem, podporuje-li tento prvek, pøi pøipojení použít. Klepnìte na nejvyšší 
rychlost, kterou váš modem umožòuje.

Upøesnit
Klepnutím na toto tlaèítko zobrazíte dialogové okno Vlastnosti modemu.



Karta Modem (Upøesnit)

Bìžnì se tato nastavení nemusí mìnit. Ujistìte se, že zmìny, které provedete, neovlivní ostatní zaøízení využívající 
adresy IRQ a I/O.

Požadavek pøerušení (IRQ)
Urèuje požadavek pøerušení (IRQ) pro modem.

Adresa I/O
Urèuje adresu I/O pro modem.



Karta Nastavení TCP/IP

Získat adresu IP ze serveru
Pøi pøipojení k serveru zprostøedkovatele služeb sítì Internet (ISP) mùžete získat výchozí adresu protokolu IP.

Zadat adresu IP ruènì
Nepøidìluje-li síový server adresy IP automaticky, vyberte tuto možnost. Zadejte adresu IP, která vám byla 
pøidìlena správcem sítì (ISP).

Primární server DNS
Zobrazí primární server DNS zprostøedkovatele služeb sítì Internet. Zadejte adresu IP, která vám byla 
zprostøedkovatelem poskytnuta.

Sekundární server DNS
Zobrazí sekundární server DNS zprostøedkovatele služeb sítì Internet. Zadejte druhotnou adresu IP, která vám 
byla zprostøedkovatelem poskytnuta.



Dialogové okno Pøipojení

Uživatelské jméno
Do tohoto pole zadáte jméno uživatele. Jméno se používá pøi pøihlášení na poèítaè, ke kterému se pøipojujete.

Heslo
Pole, do kterého vepíšete heslo pro pøipojení k tomuto poèítaèi (nikoli k síti).

Telefonní èíslo
Zobrazí telefonní èíslo poèítaèe, ke kterému se chcete pøipojit. Zobrazené èíslo je to, které jste zadali pøi 
vytváøení pøipojení. V tomto poli mùžete èíslo doèasnì zmìnit. Chcete-li provést stálou zmìnu, klepnìte na tlaèítko
Vlastnosti.
Urèíte-li èíslo pøímo, údaje v dialogovém oknì Nastavení vytáèení se ignorují.
Chcete-li použít volací kartu, nebo nacházíte-li se na jiném místì, klepnìte na tlaèítko Nastavení vytáèení.

Místo volání
Urèuje, odkud voláte. 
Chcete-li zmìnit údaj o místì nebo nastavit nové místo, klepnìte na tlaèítko Nastavení vytáèení. 
Ze seznamu vyberte nové místo.

Nastavení vytáèení
Klepnutím na toto tlaèítko mùžete urèit zpùsob vytáèení. To je výhodné, chcete-li naúètovat hovor na volací 
kartu, použít poèítaè v jiném místì nebo automaticky pøidat smìrová èísla UTO nebo zemì.

Pøipojit se
Vytoèí zadané telefonní èíslo a pøipojí se k vytáèenému poèítaèi.

Vlastnosti
Klepnutím na toto tlaèítko mùžete zadat pøedvolby modemu a dalších druhù pøipojení.



Pøipojení ke zprostøedkovateli služeb sítì Internet

1 Napište uživatelské jméno, heslo a telefonní èíslo.
2 Klepnìte na tlaèítko Pøipojit se.

Tip
· Pokud chcete zadat místo volání, klepnìte na tlaèítko Nastavení vytáèení.



Zadat pøedvolby modemu nebo pøipojení
Klepnìte na tlaèítko Vlastnosti a na pøíslušnou kartu.




