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Chapter 1

ReadMe

1.1 Languages

Deutsch

English

1.2 Informationen zur GhostScript-Installation

Bitte besorgen Sie sich die Archive "GS510-data.lha", "GS510-fonts-st.lha", "GS510FontMap.lha" und je nach installiertem
Prozessor "GS510_000.lha" (MC68000 oder MC68010), "GS510_020.lha" (MC68020 oder MC68030 ohne FPU), "GS510_020fpu.lha"
(MC68020 oder MC68030 mit FPU MC68881 oder MC68882) oder "GS510_040fpu.lha" (MC68040 oder MC68060) aus dem
AmiNet. "GS510-fonts-ot.lha" wird ebenfalls installiert, wenn Sie es in den "Install_Ghost" Ordner legen, ist zur Lauffähigkeit
des Systems jedoch nicht dringend notwendig.

Zu finden sind die Archive unter text/dtp.

Kopieren (nicht entpacken) Sie die Archive in das "Install_Ghost" Verzeichnis (es ist das Verzeichnis, in dem Sie die Guide ge-
funden haben, die Sie gerade lesen), stellen Sie sicher, daß Sie "lha" und den "Installer" installiert haben. Der "Installer" befindet
sich auf der Installationsdiskette der Workbench, oder Sie verwenden die neuste Version aus dem Aminet "Installer_43_3.lha"
aus util/misc, "lha" finden Sie unter util/arc. Beide sollten Sie in Ihr "c:"-Verzeichnis kopieren, wenn sie sich nicht bereits dort
befindet.

Starten Sie nun das "Install_GS510_deutsch", den Rest erledigt die Installer-Routine.

Noch Fragen? Ich bin per e-mail erreichbar unter:

manfred@highvolt.gun.de

1.3 Information to GhostScript-Installation

First you should download the archives "GS510-data.lha", "GS510-fonts-st.lha", GS510FontMap.lha" and depending on your
installed processor "GS510_000.lha" (MC68000 or MC68010), "GS510_020.lha" (MC68020 or MC68030 without any FPU),
"GS510_020fpu.lha" (MC68020 or MC68030 with FPU MC68881 or MC68882) or "GS510_040fpu.lha" (MC68040 or MC68060)
from Aminet. "GS510-fonts-ot.lha" will be installed too, if you copy it into "Install_Ghost" directory, but it’s not realy necessary,
to run the System.

You can find this files in text/dtp.

Copy (dont unpack it) this achrives into the "Install_Ghost" directory (it’s the directory, where you have found this guide, you
are reading now). Next check, if you have installed "lha" and the "Installer". The "Installer" you can find it on your Workbench
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Installation-Disk or newest Version in Aminet named "Installer_43_3.lha" in util/misc, "lha" you can find in util/arc. Both
programms you should copy into your "c:"-directory, if they still aren’t there.

Now you can start "Install_GS510_english", the rest will be done by the Installer-Routine.

Any questions? You can contact me via e-mail:

manfred@highvolt.gun.de
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