Zobrazuje seznam hernich zafizeni, ktera jsou v systému nainstalovana. Pokud chcete herni zafizeni testovat, konfigurovat
nebo pfekalibrovat, vyberte jej a klepnéte na tla€itko Vlastnosti.



Aktualizuje Gdaje zobrazené v seznamu Herni zafizeni.



Chcete-li pfidat nové herni zafizeni, klepnéte na toto tlacitko.



Klepnutim na toto tlaCitko odeberete vybrané herni zafizeni.



Klepnutim na toto tlacitko zobrazite dialogové okno Upfesnit nastaveni, ve kterém Ize zvolit upfednostiiované zafizeni.



Chcete-li toto herni zafizeni testovat nebo kalibrovat, klepnéte na toto tlacitko.



Spusti poradce pfi potizich systému Windows.



Zobrazuje seznam ID zafizeni, uvadi, kter4 herni zafizeni jsou nyni pfifazena k jednotlivym ID, a port, na kterém jsou
nainstalovana.



Oznacuje, Ze u tohoto zafizeni je k dispozici list vlastnosti od vyrobce. Pokud chcete pouzit vychozi list systému, zruste
zaSkrtnuti tohoto policka.



Po klepnuti je mozné zménit ID pfifazené k vybranému hernimu zafizeni.



Zvolte v seznamu game port, ktery chcete pfiradit hernimu zafizeni.



Zobrazuje seznam hernich zafizeni podle typu (napfiklad letecka Fidici pdka se dvéma tlacitky) a podle nazvu produktu (napr.
Microsoft SideWinder [Auto Detect]). Pokud je nazev produktu herniho zafizeni v tomto seznamu uveden, zvolte jej.

Jestlize nazev produktu herniho zafizeni uveden neni, klepnéte na tlacitko Vlastni a vytvofte herni zafizeni nebo nainstalujte
software ovladace zafizeni.



Spusti Prlivodce pfidanim hardwaru, ktery slouzi k instalaci ovladage herniho zafizeni pomoci instalaéni diskety.



Pokud neni k dispozici instalagni disketa a zafizeni neni uvedeno v seznamu Herni zafizeni, mlzZete po klepnuti na toto tlagitko
urcit jeho vlastnosti.



Uréuje pocet os herniho zafizeni. Herni zafizeni se dvéma osami umoziuji, aZ na vyjimky, pohyb nahoru, doll, vpfed a vzad.
Soucasti herniho zafizeni se tfemi osami je obvykle ovladac rychlosti. Soucasti herniho zafizeni se ¢tyfmi osami je obvykle
ovladac rychlosti a kormidlo.



Urcuje, Ze tfeti osa je tvofena kormidlem nebo pedaly.



Urcuje, Ze tfeti osou je osa z.



UrCuje pocet tlagitek herniho zafizeni.



Urcuje, Ze se jedn& o zafizeni ur€ené k simulaci letecké paky.



UrCuje, Ze se jedna o dotekovy ovladag, ktery méa obvykle dvé az Ctyfi tlacitka.



Urcuje, Ze zafizeni je volant.



UrcCuje, Ze herni zafizeni ma pozicni kloboucek. Pozi¢ni klobou€ek umoZziuje zadat pozici nebo smér, odkud ma byt objekt
zobrazen na obrazovce.



Misto k zadani nazvu vlastniho herniho zafizeni. Tento ndzev bude zobrazen v seznamu dostupnych zafizeni nainstalovanych
v pocitaci.



Urcuje, Ze zafizeni je pakovy ovladac.



Vyberte ID zafizeni, které chcete pfifadit k ndzvu uvedenému v seznamu Herni zafizeni.
Nékteré hry vyZaduiji, aby bylo hernimu zafizeni pfifazeno ID 1.



Zobrazuje ID vybraného zafizeni. Pokud chcete toto ID pfifadit k hernimu zafizeni, klepnéte na jeho nazev v seznamu Herni
zafizeni.



Uvadi seznam dostupnych hernich zafizeni. Klepnéte na zafizeni, které chcete nastavit jako upfednostfiované zafizeni pro
starSi aplikace, a na tlacitko OK.



Urcuje, Ze herni zafizeni mé kormidlo nebo pedaly, nebo zapne samostatné kormidlo nebo pedaly, které jste pfipojili.



Obnovi vychozi nastaveni ovladacich prvk{ zafizeni. V pfipadé zafizeni USB jsou hodnoty nastaveni ziskany ze samotného
zafizeni. V pfipadé ostatnich zafizeni se pouZije obecné nastaveni v zavislosti na typu zafizeni.



Spusti Priivodce kalibraci zafizeni, jehoZ pomoci Ize nastavit rozsah pohybu pro osy herniho zafizeni.



SlouZi k testovani rozsahu pohybu. Pokud neni mozné dosahnout viech &tyf roh( testovaciho pole, zkuste herni zafizeni
pfekalibrovat.



SlouZzi k testovani rozsahu pohybu. Pokud neni mozné dosahnout horni a dolni hrany testovaciho pole, zkuste herni zafizeni
pfekalibrovat.



SlouZzi k testovani pozi¢niho kloboucku herniho zafizeni. Je mozné testovat maximalné Ctyfi pozi€ni kloboucky. Prvni poziéni
klobou€ek méa €ervenou barvu, druhy je modry, tfeti Cerny a Ctvrty zeleny. Pokud kloboucky nereaguji spravné, ziskate napovédu
potfebnou k feSeni tohoto problému klepnutim na tlacitko Poradce pfi potizich.



Testuje tlaCitka herniho zafizeni. Postupné stisknéte vSechna tlaCitka. Pfifazené Cisla tlacitek urcuje vyrobce herniho zafizeni.






