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FERMASTIL vas- és mangantalanito
Ikeroszlopos ipari sziiroberendezések

1. dbra — FERMASTIL 2500 2. abra — FERMASTIL 750

Ikeroszlopos, folyamatos izem(, PLC vezérelt, katalitikus tOltetli médiasz(ré berendezés. Pneumatikus
mikodtetésl szelepekkel felszerelt, gyarilag elészerelt kivitel. A kezelendd viz minéségétdl fliggden
tobbféle felépitésben elérhetd. A szabadon programozhaté PLC vezérlésnek kdészdnhetdéen kdnnyl
bévithetéség és rendkiviil megbizhaté a mikddés. Szikség esetén a kézi beavatkozas lehetésége
biztositott.

- OTH és EME engedélyezett technoldgia;

- Kiegészitok széles vélasztéka;

- Megbizhat6 Gzemvitel,

- Elére programozhat6 mikddeés;

- Epliletfeliigyeleti rendszerhez kapcsolhato.

Mliszaki leiras

A FERMASTIL egy ikeroszlopos, automatikus vizkezel6 berendezés, mely korszerl szirétoltetének
készbnhetéen alapkivitelben a l1égkdri levegd oxigénjével, egyéb oxidaloszer hozzaadasa nélkil is
képes a viz vas- és mangantartalmanak kivant mértéki csdkkentésére. Intelligens vezérlése révén
mikodése automatikus, kezelési igénye gyakorlatilag csupan az idénkénti ellenérzésre szoritkozik. A
FERMASTIL vas- és mangantalanité altal kezelendd nyersviz vastartalma legfeligbb 5 mg/l,
mangantartalma 2 mg/l lehet, a vas és a mangan mennyisége egyuttesen nem haladhatja meg a 6 mg/l
értéket.

Amennyiben a kezelendd viz minésége lehetévé teszi, az oxidaciohoz kizarolag levegét hasznalunk,
amelyet olajmentes kompresszor biztosit. A felesleges leveg6t és a keletkezett szén-dioxid egy részét
szabalyozott levegdztetén keresztul tavolitjuk el a szlréoszlopokbdl. Amennyiben a vizben 1évé metan
koncentracidja eléri a 0,8 I/m® értéket, a levegdztetést az éplleten kivilre vezetve, a vonatkozé t6z -és
robbanasvédelmi el6irasok betartasaval oldjuk meg. 10 I/m3 feletti metantartalom esetében kildn
gaztalanitét illesztiink a rendszerbe.

Ha a kezelend6 viz hidrogén-karbondt tartalmaval aranyos m-ligossag értéke magasabb, mint amely
eljarasndl a légoxidacié alkalmazhato6 lenne (a hidrogén-karbonatbol szabadda valé szénsav savanyitja
a vizet és az alacsony pH gatolja a mangéantalanitast), akkor mésik oxidalé szer hasznélatat javasoljuk,
mely oldott &llapotd kalium-permanganat (KMnQO,). Ezt a vegyszeroldatot egy jelad6 vizéraval vezérelt
vegyszeradagold szivattydval juttatjuk a vizbe. Ezéltal a vegyszeradagolas vizhozam ardnyos és az
adagolas csak akkor térténik, amikor a berendezés mikadik.

A berendezés a visszamosasi folyamatot vastalanitott vizzel végzi, amelyet sajat maga allit eld. igy nem
kell a visszamosoéviz részére kiilon tarozét épiteni, a vastalanitott vizzel t6rténé 6blités jobb hatasfokot,
ezzel egylitt a felhasznalt vizzel és energiaval torténd takarékossagot is jelent. A korszer( vezérlésnek
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kdszdnhetben a visszamosas tetszdleges iddpontra, célszerlien az éjszakai, kisfogyasztasu idészakra
programozhaté.

Szennyvizek

A vastalanité 6blitévizének mennyisége a teljes termelt viz kb. 3,5%-a, kémhatasa semleges, kizarélag
vas-hidroxidot tartalmaz, a csapadék szine barna. Az 6blitéviz Glepités vagy homokagyon vald szirés
utan fizikai és kémiai paramétereit tekintve ivoviz minéségl, ezért kdzcsatornara vezethetd, illetve
masodlagosan hasznosithaté (pl. locsolasra). A sziiréssel vagy Ulepitéssel eltavolitott vasiszap
6nmagaban nem szamit veszélyes hulladéknak, igy alkalmas kommunalis hulladéklerakdhelyen térténd
elhelyezésre is.

A berendezések méretei

A FERMASTIL tipusu vas- és mangantalanitok kiviteli formaja gyakorlatilag kétetlen. A gyakorlatban
leginkabb eléfordulé vizmennyiségek (4-150 m®h) vas- és mangantalanitasara szériakésziilékeket
alkalmazunk, ettél eltéré igény esetén berendezéseinket a megrendel6é igényeivel 6sszhangban,
egyedileg készitjlk el. A vas- és mangantalanitd méreteit, a szlrétdltet vastagsagat, az esetlegesen
szllkséges kiegészité elemeket (pl. gaztalanitas, fertGtlenités) a vizigény és a mindségi adatok
birtokaban el6zetes méretezéssel allapitijuk meg, figyelembe véve az (izem sajatossagait is. Igy a
rendszer felépitése optimalizalhatd, a berendezés méretei csékkennek, alkalmassa valik arra, hogy mar
meglévd épliletekbe komolyabb atalakitdsok nélkll beépitheté legyen. Technolégiank a hagyomanyos
soros elrendezésl szlr6tartdlyokon kival a helyi adottsdgok és a megrendelé igényeinek
figyelembevételével emeletes szlirék kialakitasara is lehetéséget nyuijt.

Felhasznalt anyagok

A készllékek a hagyomanyos vastalanitasi elvhez hasonléan mikddnek, de tdltetik a szlréhomoknal
lényegesen korszeriibb, nagy hatasfoku katalitikus szliréanyag. Ez alapkiviteloen BIRM granulatum. Ez
a szlirékézeg megfelel mind a magyar (Azonositészama: 116170, OKI engedély szama: 201), mind a
nemzetkdzi minéségi eléirasoknak, igy batran alkalmazhat6 az atlagosnal nagyobb igényeket tdmaszto
helyeken (gydgyaszatban, élelmiszeriparban stb.) is. Vegyszeradagolasos oxidacié esetén BIRM helyett
— a mangantartalom fliggvényében — Filter Ag vagy MTM szlr6éanyagokat alkalmazunk. Ezek szintén
rendelkeznek magyarorszagi alkalmazasi engedéllyel.

Mindegyik szlrékdézeg esetében, azok mikroszerkezeténél fogva, adott térfogatban a szlréfelulet
lényegesen nagyobb, mint a hagyomanyosan hasznélt sziir6homok esetében. Ez azt eredményezi,
hogy kildén oxidaloszer adagoldsa nélkil is jobb minéségl viz eldéllitdsara van lehetdség. Ezen tdltetek
alkalmazasaval vas- és mangantartalom szempontjabél a jelenleg érvényes "201/2001
Kormanyrendelet az ivoviz min6ségi kdévetelményeir6l és az ellenbrzés rendjérdl" c. elirdsnak
megfelelé minéségl vizet lehet termelni. Alacsony vastartalom esetén, a megrendeld igényei szerint
sz(rétoltetként lehetéség van hagyomanyos szlré6homok vagy zoldhomok alkalmazasara is.
Amennyiben szlikséges, a nyersviz 1 mg/l Fe vagy 0,3 mg/l Mn tartalma f6l6tt, Iégoxidacié esetén az
esetleges pH bedllitast kismértékl ligadagolassal oldjuk meg. Ez jellemzéen 10-20 ppm NaOH
hozzaadast jelent.

A szirbtartalyok anyaga a kisebb méretd berendezések esetében mianyag, belsé rétege ivdvizre
alkalmazhaté polietilén. A nagyobb berendezések anyaga ivovizzel t6rténd érintkezésre engedélyezett
bevonattal ellatott acél. A levegd bekeverésére egy HELIMIX tipusu statikus keverdidomot épitlink be,
mely specidlis kialakitasanal fogva idedlis levegddiszpergalast biztosit, mérete azonban az egyszeri
cs6szerelvényekhez hasonlo.

Az automata vastalanitok lelke a szabadon programozhatdé PLC vezérlés, mely alkalmassa teszi az
esetleges késdbbi igényvaltozasokbdl eredé médositasokra is. A PLC konnyen integralhaté a
kilénbdzd rendszerautomatikai halézatokba, de alkalmas akar telefonon at kildétt utasitasokat
elfogadasara is. Az automatikus berendezések szerelvényei PLC altal vezérelt pneumatikus szelepek,
melyek a rendszernek j6é rugalmassagot biztositanak, és a tapasztalatok szerint megbizhatésaguk
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mellett adott arszinten a leggazdasagosabb megoldast nyujtjak. Megrendelénk kivansaga alapjan
természetesen kézi vezérlésl Uzemmodd is kialakithato. A pneumatikalevegét kdérnyezetbarat,
olajmentes kompresszor dllitja el6. Ugyanez a kompresszor biztositja a vas(ll)- vas(lll) oxidaciéhoz
szikséges levegé beadagolasat is. A szereléshez korrézié- és nyomasallé milanyag csoveket
hasznalunk.

Uzembe helyezés

A szerelés befejeztével a szolgaltatott viz minéségének ellenérzésére mintavételezés térténik. A
berendezés Gzembe helyezésének feltétele, hogy az illetékes ANTSZ a minta vizsgélata utan a vas- és
mangantalanité altal termelt vizet a vonatkoz6 szabvanyban leirtak szerint jonak minésitse.

Elettartam

A  FERMASTIL vastalanitok élettartama kedvez6en magas. A BIRM szirétoltet széles
hémérséklethatarok kézoétt hasznélhato, igy forr6é viz vastalanitdsara is alkalmas, kevéssé morzsol6dd
anyag, ciklusszama lényegében korlatlan. Ezek a paraméterek, valamint az a tény, hogy a
visszamosasi folyamatban az alkalmazott megoldas nem teremt lehetéséget a szliréanyag kimosasara,
azt jelenti, hogy a berendezés rendkivil hosszl ideig megbizhatéan lzemel. A tartalyok kiilénleges
fellletvédelme és a mianyag csOszerelés teljes korrézibmentességet biztosit. A beépitett svajci és
német alkatrészek minésége garanciat nyUjt a hosszu élettartamra. It érdemes megjegyezni azt is,
hogy a CHRIST AG a vizkezeléssel foglalkozé cégek kozil elsé6ként szerezte meg az I1ISO 9001
min&ség-biztositasi tanusitvanyt. Ez a hattér biztositja a legmagasabb szintl munkavégzés lehetéségét.

Engedélyezés
FERMASTIL technolégia és az alkalmazott anyagok az alabbi, magyarorszagi engedélyekkel
rendelkeznek:

OTH alkalmazasi engedély szama, BIRM téltet esetén: OTH-1809/2003.
OTH alkalmazasi engedély szama, Filter Ag vagy MTM toltet esetén: OTH-3522/2006.
EME mindsités azonositasi szama az alkalmazott technologiara: E-082/2005
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3. dbra — Technoldgiai folyamatabra
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Mi(iszaki adatok

Az alabbi tablazatban a FERMASTIL berendezések f6bb miiszaki adatait foglaltuk 6ssze. A feltlintetett

paraméterek standard Kkiviteli (automata, ikeroszlopos, soros elrendezésl) berendezésekre
vonatkoznak. Az egyedi tervezés soran ezektél eltérés lehetséges.
Tipus F-500 F-600 F-750 F-900 F-1000 F-1250
Csatlakozéméret DN 25 25 32 40 40 50
Uzemi nyoméas min/max bar 2,5/6,0
Uzemi teljesitmény m*h 4 6 9 13 16 25
Napi teljesitmény m*/nap 92 138 207 312 384 575
Max. nyomasveszteség bar 1,0
Oblitéviz felhasznalas m® 2x1,5 2x2,1 2x3,3 2x4.8 2x59 2x9,2
Max. hulladékviz teljesitmény l/perc 100 140 220 317 295 460
Szlrétartaly anyaga Uivegszalas poliészter acéltartaly (belll bevonatolt)
Villamos hal6zati csatlakozas VAC/Hz 230/50
Villamos teljesitményfelvétel W 20
Villamos védettség IP 42
Viz/kérnyezeti hmérséklet °C 30/35
Méretek: hosszlsag mm 1880 2000 2300 2800 3000 3500
szélesség mm 1000 1100 1250 1400 1500 1750
magassag mm 2100 2500 2500 2600 2900 3100
Tipus F-1400 F-1600 F-1800 F-2000 F-2500 F-3150
Csatlakozéméret DN 80 80 100 100 125 200
Uzemi nyomas min/max bar 2,5/6,0
Uzemi teljesitmény m°h 31 40 51 64 100 160
Napi teljesitmény m*/nap 620 800 1020 1280 2000 3680
Max. nyomasveszteség bar 1,0
Oblitéviz felhasznalas m’| 2x11 2x15 2x18,7 2x235 2x36,8 2x 58
Max. hulladékviz teljesitmény I/perc 575 750 930 1175 1840 2900
Szlrétartaly anyaga acéltartaly (belll bevonatolt)
Villamos halézati csatlakozas VAC/Hz 230/50
Villamos teljesitményfelvétel W 20
Villamos védettség IP 42
Viz/kdrnyezeti hdmérséklet °C 30/35
Méretek: hosszlsag mm 4000 4800 5300 5800 7000 8500
szélesség mm 1900 2100 2400 2700 3200 4100
magassag mm 3200 3300 3400 3500 3500 3700
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Beépitési méretek

Egy tipikus FERMASTIL vas- és mangantalanité berendezés fellil- és eléinézete a 3. dbran lathaté.
A tablazatban feltlintetett méretek és az abran lathaté elrendezés standard kivitelli (automata,

ikeroszlopos, soros elrendezésli) berendezésekre vonatkoznak. Az egyedi tervezés soran ezekidl
eltérés lehetséges.
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3. dbra — elrendezési vazlat

A fenti adatszolgaltatas szerinti berendezések tartalmazzak minden sziikséges kiegészit6t és
tartozékot. A tovabbi kiegészitok széles valasztéka (vegyszeradagolé, ammadniamentesitd,
gaztalanité, arzénmentesit6, stb.) a pontos igények alapjan hatarozhatok meg.

A FERMASTIL berendezések kivalasztasat, méretezését és betervezését minden esetben a BWT

& CHRIST Hungaria Kft. végzi. Ezért megrendelés el6tt kérjiik mindenképp vegye fel a
kapcsolatot lGigyfélszolgalatunkkal.
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