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SAMES is the only commercial semiconductor manufacturing facilty in Afica. ltis an integrated
‘operation undertaking the design, manufaciure and marketing of high performance anslogue and
mixed signal inegrated circuits. The company is IS09001:2000 certfied.

The company offers proprietary products in a number of market segments such as Energy
Measurement, Telecommunication, RFID as well as. customer-specifc integrated Gicuts
(CSICs) and  siicon foundry services.

‘SAMES markets ts products in every part of the world through a well-estabished natwork of
‘agents and distrbutors. The company occupies a dominant position in certain global markat
segments.
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Enpresa

A Sames é o único fabricante de semicondutores comerciais com instalações na África. Possui uma operação completa que vai desde o design, manufatura e comercialização de circuitos integrados de alto desempenho. A Sames é uma empresa certificada ISO9001:2000.

A Empresa oferece produtos padronizados para vários segmentos de mercado, como: Medição de Energia, Telecomunicações e RFID, e também, circuitos integrados personalizados (CSICs) para clientes específicos, e serviços de foundry.

A Sames oferece seus produtos em todas as partes do mundo através de uma ampla rede de agentes e distribuidores. A empresa ocupa uma posição dominante em alguns segmentos de mercado.
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FACILITIES:
Design

‘The design flow used at SAMES offers customers several anlry points for easy and flexible access fo
the CAD systems and digital/ mixed signal design ibraries

“The most popular entry paints to the design flow are: the design specification stage. or the transfer of
& design nellist or a GDSII fi.

Motivated and dynamic development engineers are available to assist customers with the transfer of
an existing design, wilh place-and-route, or test program development or to provida any other
assistance that may be necessary 1o take any design successfully to the protolype stage.

Over the yoars the SAMES design team has developed compatiive skils in analogue and

mixed signal desigas.

Upon request SAMES will provide design cells, technology files, process-specific parameters. -
and assistance with interfacing CAD programs for those customers who develop their own
designs »
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Empresa

Design

O fluxo de design utilizado pela Sames, proporciona aos clientes diversos elementos de entrada de fácil e flexível acesso para sistemas CAD, e bibliotecas digital / analógica  para Desenvolvimento.

Os pontos mais comuns de entrada para o fluxo de design são: a fase das especificações do design ou da transferência de um Netlist design ou  de um arquivo GDSII.

Engenheiros de Desenvolvimento dinâmicos e motivados auxiliam os clientes com a transferência do Design atual com o place-and-route, ou desenvolvimento dos programas de teste, ou provendo qualquer outra assistência que se fizer necessária para o sucesso do design ate a fase do Protótipo.

Durante anos, a equipe de desenvolvimento da Sames tem desenvolvido habilidades competitivas em desenvolvimentos de produtos com tecnologia analógica e mista.

Quando solicitado, a Sames prove células de design, arquivos tecnológicos, parâmetros específicos de processo e assistência para interface de programas CAD para aqueles clientes que desenvolvem seu próprio design.
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Waferfab
The SAMES Class 1 waferfab faciity is consiructad to sub-micron requirements and spaciaises in
the volume manufacturing of analogue and mixed signal C-MOS procsss technologies. The modular
processes allow the easy integration of specialised variants into the base lechnologies qualfid

in 1,0 10 2.0 micron geometries with a shink path {o sub-micron technologies. Specialised opfions
suich as EEPROM, high resistive poly resistors, low and high voltage devices and zero thrashold
evices can easily be added upon request. The flexible waferfab boasts workl-class ne yields,

cycle times and dsfect density levels. The facillty comprisas  1400m* Class 1 cloan room
designed o sub-micron requitements. The 150mm wafer processing line has & capacty of

1000 waer starts per weok,
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Empresa

Produção de Wafer

A Sames possui instalações para a produção de Wafer classe 1 Sub-Microm preparada para produção em volume de produtos analógicos e mistos com tecnologia C-MOS. O processo modular permite uma fácil integração de variáveis específicas em qualificadas bases tecnológicas em tecnologias de 1,0 a 2,0 micron abrindo caminho para as tecnologias sub-micron. Opções especiais como: EEPROM, Resistores Poly de alta resistência, dispositivos de alta e baixa tensão e de zero threshold podem ser incrementados se solicitados. A Fábrica de Wafers possui classe mundial orientada para obter os melhores resultados em tempos de produção e taxas de falha. As instalações incluem 1400m2 de área limpa Classe 1, atendendo os requerimentos para a tecnologia sub-micron. A linha de produção de wafers de 150mm possui capacidade de produção de 1000wafers/semana.
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Testing

SAMES has a range of LTX 77, Synchromaster and Telepac testers for al typas of digital, analogue.
and mixed signal testing of both waters and packaged davices.

Handing equipment is available for numerous wafer sizes and the majority of package styles.
Enginesring support is availabie (o generate in-house and customer-speciied test programs.

Corporate Capabilities
Examples of previous integrated circuits designed and manufactured by SAMES:
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Empresa

Teste

A Sames possui uma gama de equipamentos LXT77, Synchromaster e Telepac para todos os tipos de dispositivos analógicos, digitais e mistos. Podendo ser testados encapsulados ou ainda no Wafer.

Equipamentos de controle estão disponíveis para diversos tamanhos de wafer e para a maioria dos formatos de encapsulamento.

O suporte de engenharia esta disponível para gerar internamente programas de teste para os dispositivos e de acordo com as necessidades dos clientes.
Capacitação da Empresa

Exemplos de Circuitos Integrados Desenvolvidos e Produzidos Anteriormente pela Sames
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Telefonia

Discadores Telefônicos

SA541

- Discador Selecionável por Tom ou Pulso

SA545

- Rediscador de último número com 24 dígitos

SA589

- Seleciona pausa entre dígitos, Tempo de interrupção Selecionável

- TBR de 100, 270 e 300 milisegundos



- Sinalização do Teclado por Tom ou Pulso
Telefones One-Chip

SA2531
   - Voz, discador e gerador de tom de chamada em um único circuito CMOS

SA2532 A/C/U  - Rediscagem do ultimo número com 31 dígitos com protocolo para 

SA2532K             movimentação de cursor e 14 memórias (SA2531)

SA2523P   
   - Duas chaves flash, impedância real ou complexa programáveis no chip

   - Discriminação da Freqüência de Ring e Filtro de Tom Incorporado para CS203
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Driver para Diodo Emissor de Luz

SA8803


- Intensidade do LED Programável por um único resistor para 24 LEDs

- Suprimento constante de corrente proporcionando intensidade constante de iluminação do LED.

- Teste automático dos LEDs durante o Reset

- Compartilhamento no Bus para até 192 LEDs
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Chaveamento e Transmissão

SA3488

Matriz de chaveamento PCM

- Hardware e Software compatíveis com M3488/MO88

- Compatíveis com os padrões PCM30 Europeu e PCM24 Americano

SA9401

Gerador de Tom PCM Universal

- Alocação de abertura de tempo integrado

- Oito programas para Tons, nove fluxos de tons independentes dentro de cada programa, cada um dos fluxos são selecionáveis dos 16 blocos de tons

- Recurso de Watchdog

- Escolha das fontes para temporização
SA9101

- PCM Frame Aligner conforme CCITT Rec.G704

SA2030

- Substituto direto do Siemens PEB2030 no modo PCM30

SA8702

- Circuito de distribuição de Abertura de tempo no modo bloqueado
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Driver Para Displays de Cristal Líquido (LCD)

Produto

Aplicação


Interface

SA8807A

96 Segmentos


Bus SPI

(272Kb)

Micro Periférico

SA9203/5

6/3 x 8 ex5
6445 expansor de portas
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Medição de Energia

Monofásica

SA9102C

CI para medição de Energia/Potência Unidirecional com saída pulsada

SA9109B

CI para medição de Kilowatt-hora mono-chip
SA9122E

CI para medição de Energia Bidirecional com driver para LCD

SA2002E

CI para medição de Energia/Potência Unidirecional com saída pulsada e oscilador integrado

SA2002H

CI para medição de Energia/Potência Bidirecional com saída pulsada e oscilador integrado

SA2102D

CI para medição de Kilowatt-hora para aplicações com mostradores eletromecânicos

SA2007M

CI para medição de Energia/Potência com dois canais bidirecionais com detecção de Tamper
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Medição de Energia

Monofásica

SA2007P

CI para medição de Kilowatt-hora Mono-chip e Energia/Potência com dois canais bidirecionais Programáveis 
SA2007H

CI para medição com detecção de tamper
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Medição de Energia

Bifásica

SA9108F

CI para medição de Energia/Potência Bidirecional com saída pulsada

Medição de Energia

Trifásica

SA9105F

CI para medição de Energia/Potência Bidirecional com saída pulsada

SA9605A

CI para medição de Energia/Potência com saída pulsada

SA9110A

CI para medição de Kilowatt-hora mono-chip
SA2005F

CI para medição de Energia/Potência Unidirecional com saída pulsada e oscilador integrado

SA2005M

CI para medição de Kilowatt-hora para aplicações com mostradores eletromecânicos
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Medição de Energia

Bifásica

SA9108F

CI para medição de Energia/Potência Bidirecional com saída pulsada

Medição de Energia

Trifásica

SA9105F

CI para medição de Energia/Potência Bidirecional com saída pulsada

SA9605A

CI para medição de Energia/Potência com saída pulsada

SA9110A

CI para medição de Kilowatt-hora Mono-chip
SA2005F

CI para medição de Energia/Potência Unidirecional com saída pulsada e oscilador integrado

SA2005M

CI para medição de Kilowatt-hora para aplicações com mostradores eletromecânicos
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SA4104A

CI para medição de energia monofásica mono-canal
Características

- Atende as especificações das Normas IEC62053, CBIP-88 e IS137799-1999, classe 1 – Medidores AC watt-hora estáticos para energia ativa.

- Saídas com driver para motor (MOP, MON) provendo informação sobre potencia ativa media com capacidade de acionamento de um contador eletromecânico ou um contador de impulso diretamente. 

- Saída pulsada para LED para a calibração referente a informação da potencia ativa media

- Configurável para diferentes taxas de medição

- Oscilador de Precisão incorporado (70ppm/oC drift)

- Circuito com tensão de referência com alta precisão incorporado (10ppm/oC drift)
- Função anti-creep incorporada:

- SA4104A - 0,01% da Fmax
- SA4104B – 0,004% da Fmax

- Baixo consumo de energia (tipicamente < 30mW)

ESPECIFICAÇÕES

RM4104ASEB exemplo de aplicação: 

Medidor de Energia Watt-hora de Baixo Custo

VER DIAGRAMA DE BLOCOS
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SA4104B

CI para medição de energia monofásica mono-canal
Características

- Atende as especificações das Normas IEC62053, CBIP-88 e IS137799-1999, classe 1 – Medidores AC watt-hora estáticos para energia ativa.

- Saídas com driver para motor (MOP, MON) provendo informação sobre potencia ativa media com capacidade de acionamento de um contador eletromecânico ou um contador de impulso diretamente. 

- Saída pulsada para LED para a calibração referente a informação da potencia ativa media

- Configurável para diferentes taxas de medição

- Oscilador de Precisão incorporado (70ppm/oC drift)

- Circuito com tensão de referência com alta precisão incorporado (10ppm/oC drift)
- Função anti-creep incorporada:
- SA4104A - 0,01% da Fmax

- SA4104B - 0,004% da Fmax

- Baixo consumo de energia (tipicamente < 30mW)

ESPECIFICAÇÕES

RM4104ASEB exemplo de aplicação: 

Medidor de Energia Watt-hora de Baixo Custo

VER DIAGRAMA DE BLOCOS 
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SA4106A

CI para medição de energia monofásica mono-canal

Características

- Em adição às características dos CIs SA4104A e SA4104B, o SA4106A possui a função anti-creep selecionável (0,01% da Fmax, 0,004% da Fmax ou Desabilitada)

- Pino com indicação do estado anti-creep
ESPECIFICAÇÕES

VER DIAGRAMA DE BLOCOS 
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SA9903B

CI Multifunção Mono-canal para medição de energia monofásica com interface SPI

- Medição  Bi-direcional de potência/energia ativa e reativa

- Medição de freqüência e tensão RMS

- Bus de comunicação SPI

- Atende as especificações das Normas IEC62053, CBIP-88 e IS137799-1999, classe 1 – Medidores AC watt-hora estáticos para energia ativa.
- Atende as especificações da Norma IEC61268 para mediroresVAR hora

- Baixo consumo: potência total inferior a 25mW

- Operação em ampla faixa de temperatura

- Circuito com tensão de referência com alta precisão incorporado (10ppm/oC drift)
ESPECIFICAÇÕES

PM9903BPE exemplo de aplicação: 

Placa de Avaliação para o CI Medidor de Energia SA9903B

RM9903BSE exemplo de aplicação:

Medidor de Energia Tamper Resistant Monofásico a dois fios utilizando o SA9903B

VER DIAGRAMA DE BLOCOS
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SA4301A

CI para Medição de Energia em Sistemas Polifásicos com saída pulsada e recurso Anti-Tamper

Características

- Atende as especificações das Normas IEC62053, CBIP-88 e IS137799-1999, classe 1 – Medidores AC watt-hora estáticos para energia ativa.

- Saídas com driver para motor (MOP, MON) provendo informação sobre potencia ativa media com capacidade de acionamento de um contador eletromecânico ou um contador de impulso diretamente. 

- Saída pulsada para LED para a calibração referente à informação da potencia ativa media

- Configurável para diferentes taxas de medição

- Indicação do sentido da energia por fase

- Indicação de perda de fase individualmente

- Indicação de erro de seqüência de fase

- Oscilador de Precisão incorporado (70ppm/oC drift)

- Circuito com tensão de referência com alta precisão incorporado (10ppm/oC drift)
- Função anti-creep incorporada (0,005% da Fmax)

- Baixo consumo de energia (tipicamente <40mW)

- Medição somente das entradas AC
ESPECIFICAÇÕES

PM4301APDA exemplo de aplicação: 

Placa de Avaliação para os CIs Medidores de Energia SA4301A e SA9105G

VER DIAGRAMA DE BLOCOS
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DATA SHEET

PMGO4BPD Application Note:
Evaluation board for the SAS904B.
energy metering IC

RM9904BSE Application Nota:
A microcontrollr based energy meter
based on the SAS9048.

RM8904BSE Source code lisfing
RM9904BSE Source code

VIEW BLOCK DIAGRAM

Energy Moasuoment




SA9904B


CI Multifunção para medição de energia polifásica com interface SPI

- Medição  Bi-direcional de potência/energia ativa e reativa

- Medição de freqüência e tensão RMS

- Atende as especificações das Normas IEC62053, CBIP-88 e IS137799-1999, classe 1 – Medidores AC watt-hora estáticos para energia ativa.
- Atende as especificações da Norma IEC61268 para mediroresVAR hora

- Baixo consumo: potência total inferior a 60mW

- Uso de transformadores de corrente como sensores de corrente

- Operação em ampla faixa de temperatura

- Circuito com tensão de referência com alta precisão incorporado (10ppm/oC drift)

- Informação individual por fase

- Bus de comunicação SPI
ESPECIFICAÇÕES

PM9904BPD exemplo de aplicação: 

Placa de Avaliação para o CI Medidor de Energia SA9904B

RM9904BSE exemplo de aplicação:

Medidor de Energia Microcontrolado utilizando o SA9904B
RM9904BSE Listagem dos Códigos Fonte

RM9904BSE Códigos Fonte

VER DIAGRAMA DE BLOCOS
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SA7110B




Especificações

64bits Somente Leitura

Transponder com Codificação Manchester

Características

- EEPROM Configuração de Dados Flexível

- 64bits OTP programados e bloqueados durante a fabricação

- Gravação de Dados com configuração especificada pelo cliente

- Saída de Dados no Modo Manchester

- Freqüência de Portadora de 100 a 300Khz

- Capacitor de ressonância incorporado

- Dispensa a necessidade de uso de capacitor externo

- Retificador de onda completa incorporado

- Modulador de Dados incorporado

- Regulação / Proteção para alta tensão incorporado

- Extractor / Prescaler de freqüência RF de clock incorporado

- Baixa potencia de dissipação

Aplicações

- Controle de Acesso

- Automação Industrial

- Rastreamento
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SA7120A




Especificações

128bits Somente Leitura

Transponder com Codificação Bifásica

Características

- EEPROM Configuração de Dados Flexível

- 128bits OTP programados e bloqueados durante a fabricação

- Gravação de Dados com configuração especificada pelo cliente
- Saída de Dados em Modo Bifásico

- Leitura de Dados Bifásicos em conformidade com as normas

ISO11784 / 11785 FDX-B full duplex

- Freqüência de Portadora de 100 a 300Khz

- Capacitor de ressonância incorporado

- Dispensa a necessidade de uso de capacitor externo

- Retificador de onda completa incorporado

- Modulador de Dados incorporado

- Regulação / Proteção para alta tensão incorporado

- Extractor / Prescaler de freqüência RF de clock incorporado
- Baixa potência de dissipação

Aplicações

- Tag de orelha para identificação animal

- Tag de Bolus para identificação animal

- Automação Industrial
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CSIC – Circuitos Integrados Específicos Personalizados

A Sames possui grande experiência no desenvolvimento de Circuitos Integrados Específicos Personalizados.

Nós podemos manipular múltiplos pontos de entrada em produtos desenvolvidos externamente ou, alternativamente, gerenciar o processo interno incluindo a geração de especificações especiais. Nos acreditamos ter um dos melhores sistemas de rastreamento do mundo, em termos de: competitividade, time to marketing e qualificação de produto.

A equipe de especialistas da Sames trabalha com você como uma extensão de sua empresa desenvolvendo soluções em Circuitos Integrados Específicos Personalizados (CSIC).

Nossos serviços incluem:

- Implementação detalhada de ASIC para sistemas analógicos, digitais ou mistos.

- Produto padronizado e totalmente personalizado (em ambos: Digital e Analógico)

- Modelagem e Testes  Matemáticos / Software
- Geração de códigos VHDL / Verilogue

- Síntese

- Simulação e Verificação Funcional

- Inserção de Scan e Scan parcial
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- Implementação detalhada de ASIC para sistemas analógicos, digitais ou mistos.

- Produto padronizado e totalmente personalizado (em ambos: Digital e Analógico)

- Modelagem e Testes  Matemáticos / Software
- Geração de códigos VHDL / Verilogue

- Síntese

- Simulação e Verificação Funcional

- Inserção de Scan e Scan parcial

- Geração do teste de produção

- Layout e floor planing
- ATPG

- Migrações de tecnologia

- Reduções de custo

- Desenvolvimento de FPGA

- Teste de alta performance e analise de falha

- Em adição ao design próprio, podemos trazer design para dentro de nossas instalações com níveis de entrada GDSII ou Netlist.
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Foundry

As instalações para a fabricação de Wafer da Sames, incluem 1400m2 área Ultra limpa Classe 1, a qual atende tranqüilamente os requerimentos para a tecnologia sub-micron.

O equipamento para a produção de wafer 150mm é o “Estado da Arte” e em conjunto com técnicas de manufatura flexíveis, permitem a Sames oferecer serviços confiáveis com competitivos ciclos de tempo.

As tecnologias de processo da Sames são focadas na tecnologia CMOS, atendendo os requerimentos para circuitos Analógicos e Digitais. A Sames utiliza um sofisticado método de controle estatístico (SPC) com procedimentos de Controle de Qualidade rigorosos, assegurando alta qualidade no processo e níveis de classe mundial.

Capacitação

A Sames possui qualidade de classe mundial e serviços de manufatura em volume sendo um respeitado fornecedor na competitiva arena global. A área limpa Classe 1 para a fabricação de Wafer, incorpora litografia stepper-based com capacidade sub-micron. A fabrica de Wafers possui grande demanda por OEMs devido a disponibilidade de tecnologias e processos competitivos e rápido tempo de retorno,
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alto desempenho e atrativos preços para wafers 150mm. A empresa atualmente possui  capacidade de produção em volume para 2μm, 1,2μm e 1μm tecnologia CMOS dupla metalização e duplo polisilicone, bem como processo EEPROM 1,2μm. A capacitação inclui o fornecimento de infra estrutura com experiente suporte técnico nas áreas de: Desenvolvimento, Fabricação, Encapsulamento, Teste e Qualificação de Soluções personalizadas. Numerosas opções de nível de entrada para desenvolvimento são disponibilizadas com o objetivo de fornecer um serviço flexível e personalizado.

A Sames tem obtido muito sucesso como fornecedor alternativo de Wafers para outros fabricantes de Semicondutores  com o objetivo de assegurar o atendimento para o atendimento de seus clientes.

A fundição, é certificada ISO9001:2000, possuindo os requerimentos para qualidade assegurada, Controle de Qualidade, confiabilidade e programas de analise de falha assegurando isso a todos os produtos, sejam eles wafers, die ou dispositivos encapsulados, de acordo com as especificações dos clientes. O Centro de Testes da Sames cobre todas as necessidades de testes de produtos Digitais, Analógicos e mistos no nível Wafer bem como teste final de dispositivos com encapsulamentos cerâmicos ou plásticos. Os testes cobrem a maioria dos tipos de encapsulamento e podem ser executados em alta ou baixa temperaturas dependendo das especificações do cliente. 
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Principais Características do Serviço

- Baixo custo NRE

- Ciclos de tempo e Custo do Wafer competitivos

- Registrada na ISO9001:2000 com sistema de qualidade comprovada baseada na MIL STD 883

- Elementos de Entrada de Design Flexíveis

- Custo-efetivo e  Soluções timeous
- Serviço Flexível e Responsável
- Disponibilidade para serviços MPW (multi-projetos de wafer)
Guia de Seleção de Processos
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