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Procedura testowa:
Metodologia pomiaru

Dane techniczne i wyniki:
Szczegbtowa prezentacja
wszystkich urzadzen

Takze w tescie:

Odbiorniki OEM i moduty

do palmtopow

GPS w ,komérce”: —

Pierwsza udana krzyzéwka ~—

Odbiorniki GPS przydaja sie w samochodzie, na morzu i w gérach

Gdzie ja jestem?

INTERNET | G@DZETY

Zapewne wielu z nas zdarzyto sie zgubi¢ w nieznanym terenie.

Pat biedy, jezeli stanie sie to w miescie. WWystarczy, ze spytamy o droge

jednego z przechodniéw. Co jednak zrobi¢, gdy w okolicy nie ma nikogo,

kto mogtby nam pomac?

Barttomiej Bojarski

est piekny stoneczny poranek. Lada mo-
ment pan, dajmy na to, Kowalski wyru-
szy na wycieczke w gory. Do plecaka pa-
kuje  prowiant, ciepty oraz
nieodzowna mape. Po kilku godzinach we-
dréwki zauwaza wylaniajace sie gdzie$ spo-
za szczytow ciemne, deszczowe chmury.
Niestety, w plecaku nie ma niczego nieprze-

sweter
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makalnego i zeby skroci¢ czas wedréwki,
decyduje sie na zejscie ze szlaku i dotarcie
do celu na przetaj, przez las. I tutaj spotyka
go przykra niespodzianka. Deszcz zaczat
juz pada¢ i pan Kowalski przemékt do su-
chej nitki. Mimo posiadania mapy nie dotart
jeszcze do celu i, co gorsza, nie wie, w jakim
miejscu wlasciwie sie znajduje.

Podobna zdarzenie to nic
wyjatkowego. Kazdemu z nas zdarza
sie zgubi¢ na wedréwce gorskiej, wy-
cieczce samochodowej, czy... choéby
w nieznanym mie$cie. W takich sytu-
acjach najlepszym rozwiazaniem jest
uzycie odbiornika GPS. Te zwykle niewiel-
kie urzadzenia, mieszczace si¢ w kieszeni
spodni, staja sie powoli nieodzownym wy-
posazeniem nie tylko mito$nikéw wypraw
w nieznane. Coraz mniejsze, tarisze i bar-
dziej doktadne sa przydatne w podrézy sa-
mochodowej, rowerowej czy tez pieszej. Na
rynku dostepne sq najprzerézniejsze odbior-
niki, rézniace si¢ mozliwosciami oraz prze-
znaczeniem. Przed zakupem warto sie do-
brze zastanowi¢, do czego takie urzadzenie
bedzie nam potrzebne.

Pod podszewka
Jeszcze kilkanascie lat temu o istnieniu
odbiornikéw GPS styszeli gtéwnie ci, ktérzy



interesowali sie technika wojskowa. Reszta
mogta sie o tych urzadzeniach dowiedzieé
wiecej przy okazji wojny w Zatoce Perskiej.
Od tego czasu wiele sie zmienito. Dzisiejszy
»cywilny” odbiornik GPS wcale nie przypo-
mina wojskowego pierwowzoru. Rozwoj
technologii produkcji uktadéw elektronicz-
nych oraz coraz szersze pole zastosowan
zmienily te urzadzenia. Zamiast ciezkiej wa-
lizki z antena ksztaltéw i rozmiaréw niewiel-
kiego parasola w wiekszosci przypadkéw
otrzymujemy niewielkie urzadzenie o wymia-
rach zblizonych do telefonu komdrkowego.
Co wiecej, miniaturyzacja odbiornikéw spo-
wodowala, Ze staja sie one czesciq sktadowa
innych urzadzen elektronicznych, np. zegar-
kéw czy telefonéw komérkowych.

Standardowy odbiornik GPS sktada sie
z kilku blokéw funkcjonalnych. Jednym
z nich jest antena umozliwiajaca odbidr sy-
gnatéw satelitow z catej sfery niebieskiej.
Wbrew pozorom nie jest to urzadzenie pro-
ste. W antene wbudowany jest uktad zabez-
pieczajacy odbiornik przed uszkodzeniem
wskutek  wyladowann  atmosferycznych,
wzmacniacz sygnatéw oraz filtr odcinajacy
czestotliwosci inne niz czestotliwo$é fali no-
$nej. Kolejnym modutem jest blok odbioru.
Zawiera on oscylator kwarcowy, bedacy
wzorcem czasu i czestotliwo$ci, oraz modut
$ledzenia. W wiekszosci odbiornikéw ,,cywil-
nych” wzorcem czasu jest mechanizm nieco
bardziej rozbudowany, ale podobny do tego,
ktéry znajdziemy w zwykltych zegarkach
kwarcowych. Niektére profesjonalne odbior-
niki GPS (stosowane np. w pomiarach geode-
zyjnych) zamiast regulatora kwarcowego ma-
ja wewnetrzny zegar atomowy. Urzadzenia
takie sq jednak bardzo drogie.

Nastepna cze$ciq ,,GPS-a” jest
blok $ledzenia, ktéry wyznacza
opdZnienie czasowe odebranego
sygnatu, wykorzystywane nastep-

[ ppatien,
GPSmap I76

WiEKszo$¢ ODBIORNIKOW GPS wyposa-
Zona jest w mapy z zaznaczonymi miej-
scowosciami, wazniejszymi drogami

i autostradami.
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Test odbiornikéw GPS

C
C X
Opisywane urzadzenia sa rézne. Wigkszos$¢
to odbiorniki reczne, a kilka przeznaczo-
nych jest do uzytku w samochodzie lub na
jachcie. Testujac odbiorniki GPS, staraliSmy
sie odpowiedzie¢ na pytanie, w jakim stop-
niu nadaja sie do konkretnych zastosowan,
np. do Zeglarstwa czy trekingu. Nie przy-
znalismy TIP-6w, gdyz wybér urzadzeri nie
jest zbyt duzy, a na dodatek w Polsce moz-
na kupi¢ odbiorniki tylko jednej firmy.

> FUNKCJONALNOSC

Na wynik w tej kategorii sktada sie ocena
mozliwosci charakterystycznych dla od-
biornikéw GPS. Punktowalismy miedzy in-
nymi obstuge map, funkcje komputera po-
drézy i funkcje nawigacyjne. OceniliSmy
takze doktadnos¢ wyznaczenia pozycji
i czas pracy na bateriach.

> WYPOSAZENIE
Tutaj najwiekszy wptyw na ocene miaty
rézne cechy budowy odbiornika, jak ante-

nie przy obliczaniu pseudoodlegtosci (patrz:
CHIP 6/2002, £142). Przygotowane przez
ten uktad dane stuza do obliczenia pozycji
i przetwarzania zewnetrznych danych nawi-
gacyjnych, np. predkosci lub czasu podrézy.
Za wymienione operacje odpowiada blok
formowania sygnatu. Z punktu widzenia
uzytkownika jest to najistotniejszy element
odbiornika. Umozliwia on dostosowanie
wskazan urzadzenia do wymagan uzytkow-
nika, np. pozwala wys$wietla¢ pokonany dy-
stans w metrach lub milach. Wszystkie obli-
czenia wykonywane s przez procesor, od
ktérego mocy obliczeniowej zalezy na przy-
kiad, jak szybko bedzie od$wiezana mapa
na ekranie. Zapewne wiekszo$¢ z nas zdazy-
fa juz zapomnie¢ o starych, poczciwych
,386”. Jak sie okazuje, te procesory nadal sa
produkowane i znajduja zastosowanie
m.in. w takich urzadzeniach.

Dla kazdego

Na rynku dostepnych jest dos¢ duzo mo-
deli odbiornikéw GPS. Kazdy, nawet naj-
bardziej wybredny uzytkownik powinien
znalez¢ urzadzenie odpowiadajace jego
potrzebom. W naszym kraju panuje jed-
nak do$¢ kuriozalna sytuacja. Mimo ze na
$wiecie jest kilku producentéw odbiornikéw
GPS, w Polsce bez ktopotéw mozna kupié¢
tylko produkty firmy Garmin. Jeszcze do
niedawna mieliSmy wyboér pomiedzy mode-

Jak testowaliSmy odbiorniki GPS

Przede wszystkim dokladnosé

DoktADNOSC WSKAZAN przebytej drogi
sprawdzaliSmy miedzy innymi na
drogowym odcinku pomiarowym

o dtugosci 1990 metréw.

na, wyswietlacz i zasilanie, oraz dofaczone
do odbiornika wszelkie dodatki: kable po-
taczeniowe, oprogramowanie itp.

I ERGONOMIA

Oceniajac wygode korzystania z urzadze-
nia, braliSmy pod uwage m.in. mozliwosci
wymiany baterii, a takze modutéw pamieci
z dodatkowymi mapami.

lami wtasnie tej firmy i np. Magellana. Obec-
nie znalezienie urzadzenia tego ostatniego
producenta moze by¢ do$¢ trudne.

Planujac zakup odbiornika GPS, trzeba
pamietaé, ze nie wszystkie modele spraw-
dzaja sie w kazdej sytuacji. O przydatnosci
urzadzenia w konkretnych zastosowaniach,
np. podczas rejsu, trekingu czy wycieczki
samochodowej, decyduje kilka czynnikow.
Podstawowymi sq rozmiary i ciezar odbior-
nika. Od modeli przeznaczonych do goér-
skich wedréwek, np. odbiornikéw serii
eTrex, uzytkownik oczekuje, ze nie beda
mu  zbytnio kieszeni.
Poniewaz odbiorniki GPS uzytkowane sa
z reguty pod gotym niebem, wiekszo$¢ do-
stepnych urzadzen jest wodoszczelna,
a niektére nawet nie tong. Wéréd testowa-

ciazyty w

nych modeli byt jednak réwniez taki (eMap
Delux), dla ktérego wiekszy deszcz bedzie
zabdjczy. Z pewnoscia nie nalezy go pole-
cac zeglarzom. Dla nich, a takze dla kierow-
céw, znacznie bardziej przydatne beda od-
biorniki umozliwiajace podiaczenie
zewnetrznej anteny, ktéra mozna umiesci¢
na maszcie lub na dachu samochodu. W ten
spos6b znacznie poprawia sie odbiér sygna-
hu z satelitow.

Zamiast papieru
Bardzo pomocna funkcja jest wspétpraca

Z mapami zapisanymi w pamieci odbiornika.
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Odbiornik

Producent/Dostawca

Serwis WWW [http://]

Cena (z VAT-em)

Gwarancja

Wyniki

Funkcjonalnos¢

Wyposazenie

Ergonomia

Dane techniczne

Rodzaj odbiornika

Wymiary (DxSxW) [mm]

Waga z bateriami

Modut zasilania/
liczba modutéw

eMap Deluxe

Garmin/Excel SN

eTrex Camo

Garmin/Excel SN

INTERNET | G@DZETY

eTrex Summit

Garmin/Excel SN

eTrex Vista

Garmin/Excel SN

Garmin/Excel SN

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

1860 zt 1040 zt 1595 zt 2465 zt 1040 zt

12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy

a | ‘ | o %:Hj‘ ‘ ‘ | n ‘ ‘ | o %‘ | . %H‘ ‘ |
80,3 67,1 70,3 83,2 70,6

47,6 ﬂl | | 38,8 38,8 ﬁl I | 38,8 50,0

reczny reczny reczny reczny reczny

140x60x%20 112x51%30 112x51%30 112x51%30 147x53%31

196 g 153 g 156 g 156 g 2759

bat. AA/akum.AA/2

bat. AA/akum. AA/2

bat. AA/akum. AA/2

bat. AA/skum. AA/2

bat. AA/akum. AA/4

Zasilanie zewnetrzne ° ° ° ° °
Zmierz. czas pracy na
akum. 1300 mAh 600 min 1047 min 795 min 593 min 850 min
Wodoszczelnos¢ IPX 2 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7
Wyswietlacz 4 odcienie szarosci 4 odcienie szarosci 4 odcienie szarosci 4 odcienie szarosci czarno-biaty
Rozdzielczos¢ [piksele] | 160%120 128%64 128x64 288x160 100x64
Antena/mozliwos¢ wbudowana/e wbudowana/o wbudowana/o wbudowana/o wbudowana/o
podtacz. anteny zewn.
Rozszerzenie pamieci | @ ©) ®) °) ®)
Mapa w pamieci ° °) ®) [ e)
Maks. liczba punktéw
trasy/opis. nazwa/
symbol./komentarz. | 500/e/®/® 500/e/@/0 500/e/0/0 500/@/®/0 500/e/@/0
Liczba tras do
zaplanowania 50 1 20 20 20
Whbud. kompas magn. | o o ° ° [e)
Wysokosciomierz
barometryczny ®) ©) ° [ ®)
Zmierzona doktadnos$¢
wskazania pozydji do 3 metréw do 2 metréw do 1 metra do 3 metréw do 2 metréw
Zmierzona dokfadnos¢
pomiaru odlegfos’ci1 5 metréw 8 metréw 3 metréw 8 metréw 7 metréw
® — jest, O — nie ma, 1) — odchylenie na testowym odcinku 1990 metréw

Sposrdd przetestowanych modeli siedem zo-
stato wyposazonych w mape bazowa z za-
znaczonymi miejscowos$ciami, autostradami
i gtéwnymi drogami. Taki stan rzeczy obra-

ColorMap

2

Tylko nieliczne odbiorniki wyposazone sa w bardziej
czytelny, ale zarazem bardziej ,pradozerny” koLOROWY

EKRAN.
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zuje trend panujacy na rynku odbiornikéw
GPS. W dobie coraz tanszych elementéw
elektronicznych, a co za tym idzie - coraz
taiiszych odbiornikéw, na cene urzadzenia
bardzo mocno wptywa jego
funkcjonalnosé. Z tego punk-
tu widzenia kupowanie tan-
szych modeli czesto po pro-
stu sie nie optaca.

Te odbiorniki, ktére majq
zapisane w sobie mapy tere-
nu, moga wyswietli¢ pozycje
obrazowana zwykle w posta-
tréjkata na
W wiekszo$ci modeli mozna
ja powieksza¢ i pomniejszaé
za posrednictwem specjal-

ci tle mapy.

nych przyciskéw na obudo-
wie odbiornika. Dzieki tym

funkcjom w duzym powiekszeniu na ekranie
widoczne sa nawet takie szczegdty, jak na-
zwy ulic. Jednak do niedawna w komforto-
wej sytuacji byli gtéwnie uzytkownicy podré-
zujacy po Europie Zachodniej, gdyz tylko dla
tego obszaru naszego kontynentu dostepne
byly szczegbétowe mapy i plany miast. Od
maja tego roku do odbiornikéw firmy Gar-
min dotaczana jest szczegdtowa mapa Polski,
rozszerzajaca dotychczasowa funkcjonal-
no$¢ standardowych odbiornikéw z mapa
bazowa o mozliwo$¢ doktadnego wyswietla-
nia np. planu konkretnego miasta. Dzigki te-
mu podréz do nieznanego nam miejsca w
Polsce nie powinna nas napawa¢ obawami.

Jedziemy samochodem
Niektére odbiorniki (np. Street Pilot III) nie
tylko wyswietlaja aktualna pozycje na mapie,



Garmin/Excel SN

GPS 111 plus

Garmin/Excel SN

GPSMap 176

Garmin/Excel SN

INTERNET | G@DZETY

Test odbiornikéw GPS

N\
GPSMap 76S

Garmin/Excel SN

Street Pilot
ColorMap

Garmin/Excel SN

Street Pilot 111

Garmin/Excel SN

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

www.garmin.pl/

1650 zt

2395 zt

4000 zt

3165 zt

3610 zt

6225 zt

12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy

;?'z %Hiz %‘H?;jo 5 ;206'0 EEEE SN ;z’: #Fll”l ;;’i #ZFFHI
! ! ! g ! [TTTTITTTT ! [TTTITTITT

44,1 61,8 58,8 %l | | | 44,1 ﬁl | | | 100,0 94,1 ]
reczny reczny stacjonarny reczny stacjonarny stacjonarny
157%69%36 59x127%41 86x157x57 157%69%36 81x173x65 80x173%65

2249 266 g 502 g 226 g 573 g 644 g

bat. AA/akum. AA/2

bat. AA/akum. AA/4

bat. AA/akum. AA/4

bat. AA/akum. AA/2

bat. AA/akum. AA/6

bat. AA/akum. AA/6

° ° ° ° ° °

768 min 1608 min 546 min 744 min 179 min 158 min

IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

4 odcienie szarosci 4 odcienie szarosci 12 odcieni szarosci 4 odcienie szarosci 16 koloréw 16 koloréw
240%180 100%160 240%320 240%180 128x240 160%305
wbudowana/e zewnetrzna/e zewnetrzna/e wbudowana/e zewnetrzna/e zewnetrzna/e
o o ° o ° °

° ° ° ° ° °

500/e/@/0 500/e/0/® 3000/e/0/® 500/e/0/0 100/e/@/0 500/e/@/0
50 20 50 50 20 50

[e) [°) (e) ° o [e)

o o o ° o o

do 2 metréw do 1 metra do 2 metréw do 1 metra do 2 metréw do 2 metréw
7 metréw 8 metréw 8 metréw 7 metréw 2 metréw 7 metréw

ale réwniez podpowiadaja - nawet gtosem -
ktéredy nalezy pojechaé¢ i w ktérym momen-
cie skreci¢ w odpowiednig ulice, aby dostaé
sie na miejsce najkrotsza droga lub w jak naj-
krétszym czasie. Model Street Pilot III umoz-
liwia takze automatyczne zaplanowanie
trasy (tzw. budowanie trasy) wedtug kryte-
riow zadanych przez uzytkownika, np. naj-
szybszej lub najkroétszej drogi, mozliwosci
omijania autostrad, drég ptatnych lub zawra-
cania. Jedyne, co uzytkownik musi zrobi¢, to
poda¢ punkt poczatkowy i koricowy - Street
Pilot III sam zaproponuje wyliczona trase. Je-
zeli nie bedzie nam ona odpowiadata, moze-
my zmieni¢ kryteria i urzadzenie przeliczy
wszystko jeszcze raz. Taka kontrola jest cza-
sami potrzebna. Podczas testow Street Pilot
1II wyznaczyt najszybsza droge miedzy Wro-
clawiem a Zielona Gora przez niemieckie

autostrady. Poza tym urzadzenie wyrdznia
sie sposréd innych takze tym, ze podpowia-
da uzytkownikowi komendami gltosowymi
(szkoda, ze po angielsku) i graficznymi, np.
gdzie ma skreci¢. Odbiornik ten ma jeszcze
jedna wazna funkcje, tak zwany tryb Safety.
Dzieki niemu podczas jazdy blokowany jest
dostep do niektérych ekranéw. Zapobiega to
rozpraszaniu kierowcy. Jak potrzebna jest to
funkcja, miatem okazje sie przekona¢ na wta-
snej skorze. Prowadzac samochdd, jednocze-
$nie przefaczatem poszczegdélne ekrany
(wspomniana funkcja byta nieaktywna) i nie
zauwazytem hamujacego przede mna auta.
Efekt - méj pojazd jest w remoncie.

Ptyniemy w rejs
Na szczegélna uwage zastuguje model GPS
76. Urzadzenie to nie ma wprawdzie wbudo-

wanej mapy, jednak producent wyposazyt je
w baze punktéw charakterystycznych. Po-
zwolito to znacznie obnizy¢ cene samego
odbiornika, a zarazem umozliwito do$¢ pro-
ste zaplanowanie podrézy od punktu do
punktu bez konieczno$ci wcze$niejszego po-
znania wspdétrzednych tych miejsc. Urzadze-
nie to bedzie docenione na przyklad przez
zeglarzy, poniewaz przechowuje w pamieci
miedzy innymi wsp6trzedne wiekszosci latar-
ni morskich, kotwicowisk i niebezpiecznych
punktéw. Podstawowa funkcja kazdego od-
biornika GPS jest jednak okreslenie pozycji,
czyli podanie potozenia obserwatora w przy-
jetym  systemie wsp6trzednych. Niemal
wszystkie testowane urzadzenia umozliwiaja
uzytkownikowi wybor
wspotrzednych sposréd ponad 100 innych.

zadanego uktadu
Odstepstwem od tej reguly sa modele serii
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Odbiorniki nietypowe
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Test odbiornikéw GPS

» Mozna inaczej

Producenci nadaja odbiornikom GPS réz-
na forme. Zdecydowana wiekszos¢ do-
stepnych na rynku modeli to samodzielne
urzadzenia reczne lub stacjonarne, wypo-
sazone w szereg funkgji, jak np. komputer
podrézy, wysokosciomierz czy tez kom-
pas. Oczywiscie wiekszo$¢ z nich bez naj-
mniejszego ktopotu mozemy podtaczyc
do komputera wyposazonego np. w sa-
mochodowy atlas Europy. Mamy
wtedy mozliwos¢ wykorzysty-
wania odbiornika GPS jako
urzadzenia wyznaczajacego na-
szg pozycje, przedstawiang pézniej
na ekranie monitora. Z reguty nie ko-
rzystamy wtedy z wiekszosci funkcji do-
datkowych, jakie ma odbiornik GPS. Wta-
$nie dla uzytkownikéw, ktérzy na co dzieni

wykorzystuja mapy zainstalowane np.
w notebooku i potrzebuja informacji
0 swojej pozycji, przeznaczone sa tzw.
OEM-owe odbiorniki GPS.

W tATWY
SPOSOB
mozemy zmienic
naszego palmtopa
w odbiornik GPS.
Potrzebny bedzie tylko
odpowiedni modut podtacza-
ny do minikomputerka.

GPS
Model caeed Companton or o GPS9531 ops 35 PC
Producent Pretec Magellan Leadtek Garmin
WWW: [http://www] pretec.com/ magellangps.com/ leadtek.com.tw/ garmin.com/
Dostawca ComDis MDS Incom Excel SN
Cena (z VAT-em) | 1450 zt 1530 zt 560 zt 1130 zt
Gwarancja 60 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy 12 miesiecy
Dane techniczne
Rodzaj odbiornika| modut do modut do
palmtopa palmtopa OEM OEM
Ztacze CompactFlash | | Springboard RS-232C RS-232C
Wymiary [mm] 43%x36%25 113%x48x21 76%x66%25 96x57x27
Waga [g] 46 98 180 125
Antena/mozl. wbud./e wbud./o wbud./o wbud./o
podt. ant. zewn.
Dokt. wsk. pozycji| do 3 metréow do 3 metréw do 3 metréw do 2 metréw
Dokt. pomiaru
odleg’(os’ci1 7 metréw 8 metréw 3 metry 7 metréw
® — jest, O — nie ma, 1) — odchylenie na testowym odcinku 1990 metréw

Street Pilot (Street Pilot III i Street Pilot Color-
Map). Urzadzenia te moga pracowac¢ jedynie
w systemie uktadu wspétrzednych WGS84
(patrz: ramka ,,Info”).

Kolejna wazna funkcja jest mozliwos¢ za-
znaczenia tzw. punktu drogi (lokalizacji,
w ktdrej byliSmy w czasie wycieczki, albo ta-
kiej, do ktérej chcemy dotrze¢). Wiekszosé
testowanych odbiornikéw umozliwiata za-
znaczenie 500 lokalizacji z mozliwo$ciq
nadania nazwy i oznaczenia ikona, a w nie-
ktérych przypadkach takze komentarzem.
Pod tym wzgledem niekwestionowanym li-
derem jest odbiornik GPSMap 176. W swojej

pamieci moze zapisa¢ az 3000 punktéw. Pro-
ducent wyposazyt go réwniez w niezwykle
pozyteczna funkcje, przydatnag gtéwnie dla
zeglarzy - MOB (Man Over the Board).
W przypadku wypadniecia cztonka zatogi za
burte naciskamy klawisz funkcji MOB,
a urzadzenie zapamietuje wspéirzedne
punktu zdarzenia i przetacza sie w tryb $le-
dzenia pozycji. Znacznie utatwia to akcje ra-
tunkowa, pozwalajac tatwo nawigowaé do
miejsca wypadku. Podobnie wyposazone
zostaty réwniez urzadzenia serii 76. Na pod-
stawie zapisanych punktéw drogi mozliwe
jest zaplanowanie trasy podrézy lub rejsu,

Dostawcy sprzetu

Firma Miasto Telefon Serwis WWW [http://]
Excel Systemy Nawigacyjne Szczecin (91) 423 06 09 www.garmin.com/
ComDis Gliwice (32) 279 49 55 www.pretec.com/
Incom Wroctaw (71) 358 80 00 www.leadtek.com.tw/
MDS Warszawa (22) 82514 99 www.magellangps.com/
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Urzadzenia te w dos$¢ znaczny sposéb
réznig sie od swoich recznych czy tez sta-
cjonarnych pobratymcéw. Przede wszyst-
kim nie maja wyswietlacza ani zadnych kla-
wiszy do sterowania funkcjami. Nie jest to
im potrzebne, poniewaz nie sa to urzadze-
nia samodzielne. Aby skorzysta¢ z ich po-
tencjatu, nalezy je podfaczy¢ do kompute-
ra. Do naszego laboratorium dostarczono
dwa takie urzadzenia. Pierwszym z nich
jest GPS-9531 firmy Leadtek, znanej bar-
dziej z produkcji kart graficznych. Odbior-
nik komunikuje sie z komputerem przez
port szeregowy, a zasilanie dostarczane
jest za pomoca ztacza PS/2. Podobnie rzecz
sie ma w przypadku GPS 35 PC, z tg jednak
réznica, ze napiecie doprowadzone jest
przez gniazdko zapalniczki samochodowe;j.
Oba urzadzenia przesytaja dane do kom-
putera w formacie NMEA 0183 ver 2.0, kt6-
ry obstugiwany jest przez wiekszos$¢ pro-
graméw do planowania podrézy.

To jednak nie wszystko. W podobny spo-
s6b, dzieki odbiornikom GPS w postaci do-
datkowych modutéw podtaczanych do
gniazda rozszerzer,, mozna powiekszy¢
mozliwosci naszego palmtopa. Przyktadem
moga by¢ Compact GPS Card firmy Pretec
i modut GPS firmy Magellan dla komputer-
kéw Handspring Visior. Dzigki obu urza-
dzeniom i dofaczonemu do nich oprogra-
mowaniu palmtopy staja sie w pefni funk-
cjonalnymi odbiornikami GPS z obstuga
map i planéw miast. Zakup takich kart
optaci sie szczegdlnie osobom, ktére sg juz
uzytkownikami palmtopéw.

po ktérej odbiornik prowadzi uzytkownika
jak po sznurku. Pod tym wzgledem testowa-
ne urzadzenia bardziej réznity sie miedzy
soba. Kilka modeli umozliwiato zaplanowa-
nie az 50 réznych tras. Zeglarze docenia
z pewno$cia inna funkcje - mozliwo$¢ wska-
zania fluktuacji ptywéw w danym miejscu.
W taka funkcje wyposazono na przyktad
stacjonarny odbiornik GPSMap 176 czy tez
GPSMap 76S. Dzieki temu zeglarz wptywaja-
cy do zadanego portu moze wybraé pore,
kiedy stan wody jest najwyzszy.

Jedziemy na wycieczke

Punkty drogi sa podstawa dziatania takze in-
nych bardzo przydatnych funkcji. Jedna
z nich jest pomiar odleglosci pomiedzy
punktami - wystarczy podaé lub zaznaczy¢
na mapie poczatek i koniec trasy. Poza tym
wszystkie odbiorniki oferuja licznik przebytej
drogi. Jest to przydatne, bo po skorczonej
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podrézy mozemy poznaé¢ doktadng liczbe
pokonanych kilometréw. Te i wiele jeszcze
innych funkcji zebranych w zestaw czesto
wystepuja w odbiornikach GPS pod postacia
tak zwanego komputera podrdzy.

Dzieki niemu mozemy pozna¢ nie tylko
aktualna predkos¢ i przebyta droge, ale row-
niez czasy postojéw, maksymalng predkosé,
z jaka sie poruszaliémy na zadanym odcin-
ku, i wiele innych. Zbiér takich funkcji jest
szczegblnie przydatny uzytkownikom upra-
wiajacym treking. Po skoriczonej podrézy
mozemy na podstawie danych, jakie zapa-
mietat odbiornik GPS, odtworzy¢ trase na-
szej wedrowki na zwyktej papierowej mapie.
Pozwoli to oszacowaé na przyktad czas po-
trzebny na odpoczynek podczas wycieczki
czy tez lepiej zaplanowa¢ miejsca na biwak.

Inne dodatki dostepne w nieco drozszych
modelach to np. kompas magnetyczny. W ta-
ka funkcje wyposazono trzy sposréd testo-
wanych urzadzenn (GPSMap 76S, eTrex Vista
i eTrex Summit). Gdy sygnat z satelitéw z ja-
kiego$ powodu jest za staby lub niedostepny,
wilasnie kompas moze nas wybawi¢ z opre-
sji, wskazujac odpowiedni kierunek. W kaz-
dym z tych urzadzeri kompas wymagat jed-
nak kalibracji. Nie jest to operacja zbyt
skomplikowana - wystarczy wiaczy¢ opcje
kalibracji, kilka razy obrdcic¢ sie wokdt swojej
osi... i gotowe. Odbiorniki te wyposazone by-
ty réwniez w sensor barometryczny, umozli-
wiajacy nie tylko pomiar ci$nienia atmosfe-
rycznego, ale réwniez, a moze przede
wszystkim, pomiar wysoko$ci znacznie do-
ktadniejszy niz w przypadku wyznaczania
jej na podstawie sygnatu z satelitéw. Funkcje
te w szczegolnosci doceniq baloniarze, lot-
niarze lub szybownicy. Trzeba jednak pamie-
ta¢ o prawidtowym skalibrowaniu wysoko-
$ciomierza, zeby nie okazato sie, ze ziemia
byta blizej, niz wskazywato urzadzenie.

Odbiorniki GPS moga by¢ réwniez Zrédtem
informacji na temat wsCHODOW 1 ZACHODOW
stoNCA oraz faz ksiezyca.
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Test odbiornikéw GPS

Nawigacja z telefonem

» Dwa w jednym

Wsréd odbiornikéw GPS prawdziwg no-
woscia jest urzadzenie bedace jednoczes-
nie w petni funkcjonalnym telefonem
komérkowym. NavTalk I, bo o nim
tu mowa, trafit do naszej redakcji
jeszcze jako urzadzenie prototy-
powe. Mimo to podczas testéw
nie sprawiat wiekszych proble-
moéw. Najwieksza zaleta Nav-
Talka Il jest przede wszyst-
kim obstuga map zapisa-
nych w pamieci urzadze-
nia. Testowana wersja
wyposazona byfta w ma-
pe bazowa Europy
z zaznaczonymi gtéw-
nymi miejscowoscia-
mi, autostradami i waz- N

dzenie potrafi zapamieta¢ do
500 punktéw oznaczonych nazwami i iko-
nami. Na ich podstawie mozna opracowac

Na matym ekranie

Jesli zamierzamy kupi¢ odbiornik GPS, po-
winni$émy zwrdci¢ uwage na jego wyswie-
tlacz. Generalnie im jest wigkszy, tym lepiej.
Czytelniejsze sa tez ekrany barwne. Zaled-
wie dwa modele sposréd wszystkich testowa-
nych urzadzen producent wyposazyt w kolo-
rowe ekrany. Rozmiary wyswietlacza $cisle
zaleza od wielko$ci samego urzadzenia. Mi-
mo to, majac maty odbiornik, nie powinni-
$my by¢ skazani na niewyrazny obraz. Na
przykiad lilipucich rozmiaréw pod$wietlany
ekran eTrex Visty jest bardzo czytelny. Ma to
swoje szczegdlne znaczenie, gdy uzywamy
mapy. Im wieksza wyrazisto$¢ obrazu, tym
wiecej mozemy dostrzec szczegbtéw. Na
uwage zastuguje catkiem ciekawa funkcja
Street  Pilot.
W tych modelach obraz moze by¢

odbiornikéw  serii

wyswietlany w dwoéch trybach:
dziennym i nocnym, ktdry jest nega-
tywem pierwszego. Ta funkcja jest
bardzo przydatna, szczegélnie gdy
jedziemy samochodem w ciemno-
$ciach - kierowca nie jest o$lepiany
przez ekran odbiornika. Co wiecej,
oba modele pozwalaja na automa-
tyczne przelaczenie sie miedzy try-
bami w zaleznosci od godziny.

Wybierz cos dla siebie
Wprawdzie odbiorniki GPS nie ta-
niejq tak szybko jak inny sprzet elek-

maksymalnie 10 tras. Oprécz tego NavTalk

Il wyposazono w komputer podrézy wy-
Swietlajacy wiele pozytecznych danych,
np. predkos¢ czy dtugos¢ pokonane-
go dystansu. Uzytkowanie NavTal-
ka Il jako telefonu i odbiornika
GPS jest dos¢ wygodne, a to za
sprawa przejrzystego i funkcjonal-
nego uktadu menu. Wszystkie
opcje utozone sg na poszczegdlnych
zaktadkach. Do poruszania sie po-
miedzy opcjami menu i po mapie
uzytkownik ma do dyspozycji bardzo
wygodny klawisz, spetniajacy funkcje
dzojstika. Mimo swoich dos¢ duzych roz-
miaréw i ciezaru (poréwnywalnych z tro-
che starszymi telefonami komérkowymi)
NavTalk Il jest bardzo ciekawa propozycja
zwtaszcza dla tych, ktérzy telefonu i od-
biornika GPS uzywaja na co dzien. Za-
miast dwéch urzadzen moga nosi¢ w kie-
szeni tylko jedno.

troniczny i nie ma na nie promocji, co sie
czesto zdarza w przypadku telefonéw ko-
morkowych, jednak krag uzytkownikéw
GPS-6w stale sie powigksza. Wiele os6b ma-
jacych styczno$¢ z takim urzadzeniem nawet
tylko przez chwile uwaza, zZe jest ono bardzo
uzyteczne. Do najliczniejszego grona zwo-
lennikéw GPS-6w naleza z pewnoscia zegla-
rze. Niemal kazdy wiekszy jacht morski wy-
posazony juz jest w urzadzenie tego typu.
Wiekszo$¢ zeglarzy, znajac podstawy nawi-
gacji tak zwanej zliczeniowej, nie wyobraza
sobie zeglowania bez GPS-u. Podobnie jest
z wlascicielami firm spedycyjnych mogacych
na biezaco kontrolowa¢ miejsce pobytu swo-
ich ciezaréwek.

Podstawowym problemem przy wyborze
odpowiedniego modelu jest zdefiniowanie
potrzeb. Nietrudno jest kupi¢ drogi model
i nie wykorzysta¢ czesci jego funkcji; sztuka
jest wybranie takiego urzadzenia, ktére
w pelni zaspokoi wszystkie potrzeby, a zara-
zem nie zrujnuje naszego budzetu. |

SYSTEM WGS84
http://www.wgs84.com/

&CD Na CHIP-CD w dziale
I 7 ﬁ Internet i g@dzety | Test
Ld 2002 odbiornikéw GPS znajdu-
je sie arkusz w formacie XLS z danymi
technicznymi i wynikami pomiaréw.




