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HARDWARE

Nowa technologia zastapi magistrale PCI

Tendencje

Apetyt na pasmo

Wszystkie technologie sie starzejg i zastepowane sg nowoczesniejszymi

rozwigzaniami. Tak tez powstat HyperTransport - magistrala

o0 przepustowosci blisko piecdziesiat razy wiekszej niz PCI.

Marcin Kwiecien

B Uzytkownicy pecetéw postep w roz-
woju komputeréw postrzegaja prze-
waznie przez pryzmat premier nowych
kart graficznych, procesoréw lub chip-
setéw. Mato kto zastanawia sie nad
tym, ze tak naprawde caty system pra-
cuje dzieki kilkunastu rozwigzaniom
technologicznym, ktére udoskonalane
sq przewaznie w niewielkim stopniu.
Takie drobne poprawki nie w sg w sta-
nie pokonac pewnych ograniczer wyni-
kajacych z pierwotnych zatozen projek-
towych. Dlatego co jaki$ czas pojawiaja
projekty zupetnie rewolucyjne.

Zamiast PCl

W 1997 roku firma AMD rozpoczeta
prace nad opracowaniem specyfikacji
nowej magistrali pod nazwa Hyper-
Transport I/O Link. Zwiericzeniem tych
wysitkéw jest powstate pod koniec lipca
konsorcjum (http://www.hypertrans-
port.org), ktére ma za zadanie wypro-
mowac 6w standard i zakonczy¢ two-
rzenie ostatecznej dokumentacji tech-
nicznej. Do grupy tej nalezy juz ponad
180 firm, wsréd ktérych prym wioda
AMD, API Networks, Apple, Cisco, Nvi-
dia, PMC-Sierra, Sun i Transmeta. Waz-
niejszy jest jednak fakt, ze magistrala

zostata juz wykorzystana w seryjnie
produkowanych urzadzeniach. Mam tu
na mysli rodzine chipsetéw nForce fir-
my Nvidia, w ktérych mostki pétnocny
i potudniowy sg potaczone za pomoca
HyperTransportu, i konsole Xbox produ-
kowana przez Microsoft.

Wprowadzenie HyperTransportu to
swoista rewolucja, w standardzie tym
mozliwa jest bowiem transmisja z pred-
koscia 6,4 GB/s! Méwiac obrazowo: za-
wartos¢ 10 ptyt CD dafoby sie skopio-
wacé w sekunde. Dla poréwnania: szyb-
kos¢ przesytania danych przez 32-bito-
wa magistrale PClI (33 MHz) wynosi
133 MB/s, co stanowi niewiele ponad
2% tego, co oferuje nowa technologia.
Ciekawe jest, ze Intel ,nie zauwaza” tej
nowosci i opracowuje wtasny standard,
ktéry ma sprosta¢ wymaganiom syste-
mow z procesorami pracujacymi z zega-
rami nawet 10-gigahercowymi.

HyperTransport to uniwersalna ma-
gistrala, ktéra moze zastapic¢ rézne szy-
ny w systemie. Stuzy do taczenia pod-
systemow tworzacych wieksza catos¢ —
nie jest przeznaczona do ,podpinania”
urzadzenn peryferyjnych. HyperTran-
sport znajdzie tez swoje miejsce w pro-
duktach sieciowych.

Szybkos¢ procesorow a przepustowos¢é magistral
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ZGODNIE Z PRAWEM MOORE’A od wielu lat szybkos¢ procesoréw podwaja sie co
osiemnascie miesiecy. Rozwéj wszelkich interfejséw 1/0 jest dwukrotnie wolniejszy,
poniewaz wzrost przepustowosci o 100% nastepuje w ciagu trzech lat.
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JEDEN Z PRZYKEADOW nieco bardziej
ztozonej struktury wykorzystujacej
HyperTransport. Urzadzenia potaczone
ta magistrala tworza tzw. tunel.

Raz na 2, raz na 32

Jesli blizej przyjrzymy sie najwazniej-
szym cechom HyperTransportu, stanie
sie jasne, ze standard broni sie sam. Ma-
gistrala faczy ze sobg bezposrednio tyl-
ko i wytacznie dwa urzadzenia za po-
mocg dwdéch jednokierunkowych ,ni-
tek”, z ktérych kazda — niezaleznie od
tej drugiej — moze miec szerokosc¢ 2, 4,
8, 16 lub 32 bitéw. Przewidziano oczy-
wiscie mozliwos¢ tworzenia wiekszych
i bardziej ztozonych struktur komunika-
cyjnych, ktére sktadaja sie z wielu poje-
dynczych potaczen punkt-punkt.

Poniewaz transmisja odbywa sie
w trybie DDR (taktowanie od 200 do
800 MHz), to przepustowos¢ w jednym
kierunku wynosi od 100 MB/s (2 bity,
200 MHz) do 6,4 GB/s (32 bity, 800
MHz). W jednym fancuchu (jedna
z mozliwych ztozonych konstrukcji)
mozna potaczy¢ do 32 urzadzen, ktére
mogg pracowac z réznym taktowaniem
i z r6zna szerokoscig magistrali.

Nowy standard znajdzie zastosowa-
nie wszedzie tam, gdzie wzrasta zapo-
trzebowanie na pasmo transmisyjne,
wymagana jest skalowalnos$¢, duza
szybkos¢ i mate opéZznienia. Beda to ak-
celeratory grafiki 3D i strumieniowych
mediéw wideo wysokiej rozdzielczosci
czy potaczenia z technologiami siecio-
wymi, takimi jak Gigabit Ethernet czy
InfiniBand. Réwniez systemy wielopro-
cesorowe, wymagdajace bardzo szybkie-
go i jednoczesnie ,pojemnego” interfej-
su komunikacyjnego, beda korzystaty
z HyperTransportu. |



